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Introduccion

En este Manual del usuario se proporcionan instrucciones sobre el funcionamiento del dispositivo HeartSine samaritan
PAD 450P Trainer.

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer es un dispositivo no médico destinado a la formacién del personal de los servicios
de urgencias en el uso correcto del desfibrilador externo automatizado HeartSine samaritan PAD 450P (SAM 450P).

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer no tiene capacidades terapéuticas y no debe utilizarse en situaciones reales de
rescate.

n IMPORTANTE: Para evitar confusiones en caso de rescate en la vida real, no almacene ni deje el HeartSine
samaritan PAD 450P Trainer cerca del desfibrilador externo automatizado HeartSine samaritan PAD 450P.

Para permitir una identificacion rapida y sencilla, el dispositivo HeartSine samaritan PAD 450P Trainer incluye una
membrana amarilla en la interfaz de usuario delantera, mientras que el desfibrilador externo automatizado SAM 450P tiene
una membrana de color azul marino/negro en la parte delantera.

HeartSine recomienda que los profesionales que puedan utilizar uno de sus desfibriladores reciban formacién en
reanimacion cardiopulmonar con uso de desfibrilador (RCP-D). La finalidad prevista del HeartSine samaritan PAD 450P
Trainer es su utilizacién por parte de proveedores autorizados de formacién en RCP-D.

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se configura en fabrica para que funcione de acuerdo con las directrices conjuntas
de 2015 de la American Heart Association (AHA) y del European Resuscitation Council (ERC) sobre RCP. El dispositivo se
suministra con seis casos preprogramados conforme a estas directrices.

En caso de modificacion de las directrices sobre RCP, se suministrara el software de actualizacion del HeartSine samaritan
PAD 450P Trainer para su cumplimiento. Pdngase en contacto con su distribuidor autorizado de HeartSine o directamente
con HeartSine Technologies.

Una vez encendido, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer reproducird indicaciones de voz audibles con los indicadores
visuales correspondientes. El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se puede controlar también con el mando a distancia
que se incluye con el dispositivo.

Péngase en contacto con su distribuidor autorizado de HeartSine para obtener una lista de accesorios de repuesto.
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Preparacion del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer para su uso

1) Asegurese de que el dispositivo HeartSine samaritan PAD 450P Trainer esta totalmente cargado (consulte la seccién
Mantenimiento de este manual).

2) Coloque el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer y el Trainer-Pak™ sobre una superficie plana. Empuije el Trainer-Pak
hacia la abertura del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer y espere a oir un “clic” para estar seguro de que se ha
insertado correctamente.

3) Coloque las baterias suministradas con el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer en el mando a distancia.

@ No presione ninguno de los botones mientras inserta las baterias del mando a distancia ya que,
de lo contrario, se restaurard el ID del mando a distancia.

4) Pulse el boton de encendido/apagado del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer y espere a escuchar las indicaciones de
voz para asegurarse de que la unidad esté funcionando.

@ Si el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer no estd suficientemente cargado, no funcionard correctamente. Al
encenderlo, el indicador de estado parpadeard en rojo para indicar que es necesario cargar el dispositivo.
Si la bateria estd totalmente agotada, el dispositivo no se encenderd. Para ver todas las instrucciones de carga, consulte
la seccién Carga de este manual.

Encendido y apagado del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer
Para encender el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, pulse el boton verde de encendido/apagado.

@ De manera predeterminada, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se pondrd en marcha con la configuracién del
Gltimo caso utilizado.

Para apagar el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, vuelva a pulsar el bot6n de encendido/apagado.

Una vez que se ha encendido el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, se puede apagar con el mando a distancia que se
adjunta. Para apagar el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, pulse el botén rojo de apagado en el mando a distancia.

@D Cuando estd encendido, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se apagard automdticamente si no se utiliza durante
quince minutos.
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Preparacion del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer para su uso
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A. Puerto de datos: el puerto de datos conecta el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer a un PC a través del cable de datos USB. Cuando el
HeartSine samaritan PAD 450P Trainer esta conectado, el instructor puede cambiar los parametros, como en los casos de formacion (consulte
la pagina 8 para ver los casos de formacion).

B. LED de estado de carga de la bateria: el LED de estado de carga de la bateria parpadea en rojo cuando es necesario cargar el HeartSine
samaritan PAD 450P Trainer, cambia a rojo fijo cuando esta cargando y se apaga cuando estd totalmente cargado.

C. Indicador de estado: parpadeo en verde durante uso, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer estd listo para su uso; parpadeo en rojo
durante uso, es necesario cargar el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer.

D. Bot6n de descarga: pulse este boton para simular la administracién de una descarga de desfibrilacion.

E. Indicador de no tocar: no toque al paciente cuando las flechas de accién de este icono estén parpadeando. El SAM 450P podria estar
analizando el ritmo cardiaco del paciente o preparandose para administrar una descarga.

F. Altavoz: el altavoz reproduce indicaciones de voz grabadas y da instrucciones al alumno.
G. Cartucho Trainer-Pak: el cartucho Trainer-Pak contiene los electrodos de desfibrilacién. Tire de la pestafia verde para acceder a los electrodos.

H. Botén de encendido/apagado: pulse este bot6n para encender y apagar el dispositivo. (Si se pulsa mientras se recomienda una descarga,
el dispositivo emitird un aviso “Advertencia. Se ha presionado el botén de apagado” y no se apagara a menos que se vuelva a pulsar el bot6n
en tres segundos).

1. Indicador de que es seguro tocar: es seguro tocar al paciente cuando las flechas de accién de este icono parpadean. Puede realizar la RCP
o comprobar el estado del paciente.

J. Indicador de frecuencia de RCP: se trata de un conjunto de luces que proporcionan una indicacién graduada de la velocidad de las
compresiones de RCP. Cuando se iluminan las luces verdes, las compresiones estan dentro del intervalo de frecuencia correcta.

K. Indicador de colocacion de los electrodos: las flechas de accién de este icono parpadearan para indicar al usuario que los electrodos del
SAM 450P se deben colocar en el paciente como se muestra.

L. Flechas de accién: las flechas de accion de este icono parpadeardn para indicar las acciones que debe realizar el usuario.
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Uso de los electrodos
Los casos de formacién incluyen indicaciones audibles para retirar los electros del Trainer-Pak y colocar los electrodos de
desfibrilacién como se muestra. Siga los pasos que aparecen a continuacién cuando se le pida que lo haga.

1) Tire de la pestafia verde para abrir el cartucho del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer Trainer-Pak y extienda
completamente los cables de los electrodos.
2) Desprenda el recubrimiento de proteccién de los electrodos de desfibrilacion.

3) Coloque los electrodos como sefiala el indicador de colocacion de electrodos; el esternon y los electrodos apicales estan
claramente identificados en sus respectivos electrodos.

4) Presione firmemente los electrodos para asegurarse de que el contacto es correcto.

Rebobinado de los electrodos después del uso

1) Vuelva a pegar el recubrimiento de proteccién en los electrodos o sustituya estos por otros nuevos.
2) Doble los electrodos de modo que el recubrimiento quede en la parte exterior.

3) Deje que los electrodos cuelguen del dispositivo y utilice la manilla del mecanismo azul de rebobinado para rebobinar
completamente los electrodos:

A Mecanismo de la bobina
B Manilla de la bobina

4) Coloque los electrodos en la parte superior del cartucho Trainer-Pak, asegurandose de que los cables quedan debajo de
los electrodos.

5) Cierre el cartucho Trainer-Pak; para ello, deslice la bandeja amarilla hasta que quede colocada en su lugar.




El mando a distancia

A. Apagar el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer: se puede utilizar el mando

a distancia para apagar el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer. Para apagar el
HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, pulse el botén rojo de apagado en el mando
a distancia.

B. Cambiar el volumen: existen cuatro ajustes de volumen disponibles en el
HeartSine samaritan PAD 450P Trainer. Para aumentar el volumen, pulse el boton “+”
y para reducir el volumen, pulse el bot6n “-”.

C. Indicador de bateria baja: durante la utilizacién del mando a distancia, si la
bateria tiene poca carga, el indicador de bateria baja parpadea en rojo cada vez que
se pulsa un botén en el mando a distancia. De este modo, se avisa al instructor para
que cambie las baterias del mando a distancia.

D. Puesta en pausa del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer: el HeartSine
samaritan PAD 450P Trainer se puede poner en pausa durante la formacién. Para
poner en pausa el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, pulse el botdn de pausa/
reproduccion ( ||/ ). El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer permanecerd en pausa
hasta que se vuelva a pulsar el boton de pausa/reproduccion y, al hacerlo, seguira
reproduciendo el caso seleccionado.

E. Caso de “no se recomienda una descarga”: cuando se pulsa el botén de caso “no
se recomienda una descarga”, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer reproduce

la indicacién de voz “No se recomienda una descarga”, seguida del resto de las

[n] . Botdn de apagado indicaciones de voz del caso programado.

F. Caso de “descarga necesaria”: cuando se pulsa el botén de caso de “Se
N recomienda una descarga”, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer reproduce
il Control del volumen la indicacién de voz “Se recomienda una descarga”, seguida del resto de las
o = indicaciones de voz del caso programado.

G. Cambio de caso: el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se suministra con

seis casos de formaci6n preprogramados. (Para obtener informacion detallada de

los casos, consulte la seccién de casos de formacion de este manual). Para cambiar

. Boton de pausa/reproduccion el caso, debe pulsarse el boton del ndmero adecuado en el mando a distancia, por
ejemplo, si se pulsa “3”, se seleccionara el caso de formacién nimero tres. Una vez
que se ha cambiado el caso, el dispositivo funcionard como se detalla en la seccién de

1 2 3 casos. El dispositivo permanecerd en este caso hasta que se seleccione un nuevo caso.
. .' . Botén de seleccién de casos H. Colocacién de los electrodos de desfibrilacién: el bot6n de colocacion de los

: : £ electrodos se pulsa para simular un contacto correcto entre los electrodos y el
. .' . paciente.

1. Control del indice del indicador de frecuencia de RCP: uno de los tres botones

de control del indice del indicador de frecuencia de RCP se pulsa para simular los
mensajes que se oyen en el desfibrilador externo automatizado con el fin de indicar la
calidad de frecuencia de RCP: “Presione mas rapido”, “Presione mas lento”, “Presione
mas fuerte”.
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Casos de formacion preprogramados

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer tiene seis casos de formacion preprogramados que se pueden seleccionar. Todos
los casos preprogramados se basan en las directrices AHA/ERC de 2015. A continuacion se facilita informacion detallada
de los casos preprogramados.

Caso1
1.

Y eN OV AW

Caso 2

Y oN OV AW

Modo de configuracin
Intervencién del usuario

Modo de control

Se recomienda una descarga
Modo RCP

Modo de control

No se recomienda una descarga
Modo RCP

Repetir

Modo de configuracin
Intervencién del usuario

Modo de control

No se recomienda una descarga
Modo RCP

Modo de control

Se recomienda una descarga
Modo RCP

Repetir

El alumno debe “Solicite asistencia médica”, “Tire de la lengiieta verde para sacar
los electrodos”, etc.

El instructor debe pulsar el bot6n de colocacion de los electrodos para confirmar
la colocacién de los mismos

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.

El alumno debe pulsar el botén de descarga

El alumno debe aplicar Ia RCP con la ayuda de las indicaciones

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.

Se ha notificado al alumno que no se recomienda administrar una descarga

El alumno debe aplicar Ia RCP con la ayuda de las indicaciones

Se repiten los pasos 6 a 8 hasta que se pulse el boton de encendido/apagado

El alumno debe “Solicite asistencia médica”, “Tire de la lengiieta verde para sacar
los electrodos”, etc.

El instructor debe pulsar el bot6n de colocacion de los electrodos para confirmar
la colocacién de los mismos

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
Se ha notificado al alumno que no se recomienda administrar una descarga

El alumno debe aplicar Ia RCP con la ayuda de las indicaciones

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.

El alumno debe pulsar el botén de descarga

El alumno debe aplicar Ia RCP con la ayuda de las indicaciones

Se repiten los pasos 6 a 8 hasta que se pulse el boton de encendido/apagado
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Casos de formacion preprogramados

Caso3

s

W EON AV AW N

=3
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Electrodos

Modo de control
Comprobar electrodos
Intervencion del usuario

Modo de control

Se recomienda una descarga
Modo RCP

Modo de control

No se recomienda una descarga
Modo RCP

Repetir

Electrodos

Modo de control

Se recomienda una descarga
Modo RCP

Modo de control

Se recomienda una descarga
Modo RCP

Modo de control

No se recomienda una descarga
Modo RCP

Repetir

El dispositivo da por hecho que los electrodos ya estan colocados

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
El alumno debe comprobar la colocacién de los electrodos

El instructor debe pulsar el boton de colocacion de los electrodos para confirmar
la colocacion de los mismos

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
El alumno debe pulsar el boton de descarga

El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
Se ha notificado al alumno que no se recomienda administrar una descarga
El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones

Se repiten los pasos 3 a 10 hasta que se pulse el boton de encendido/apagado

El dispositivo da por hecho que los electrodos ya estan colocados

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
El alumno debe pulsar el boton de descarga

El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
El alumno debe pulsar el boton de descarga

El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones

El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
Se ha notificado al alumno que no se recomienda administrar una descarga
El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones

Se repiten los pasos 5 a 10 hasta que se pulse el boton de encendido/apagado



Caso 5
El caso 5 es igual que el caso 1 pero se han afiadido indicaciones audibles para saber cudndo hay que realizar la
respiracion boca a boca durante el modo RCP.

1. Modo de configuracién El alumno debe “Solicite asistencia médica”, “Tire de la lenglieta verde para sacar
los electrodos”, etc.
2. Intervencién del usuario El instructor debe pulsar el botén de colocacién de los electrodos para confirmar
la colocaci6n de los mismos
3. Modo de control El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
Se recomienda una descarga El alumno debe pulsar el boton de descarga
5. Modo RCP El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones; esto incluye una

indicacion audible para saber cudndo es necesario realizar la respiracién boca a
boca: el metrénomo cambia de un “pitido” a un “tictac” durante diez
compresiones.

6. Modo de control El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
7. Noserecomienda una descarga  Se ha notificado al alumno que no se recomienda administrar una descarga
8. Modo RCP El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones; esto incluye una

indicaci6én audible para saber cuando es necesario realizar la respiracién boca a
boca: el metrénomo cambia de un “pitido” a un “tictac” durante diez
compresiones.

9. Repetir Se repiten los pasos 6 a 8 hasta que se pulse el boton de encendido/apagado




Caso 6
El caso 6 es igual que el caso 2 pero se han afiadido indicaciones audibles para saber cudndo hay que realizar la
respiracion boca a boca durante el modo RCP.

1. Modo de configuracion El alumno debe “Solicite asistencia médica”, “Tire de la lengiieta verde para sacar
los electrodos”, etc.
2. Intervencién del usuario El instructor debe pulsar el boton de colocacién de los electrodos para confirmar
la colocacién de los mismos
3. Modo de control El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
No se recomienda una descarga  Se ha notificado al alumno que no se recomienda administrar una descarga
5. Modo RCP El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones; esto incluye una

indicacion audible para saber cudndo es necesario realizar la respiracién boca a
boca: el metrénomo cambia de un “pitido” a un “tictac” durante diez
compresiones.

6. Modo de control El alumno debe oir “Evaluando el ritmo cardiaco”, “No toque al paciente”, etc.
7. Serecomienda una descarga El alumno debe pulsar el boton de descarga
8. Modo RCP El alumno debe aplicar la RCP con la ayuda de las indicaciones; esto incluye una

indicaci6n audible para saber cudndo es necesario realizar la respiracién boca a
boca: el metrénomo cambia de un “pitido” a un “tictac” durante diez
compresiones.

9. Repetir Se repiten los pasos 6 a 8 hasta que se pulse el bot6n de encendido/apagado




Control manual del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer

El mando a distancia permite a los instructores controlar el caso manualmente. Cuando estd encendido, el HeartSine
samaritan PAD 450P Trainer funcionarad como se ha descrito en los casos de formacién enumerados. Los instructores
pueden omitir esto mediante la pulsacién del bot6n de “Descarga necesaria”, “Descarga no necesaria” o “Colocacién de los
electrodos”.

Descarga necesaria

Al pulsar el botén de “Descarga necesaria”, el dispositivo HeartSine samaritan PAD 450P Trainer
omitira el caso de formacién seleccionado y simulara un ritmo susceptible de desfibrilacién.
Cada periodo de anilisis posterior recomendara la administracion de una descarga hasta que se
apague el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer o se pulse el boton de “Descarga no necesaria”
en el mando a distancia.

Descarga no necesaria

Al pulsar el botén de “Descarga no necesaria”, el dispositivo HeartSine samaritan PAD 450P
Trainer omitira el caso de formacién seleccionado y simulara un ritmo no susceptible de
desfibrilacién. Cada periodo de andlisis posterior recomendara que no se administre una
descarga hasta que se apague el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer o se pulse el bot6n de
“Descarga necesaria” en el mando a distancia.

Colocacion de los electrodos de desfibrilacion

Si se pulsa el botén de “Colocaci6n de los electrodos”, el HeartSine samaritan PAD 450P
Trainer reproducird las indicaciones de colocacion de los electrodos durante el periodo de
analisis del funcionamiento. El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer seguira reproduciendo
las indicaciones de colocacién de los electrodos de desfibrilacion hasta que se vuelva a
pulsar el bot6n de “Colocacién de los electrodos”.

K X B

=
A
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Médulo de formacion del indicador de frecuencia de RCP

HeartSine samaritan PAD con indicador de frecuencia de RCP, SAM 450P

El desfibrilador externo automatizado SAM 450P incorpora un médulo de observaciones de RCP denominado “Indicador
de frecuencia de RCP”. El dispositivo SAM 450P utiliza la funcién del indicador de frecuencia de RCP para proporcionar
observaciones sencillas sobre la calidad de la frecuencia de compresiones que estan administrando los responsables
del rescate. El indicador de velocidad de RCP analiza la velocidad a la que se estén realizando las compresiones e indica
al responsable del rescate que presione mas rapido o mds despacio, seglin corresponda. Si se considera que la RCP esta
dentro del intervalo de velocidad correcto, el SAM 450P reproducira una indicacion “Good speed” (Buena Velocidad ).

Todas las indicaciones audibles van acompafiadas de indicaciones visuales en el icono del indicador de velocidad de RCP.

Formacion en el indicador de frecuencia de RCP

Los instructores pueden utilizar el control remoto para simular la funcién del indicador de velocidad de RCP en el HeartSine
samaritan PAD 450P Trainer con el mando a distancia. Los instructores deben observar la RCP administrada por los alumnos
y, en funcién de sus observaciones, pulsar el boton adecuado.

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer supondrd inicialmente que se estan realizando las compresiones adecuadas y
reproducira la siguiente indicacién audible:

‘ “Buena velocidad”

Los botones de control de RCP se encuentran en la parte inferior del mando a distancia. Los botones de la izquierda se
utilizan para proporcionar observaciones sobre la velocidad a la que el alumno esta realizando las compresiones y los
botones de la derecha se utilizan para alternar entre las indicaciones “Iniciar RCP” (si no se realiza ninguna RCP) y “Good
Speed” (Buena Velocidad).

Compresiones rapidas . + . Iniciar RCP / “Buena velocidad”
(alternar)
. o/
Frecuencia correcta . ol
Compresiones lentas . -
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Compresiones
El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer puede imitar el funcionamiento del indicador de frecuencia de RCP en el
desfibrilador SAM 450P.

RCP no iniciada
@I‘ Si el alumno no ha empezado a realizar la RCP, pulse el boton de “Begin CPR/Good Speed” (Inicie la
RCP/Buena Velocidad). El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer reproducira la indicacién audibleo:

‘ “Inicie la RCP”

‘f;:b El indicador de frecuencia de RCP del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer tiene una sola luz
parpadeante de color rojo a la izquierda de la pantalla, como se muestra. El alumno debe iniciar la

@) RCP de inmediato.
\Y}

Compresiones demasiado lentas
Si el alumno esta realizando las compresiones demasiado lentamente, pulse el botén

e de “Compresiones lentas”.

Al pulsar una vez el botén, los dos LED dmbar a la izquierda del indicador de frecuencia de RCP se

C?ﬁ:::) iluminaran para indicar que la frecuencia de compresién de RCP del alumno es inferior a las de las
directrices AHA/ERC. El alumno debe aumentar la velocidad de sus compresiones.

Los LED dmbar se sustituyen con dos LED de color rojo y el indicador de voz reproducira la
indicacion:

‘ “Presione mds rdpido”

+ Compresiones mas rapidas
Si el alumno esta realizando las compresiones demasiado rapidamente, pulse el boton de

“Compresiones rapidas”.
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Al pulsar una vez el botén, los dos LED de color ambar del lado derecho del indicador de
frecuencia de RCP se iluminardn si el alumno realiza las compresiones de RCP a una frecuencia
superior a la que establecen las directrices AHA/ERC. El alumno debe reducir la velocidad de sus
compresiones.

Los LED dmbar iluminados se sustituyen con dos LED de color rojo y el indicador de voz
reproducira la indicacién:

‘ “Presione mds lento”
Frecuencia correcta de las compresiones

Si el alumno esta administrando las compresiones con la frecuencia correcta, pulse el botén de
“Frecuencia correcta”. El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer reproducira la indicacion:

‘ “Good speed”

Los cuatro LED de color verde del centro del indicador de frecuencia de RCP del HeartSine
samaritan PAD 450P Trainer se iluminaran. El alumno debe mantener esta velocidad para las
compresiones.




Mantenimiento

Gestion de la bateria del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer
El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer incluye una bateria recargable. Se recomienda asegurarse de que el HeartSine
samaritan PAD 450P Trainer esté totalmente cargado antes de iniciar las actividades de formacién.

Cuando esta totalmente cargado, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer funcionara aproximadamente durante siete
horas antes de que deba volver a cargarse.

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer controlara la capacidad de la bateria a medida que se vaya agotando. Como minimo,
una hora antes de que la bateria se agote, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer reproducird el mensaje siguiente:

‘ “Advertencia. Bateria baja”

Si escucha esta advertencia, puede continuar utilizando el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer durante un periodo de
tiempo limitado. Si la bateria se agota completamente, el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se apagara por si mismo.
En ese momento, se deberd recargar el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer.

Carga y recarga del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer
Para cargar o recargar de forma segura el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, siga las instrucciones que se dan a
continuacién.

1) Inserte el adaptador del cargador en la toma lateral del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer. Aseglrese de que el
adaptador esta totalmente insertado.

2) Enchufe el cargador a la toma de electricidad.

3) Deje que el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se cargue. El LED de estado de carga de la bateria (que se encuentra
junto a la toma) se mostrara en rojo cuando la carga sea rapida y parpadeara cuando la carga esté casi completa. Una
vez completada la carga, el LED se apagara. La carga de un HeartSine samaritan PAD 450P Trainer totalmente descargado
tardara seis horas como maximo.

4) Retire el adaptador del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer. Encienda el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer para
asegurarse de que el dispositivo funciona.

Si el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se enciende durante la carga, se debe apagar y volver a encender el cargador
para reiniciar la carga rapida.

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer solo debe cargarse con el cargador suministrado con el mismo. El uso de cualquier
otro dispositivo de carga anulara la garantia y podria provocar dafios al HeartSine samaritan PAD 450P Trainer.

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer y el cargador estdn disefiados para uso exclusivo en interiores. No se deben
utilizar en entornos himedos o mojados.

En el interior del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer Trainer-Pak o del
cargador no hay piezas que el usuario pueda reparar. Estos productos no deben abrirse. En el caso improbable de que se
produzca un fallo de funcionamiento, péngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
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Mantenimiento

Pilas del mando a distancia

El mando a distancia del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer contiene un indicador de advertencia de bateria baja. Si este
indicador parpadea en rojo dos veces después de pulsar un botén del mando a distancia, significa que es necesario cambiar
las pilas del mando a distancia.

El mando a distancia utiliza dos pilas AAA estandar. Se puede acceder a las pilas retirando la tapa del compartimento que se
encuentra en la parte posterior del mando a distancia.

@ Silas pilas se insertan en el mando a distancia mientras se pulsa el botén de apagado, el mando a distancia entra en
modo de emparejamiento y adopta un nuevo ID de transmisién. Este ID serd distinto del que se haya guardado
previamente en el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer. Si esto se produce de manera accidental, serd necesario realizar
el procedimiento de emparejamiento completo para volver a emparejar el mando a distancia con el HeartSine samaritan
PAD 450P Trainer. El cambio normal de las pilas no supone un problema ya que el emparejamiento solamente se inicia
cuando se mantiene pulsado al mismo tiempo el botén de apagado.

Herramienta de Configuracion del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer

La Herramienta de Configuracién del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer es un software que se puede descargar de
forma gratuita del sitio web de HeartSine (www.heartsine.com). Este software le permite actualizar el HeartSine samaritan
PAD 450P Trainer. Tiene las siguientes opciones disponibles.

Idioma

El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se puede reprogramar para que funcione con indicaciones audibles en cualquiera
de los idiomas disponibles. Descargue la Gltima version del manual del usuario de la Herramienta de Configuracion del
HeartSine samaritan PAD 450P Trainer del sitio web de HeartSine para obtener instrucciones al respecto.

Emparejamiento de un mando a distancia con el HeartSine samaritan PAD 450P Trainer

Cada HeartSine samaritan PAD 450P Trainer tiene un mando a distancia especifico para hacerlo funcionar. De este
modo, se pueden utilizar varios dispositivos proximos entre si sin que se produzcan interferencias. En el caso
improbable de que el mando a distancia deje de funcionar con su HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, es posible que
tenga que volver a emparejarlo con su HeartSine samaritan PAD 450P Trainer.

La Herramienta de Configuracién del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer se puede utilizar para emparejar un mando
a distancia con su HeartSine samaritan PAD 450P Trainer. En el manual del usuario adjunto se pueden consultar todas
las instrucciones al respecto.

Identificacion de dispositivos

Cada HeartSine samaritan PAD 450P Trainer recibe un nimero de identificacion entre el 001y el 255 durante su
fabricacion. Posteriormente, el mando a distancia de cada HeartSine samaritan PAD 450P Trainer recibe el mismo
ndmero de identificacion. En el caso improbable de que dos dispositivos con el mismo nimero de identificacin se
estén usando al mismo tiempo, utilice la Herramienta de Configuracién del HeartSine samaritan PAD 450P Trainer
para asignar nuevos nimeros a los dispositivos. Deberd emparejar el dispositivo con su mando a distancia después de
asignar un nuevo nimero de identificacion.
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Directrices de 2015 sobre RCP

A continuacién se presenta un resumen general de los aspectos fundamentales de la RCP para responsables de rescates legos, de acuerdo
con las recomendaciones hechas por la American Heart Association (AHA) y el European Resuscitation Council (ERC) en sus Directrices sobre
RCPy Atenci6n Cardiovascular de Emergencia (ACE) publicadas en 2015. La finalidad exclusiva de esta informacion es servir de consulta rapida
alas personas cualificadas para administrar RCP. HeartSine recomienda que, antes de utilizar el desfibrilador HeartSine samaritan PAD 450P,
todos los usuarios potenciales reciban formacién de un organismo competente en el uso de RCP y del HeartSine samaritan PAD 450P. En

caso de modificacion de las directrices, se suministrard el software de actualizacién del desfibrilador HeartSine samaritan PAD 450P para su
cumplimiento. Péngase en contacto con su distribuidor autorizado de HeartSine o directamente con HeartSine Technologies.

CALL Servicios de Emergencia

(119/999/91, etc.). @ @ @
Enviar para un AED. @ @ @
¢La persona no responde? @ @

Dirija a la persona y agite
hombro. Llame a Servicios de @@@

Emergencia.

Mira, siente, escucha.
Abra las vias respiratorias,
verifique la respiracion.

Si el AED esta disponible, encienda y siga
Realizar la RCP siguiendo las Instrucciones - AED evalia el ritmo.

AHA 0 ERC.

Realizar la RCP hasta que esté CHOQUE NO CHOQUE
disponible un AED O llegada del ADVERTIDO ADVERTIDO
médico de emergencia. +
Involucre a otras personas para
ayudarloy alternar la RCP. ENTREGUE

EL CHOQUE
Si esta disponible, use un AED. +

Continde la RCP Continde la RCP
e durante 2 minutos. durante 2 minutos.

Continde la RCP hasta que lleguen los
servicios de emergencia. Alternar con
la segunda persona después de un ciclo
0 2 minutos.

Continiie hasta que el paciente empiece a
despertar, es decir, Se mueve, abre los ojos y
respira normalmente.
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HeartSine samaritan PAD 450P Trainer

Instrucciones de eliminacion
El HeartSine samaritan PAD 450P Trainer es un dispositivo reutilizable. Si su mantenimiento se realiza de acuerdo con las
instrucciones de este manual, cuenta con un periodo de garantia de dos afios a partir de la fecha de fabricacién.

Si desea desechar la unidad HeartSine samaritan PAD 450P Trainer, debe hacerlo en un punto de reciclaje adecuado, de
conformidad con la normativa nacional, estatal y local. También puede devolver la unidad a su distribuidor local 0 a
HeartSine Technologies para que se encarguen de su eliminacién.

Eliminacién en la Unidad Europea:

No deseche la unidad HeartSine samaritan PAD 450P Trainer como residuo urbano sin clasificar: mantenga el HeartSine
samaritan PAD 450P Trainer aparte, para su reutilizacion o su reciclaje, de conformidad con la Directiva 2002/96/EEC del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE) o devuélvalo a su distribuidor
local 0 a HeartSine Technologies para que se encarguen de su eliminacién.

Exclusion de la garantia

HeartSine Technologies o los distribuidores autorizados no estan obligados a llevar a cabo servicios/reparaciones bajo

garantia si se cumplen algunos de los casos siguientes:

a. Se han realizado modificaciones no autorizadas en el dispositivo.

b. Se han utilizado componentes no normalizados.

¢. Elusuario no ha usado el dispositivo de conformidad con las indicaciones de uso o las instrucciones proporcionadas en
este manual.

d. El'ndmero de serie del aparato se ha eliminado, borrado, utilizado indebidamente o alterado.

e. Eldispositivo, los electrodos o las baterias se guardan o utilizan sin respetar las especificaciones ambientales de
funcionamiento.

f. Se ha probado el dispositivo con métodos no aprobados o equipos inapropiados (consulte la seccion Mantenimiento de
este manual).

Cualquier reclamacion realizada bajo garantia debe presentarse a través del distribuidor al que se compré el dispositivo.
Antes de llevar a cabo cualquier reparacién bajo garantia, HeartSine Technologies exigira el justificante de compra. El
producto se debe utilizar de conformidad con el Manual del usuario y con la finalidad prevista. Si desea realizar cualquier
pregunta, péngase en contacto con support@heartsine.com para recibir asistencia.
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