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HeartSine samaritan PAD 360P Trainer, modell TRN-360-1

Denna anvdndarhandbok innehaller anvisningar om hur man anvénder HeartSine samaritan PAD 360P Trainer.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer &r en icke-medicinsk apparat som &r avsedd att anvdndas for att utbilda livriddare
i korrekt anvdndning av HeartSine samaritan PAD 360P automatiska externa defibrillator. Trainern har ingen terapeutisk
kapacitet och far inte anvandas for livraddning.

n VIKTIGT: For att undvika férvixling vid verklig livrdddning ska Trainern inte forvaras eller
ldmnas kvar ndra HeartSine samaritan PAD 360P automatiska externa defibrillator.

For snabb och enkel identifikation har HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ett anvandargranssnitt med gult
frontmembran medan HeartSine samaritan PAD 360P automatiska externa defibrillator har ett marinblatt/svart
frontmembran.

HeartSine rekommenderar att anvandarna av defibrillatorerna méste vara utbildade i hjart-lungraddning med defibrillator
(HLR-D). HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ar avsedd att anvindas av godkdnda HLR-D-utbildningsanordnare for detta
andamal.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer &r fabriksinstalld fér funktion i enlighet med de gemensamma riktlinjerna for HLR
fran American Heart Assiciation/European Resuscitation Council 2015. Apparaten kommer med sex férprogrammerade
situationsscenarier, baserat pa dessa riktlinjer.

Om HLR-riktlinjerna dndras kommer programvara att finnas tillganglig for att uppgradera HeartSine samaritan PAD 360P
Trainer sa att den uppfyller kraven. Kontakta HeartSines auktoriserade aterforséljare eller HeartSine Technologies direkt.

Nar HeartSine samaritan PAD 360P Trainer dr igang spelar apparaten upp réstmeddelanden tillsammans med visuella
indikatorer. Trainern gar ocksa att styra manuellt med hjilp av fjarrkontrollen, som medféljer apparaten.

Kontakta auktoriserad HeartSine-distributor for en lista 6ver reservtillbehor.
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Forbereda HeartSine samaritan PAD 360P Trainer for anvindning

1) Kontrollera att HeartSine samaritan PAD 360P Trainer &r fulladdad (se avsnittet Laddning i denna manual).

2) Placera HeartSine samaritan PAD 360P Trainer och Trainer-Pak™ pa en plan yta. Skjut in Trainer-Pak i 6ppningen pa
HeartSine samaritan PAD 360P Trainer och lyssna efter klicket som bekrftar att det sitter ordentligt pa plats.

3) Placera batterierna som medfoljer Trainern i HeartSine samaritan PAD 360P fjarrkontroll.

@ Tryck inte pd ndgra knappar medan du sdtter in fidrrkontrollbatterierna eftersom det dterstdller
fidrrkontrollens ID.

4) Tryck pa P4/Av-knappen pa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer och lyssna efter réstmeddelanden for att sikerstlla
att apparaten fungerar.

5) Om HeartSine samaritan PAD 360P Trainer inte &r tillrackligt laddad fungerar den inte som den ska. Nr den &r paslagen
blinkar statusindikatorn rétt och anger att apparaten maste laddas. Om batteriet dr helt tomt startar inte apparaten
alls. Anvisningar om laddning finns i avsnittet Ladda i denna manual.

Starta och stdnga av HeartSine samaritan PAD 360P Trainer
Starta HeartSine samaritan PAD 360P Trainer genom att trycka pa den grona Pa/Av-knappen.

@ Som standard fungerar Trainer med senast anvdnda instdllning.

Stdng av HeartSine samaritan PAD 360P Trainer genom att trycka pa Pa/Av-knappen igen.

Nar HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ar paslagen gar det att stanga av den med medféljande fjarrkontroll. Stang av
Trainern genom att trycka p& Av-knappen (r6d knapp) pa fjarrkontrollen.

@ Ndr den dr pdslagen stdngs HeartSine samaritan PAD 360P Trainer automatiskt av efter femton minuter om apparaten
inte anvdnds.

Anvindarhandbok for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer (utbildningsapparat)



HeartSine samaritan PAD 360P Trainer, modell TRN-360-1

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

Pa/av-knapp

Tryck pa knappen for att sitta pa och
stanga av apparaten. (Om du trycker
pa den nar en chock ska avges far du
varningsmeddelandet ”Varning, Av-

knappen nedtryckt”. Apparaten stangs inte
av om du inte trycker pd av-knappen igen

ino tre sekunder.)

Indikator for paddelplacering

pa anvisat sétt.

Sdkert att vidréra-indikator
& ﬁ: Det ar sdkert att vidrora patienten nar

atgardspilarna runt denna ikon blinkar.
Genomfor HLR eller kontrollera patienten.

Atgardspilarna runt denna ikon blinkar
for att instruera anvandaren om att PAD
360P-paddlarna maste fastas pa patienten

A Dataport

B Lysdiod for batteristatus

C Statusindikator

D Chockikon

E Sdkert att vidrora-indikator
F Hogtalare

G Trainer-Pak-kassett

H Pi/Av-knapp

I Rorinte-indikator

J Indikator for paddelplacering
K Atgirdspilar

Atgirdspilar
Atgardspilarna runt en ikon blinkar fér att
ange vilka atgarder anvandaren bor utfora.

Ror inte-indikator

Vidror inte patienten nar dtgardspilarna runt
denna ikon blinkar. PAD 360P kan analysera
patientens hjartrytm eller forbereda for
chockleverans.

Blinkar gront - Trainern ar klar for anvdndning

Statusindikator
Blinkar rott - Trainern maste laddas

Chockikon
Detta anger att en simulerad chock kommer
att avges.
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Hantera elektroderna

Anvinda elektroder
Utbildningssituationerna omfattar rostmeddelanden om att ta bort elektroderna fran Trainer-Pak och placera

elektrodpaddlarna pa avsett vis. Folj stegen nedan om du blir ombedd att gora detta.

1) Draiden grona fliken for att 6ppna kassetten i Trainer-Pak och fa full 1ingd pa elektrodkablarna.
2) Ta bort skydden fran elektrodpaddlarna.

3) Placera elektrodpaddlarna enligt indikatorn fér paddelplacering. Elektrodpaddlarna fér sternum och apex ar tydligt
angiven pa respektive paddel.

4) Tryck fast paddlarna ordentligt for att sakerstilla tillrdcklig kontakt.

Linda upp elektroderna efter anviandning

1) Sitt tillbaka skydden pé elektrodpaddlarna eller byt ut dem mot nya paddlar.

2) Vik ihop paddlarna s4 att skyddet finns pé utsidan.

3) Lat elektroderna hinga fran apparaten och anvind handtaget i den bla spolmekanismen for att linda upp elektroderna
helt och hllet.

A Spolmekanism
© B Spolhandtag

N /

4) Placera paddlarna ovanpa Trainer-Pak-kassetten och kontrollera att ledningarna ligger nedanfér paddlarna.
5) Sting Trainer-Pak-kassetten genom att skjuta in den gula brickan pa plats.

Anvindarhandbok for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer (utbildningsapparat)



Fjarrkontrollen
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Fjdrrkontroll for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer
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A Av-knapp

B Voymbkontroll

C Indikator for Iag batterladdning
D Pausknapp

E Avge ingen chock-situation

F Avge chock-situation

G Vilj situation

H Fista elektrodpaddlar

Stdnga av Trainern
Det gar att stdnga av HeartSine samaritan PAD 360P Trainer med fjdrrkontrollen. Stang av Trainern genom
att trycka pa fjarrkontrollens roda knapp.

Andra volymen

Det finns fyra volyminstallningar pa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer. Volymreglagen finns till vanster
om Av-knappen pa fjdrrkontrollen. H5j volymen genom att trycka pd “+”-knappen och sénk den genom att
trycka pa “-"-knappen.

Gora paus i Trainer

Under 6vningen gar det att pausa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer. Pausa Trainern genom att trycka pa
pausknappen (||/»). Trainern &r i pauslige tills pausknappen trycks ned igen och fortsétter sedan att spela
upp den valda situationen.

Byta situation

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer levereras med sex forprogrammerade 6vningssituationer. (F6r
information om situationer, se avsnittet om Gvningssituationer i denna manual.) Det gar att byta situation
genom att trycka pd motsvarande siffertangent pa fjarrkontrollen, dvs ”3” betyder Gvningssituation 3.

Nar man bytt situation fungerar apparaten pa det vis som anges i situationsavsnittet. Apparaten blir kvar i
denna situation tills man véljer en ny situation.
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Forprogrammerade 6vningssituationer

Det finns sex forprogrammerade 6vningssituationer pa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer att vdlja mellan. Alla
forprogrammerade situationer baseras pa riktlinjerna AHA/ERC 2015. Information om situationerna anges nedan.

Situation 1

1.

W eN VAW

Instéliningsldge
Anvédndarens dtgard
Overvakningslige
Avge chock
HLR-lage
Overvakningslige
Avge ingen chock
HLR-lage

Upprepa

Situation 2

1

W ON AV AW N

Instéliningslige
Anvéndarens atgard
Overvakningslige
Avge ingen chock
HLR-ldge
Overvakningslige
Avge chock
HLR-ldge

Upprepa

"Ring 112", "Dra i gron flik", etc

Tryck pa paddelknappen for att bekrdfta elektrodernas placering
"Faststdller hjartrytm", "R6r inte patienten”, etc

HeartSine samaritan PAD 360P simulerar automatiskt en chock
Anvdndaren ska utféra HLR efter anvisningarna

"Faststdller hjartrytm", "R6r inte patienten”, etc

Anvdndaren ska utféra HLR efter anvisningarna
Steg 6 till 8 upprepas tills man trycker pa Pd/Av-knappen

“Ring 112", “Dra i gron flik”, etc
Tryck pa paddelknappen for att bekréfta elektrodernas placering
"Faststaller hjartrytm", "Ror inte patienten"”, etc

Anvéndaren ska utfora HLR efter anvisningarna

"Faststaller hjartrytm", "Ror inte patienten", etc

HeartSine samaritan PAD 360P simulerar automatiskt en chock
Anvéndaren ska utfora HLR efter anvisningarna

Steg 6 till 8 upprepas tills man trycker pa P3/Av-knappen

Anvindarhandbok for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer (utbildningsapparat)



Forprogrammerade dvningssituationer

Situation 3

1

W ON AV AW N

IS

.

Elektroder
Overvakningslige
Kontrollera paddlar

Anvéndarens atgérd

Overvakningslige
Avge chock
HLR-lage
Overvakningslige
Avge ingen chock

. HLR-ldge

Upprepa

Situation 4

1.

W ON OV AW N

=5

Elektroder
Overvakningslige
Avge chock
HLR-ldge
Overvakningslige
Avge chock
HLR-ldge
Overvakningslige
Avge ingen chock

. HLR-lige

Upprepa

Apparaten antar att elektroderna redan &r fastsatta

"Faststdller hjartrytm", "R6r inte patienten”, etc

"Kontrollera paddlar”

Tryck pa paddelknappen for att bekrdfta elektrodernas placering
"Faststdller hjartrytm", "R6r inte patienten”, etc

HeartSine samaritan PAD 360P simulerar automatiskt en chock
Anvéndaren ska utféra HLR efter anvisningarna

"Faststdller hjartrytm", "R6r inte patienten”, etc

Anvéndaren ska utfora HLR efter anvisningarna
Steg 3 till 10 upprepas tills man trycker pa Pd/Av-knappen

Apparaten antar att elektroderna redan &r fastsatta

"Faststaller hjartrytm", "Ror inte patienten"”, etc

HeartSine samaritan PAD 360P simulerar automatiskt en chock
Anvéndaren ska utfora HLR efter anvisningarna

"Faststaller hjartrytm", "Ror inte patienten"”, etc

HeartSine samaritan PAD 360P simulerar automatiskt en chock
Anvéndaren ska utfora HLR efter anvisningarna

"Faststaller hjartrytm", "Ror inte patienten"”, etc

Anvéndaren ska utfora HLR efter anvisningarna
Steg 5 till 10 upprepas tills man trycker pa P3/Av-knappen

www.heartsine.com



Forprogrammerade 6vningssituationer

Situation 5
Situation 5 dr densamma som situation 1 med tilldgget av réstmeddelanden om ndr konstgjord andning ska ges i

HLR-lage.

1. Instdliningslage - “Ring 12", “Draigron flik”, etc

2. Anvidndarens atgard -  Tryck pa paddelknappen for att bekréfta elektrodernas placering

3. Overvakningslige - "Faststéller hjartrytm", "Ror inte patienten”, etc

4. Avge chock - HeartSine samaritan PAD 360P simulerar automatiskt en chock

5. HLR-lige - Anvdndaren ska utféra HLR efter anvisningarna, t.ex. en ljudangivelse om nar
konstgjord andning ska ges - metronomen vaxlar fran ett pipljud till ett klickljud
under tio kompressioner.

6. Overvakningslige - "Faststéller hjartrytm", "Ror inte patienten”, etc

7. Avgeingen chock

8. HLR-lige - Anvdndaren ska utféra HLR efter anvisningarna, t.ex. en ljudangivelse om nar
konstgjord andning ska ges - metronomen vaxlar fran ett pipljud till ett klickljud
under tio kompressioner.

9. Upprepa - Steg 6 till 8 upprepas tills man trycker pa Pa/Av-knappen

Anvindarhandbok for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer (utbildningsapparat)



Forprogrammerade dvningssituationer

Situation 6
Situation 6 &r densamma som situation 2 med tilligget med réstmeddelanden om ndr man ska sétta igdng
andningen i HLR-lage.
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VW e

Instéliningslige
Anvéndarens atgard
Overvakningslige
Avge ingen chock
HLR-ldge

Overvakningslige
Avge chock
HLR-ldge

Upprepa

“Ring 112", “Dra i gron flik”, etc
Tryck pa paddelknappen for att bekréfta elektrodernas placering
"Faststaller hjartrytm”, "Ror inte patienten”, etc

Anvandaren ska utfora HLR efter anvisningarna, t.ex. en ljudangivelse om nar
konstgjord andning ska ges - metronomen véxlar fran ett pipljud till ett klickljud
under tio kompressioner.

"Faststaller hjartrytm”, "Ror inte patienten”, etc

HeartSine samaritan PAD 360P simulerar automatiskt en chock

Anvandaren ska utfora HLR efter anvisningarna, t.ex. en ljudangivelse om nar
konstgjord andning ska ges - metronomen véxlar fran ett pipljud till ett klickljud
under tio kompressioner.

Steg 6 till 8 upprepas tills man trycker pa P3/Av-knappen
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Manuell kontroll av HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

Fjarrkontrollen ger utbildningsanordnaren méjlighet att kontrollera situationen manuellt. Nir HeartSine samaritan PAD

360P Trainer r paslagen fungerar den enligt de angivna dvningssituationerna. Utbildningsanordnarna kan asidositta detta

genom att trycka pa knappen "Avge chock’, ’Avge inte chock’ eller ’ °Fést elektrodpaddlar’.

1 Avge chock
Tryck pa knappen “Avge chock” for att fa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer att dsidosatta
vald 6vningssituation och simulera en chockbar rytm. Varje efterféljande analysperiod anger
att en chock ska avges tills antingen Trainern stangs av eller tills man trycker pa knappen “Avge
ingen chock” pa fjarrkontrollen.

Avge ingen chock
Tryck pa knappen “Avge ingen chock ” for att fa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer att
asidosatta vald 6vningssituation och simulera en icke-chockbar rytm. Varje efterfoljande

. analysperiod anger att ingen chock ska avges tills antingen Trainern stdngs av eller man trycker

pa knappen ’Avge chock’ pa fidrrkontrollen.

Fista elektrodpaddlar

Om man trycker pa knappen ’Fast elektrodpaddlar’ spelar Trainern upp meddelandet

’Fast elektroderna’ under operationens analysperiod. Trainern fortsétter att spela upp
rostmeddelandet *Fast elektroderna’ tills man trycker pa knappen 'Fést elektrodpaddlar’ igen.

Anvindarhandbok for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer (utbildningsapparat)
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Underhall

Batterihantering for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer
HeartSine samaritan PAD 360P Trainer innehaller ett uppladdningsbart batteri. Sakerstall att HeartSine samaritan PAD 360P
Trainer dr fulladdat innan 6vningsaktiviteterna paborjas.

Nar HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ar fulladdat gar det att anvinda den i cirka sju timmar innan den maste laddas
pa nytt.
HeartSine samaritan PAD 360P Trainer 6vervakar batteriets kapacitet allt eftersom det narmar sig urladdning. Minst en

timme innan batteriet laddas ur Trainern far du féljande meddelande:

‘ "Varning. Lagt batteri”

Om en varningssignal avges gar det att anvdnda HeartSine samaritan PAD 360P Trainer under en begrénsad period. Om
batteriet laddas ur helt stanger Trainern av sig sjalv. Om detta hander méste Trainer laddas upp.

Ladda och ladda upp HeartSine samaritan PAD 360P Trainer
Ladda eller ladda upp HeartSine samaritan PAD 360P Trainer pa ett sdkert sitt genom att folja anvisningarna nedan:

1) Sattin laddningsadaptern i uttaget pa sidan av HeartSine samaritan PAD 360P Trainer. Kontrollera att adaptern sitter
ordentligt pa plats.
2) Pluggain laddaren i elnatet.

3) Ldmna Trainern for uppladdning. Lysdioden for batteristatus (bredvid uttaget) lyser rétt under laddning och blinkar nar
laddningen ar ndstan klar. Nar laddningen ar klar slocknar lysdioden. Laddning av en urladdad HeartSine samaritan PAD
360P Trainer tar max sex timmar.

4) Ta bort adaptern fran HeartSine samaritan PAD 360P Trainer. Sitt pa Trainern for att sakerstalla att apparaten fungerar.

Om HeartSine samaritan PAD 360P Trainer satts pa under laddningen maste laddaren stangas av och sattas pa igen for att
starta om snabb laddning.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer far endast laddas med medféljande laddare. Vid anvdndning av en annan laddare
upphavs garantin och det kan leda till skada pa HeartSine samaritan PAD 360P Trainer.

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer och laddaren ar endast avsedda for inomhusbruk. Farinte anviandas i vta eller
fuktiga miljoer.

Det finns inga delar som anvdndaren kan serva inuti HeartSine samaritan PAD 360P Trainer, Trainer-Pak eller laddaren.
Dessa produkter far inte 6ppnas. Om det mot formodan skulle uppsta fel ska aterforsaljaren omedelbart kontaktas.
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Underhall

Fjarrkontrollbatterier

Fjarrkontrollen for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer innehdller en varningsindikator for Iag batteriladdning. Om denna

indikator blinkar rétt tva ganger, nar en fjarrkontrollknapp tryckts ned, betyder det att batterierna i fiarrkontrollen maste
bytas ut.

Fjarrkontrollen anvander tva AAA-batterier av standardtyp.

Det gér att komma at batterierna genom att ta bort batteriluckan pa fjarrkontrollens baksida.

@ Vid inséttning av batterierna i fjarrkontrollen under intryckning av Av-knappen gar fjdrrkontrollen in i parningslage

och far ett nytt transmissions-ID. Detta blir ett annat dn det som tidigare lagrats pa Trainern. Om detta intraffar

maste man utfora en ny fullstiandig parningsprocedur for att para om fjdrrkontrollen och HeartSine samaritan PAD

360P Trainern.
Normalt batteribyte orsakar inget problem eftersom parningen endast sker om man trycker ned Av-knappen.

Konfigurationsverktyg for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer

Konfigurationsverktyget for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer dr en programvara som gdr att ladda ner kostnadsfritt
fran HeartSine hemsida (www.heartsine.com). Denna programvara ger dig méjlighet att uppgradera Trainern. Foljande
alternativ finns tillgangliga:

Sprak

HeartSine samaritan PAD 360P Trainer gar att programmera om for att fa réstmeddelandena pa ett av flera olika
sprak. Ladda ner aktuell anvandarhandbok till konfigurationsverktyget for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer fran
HeartSines hemsida med anvisningar om hur man gor detta.

Para en fjdrrkontroll med HeartSine samaritan PAD 360P Trainer
Varje HeartSine samaritan PAD 360P Trainer har en specifik fjdrrkontroll som fungerar tillsammans med den. Detta gor

att flera apparater kan anvdndas ndra varandra utan stérning. Om det osannolika skulle intréffa att fidrrkontrollen inte

fungerar med Trainern maste den paras med Trainern igen.

Anvand konfigurationsverktyget for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer for att para en fjarrkontroll med Trainern.
Fullstandiga anvisningar finns i medféljande anvandarhandbok.

Apparatidentifikationer

Varje HeartSine samaritan PAD 360P Trainer far ett identifikationsnummer mellan 001 och 255 under tillverkningen.
Fjarrkontrollen for varje Trainer far sedan samma identifikationsnummer. Om det osannolika skulle intraffa att tva
apparater med samma ID-nummer anvands samtidigt kan konfigurationsverktyget for HeartSine samaritan PAD 360P
Trainer tilldela nya nummer till apparaterna. Apparaten maste paras med sin fjdrrkontroll efter tilldelning av ett nytt
ID-nummer.

Anvindarhandbok for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer (utbildningsapparat)
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HLR-riktlinjer 2015

Foljande &r en kort 6versikt dver grunderna for HLR for icke-professionella livréddare, i enlighet med American Heart Association (AHA)
och European Resuscitation Council (ERC) i deras 2015 publicerade riktlinjer fér HLR och ECC. Detta &r endast avsett som en snabb referens
for utbildade HLR-anvdndare. HeartSine rekommenderar att alla potentiella anvindare av HeartSine samaritan PAD 360P utbildas av en
kompetent utbildningsorganisation i bdde HLR och HeartSine samaritan PAD 360P, fore forsta anvidndning av en HeartSine samaritan PAD
360P . Om riktlinjerna dndras kommer programvara att finnas tillgénglig fér uppgradering av HeartSine samaritan PAD 360P Trainer s att
den uppfyller kraven. Kontakta HeartSines auktoriserade aterforsaljare eller HeartSine Technologies direkt.

KONTAKTA 112. Skicka for en AED.
Reagerar personen? Prata med
personen eller skaka personens axlar.
Kontakta 112.

Titta, kdnn, lyssna.
Oppna luftvigarna och
kontrollera andningen.

Utfor HLR. Folj senaste AHA- eller
ERC-riktlinjerna.

Utfor HLR tills en AED &r tillgénglig
ELLER akutldkare ankommer. Be andra
personer att hjilpa dig och alternera
HLR.

Anvind en AED, om sidan finns.

Fortsatt med HLR tills
raddningspersonal ar pa plats.
Alternera med en annan person efter en
cykel eller 2 minuter.

14

Om det finns en AED sitter du igang den och
foljer anvisningarna - AED bedomer rytmen.

CHOCK INGEN CHOCK
FORORDAS FORORDAS
LEVERERA

CHOCK

Fortsdtt med Fortsitt med
HLR i 2 minuter. HLR i 2 minuter.

Fortsdtt tills patienten barjar komma till
medvetande, dvs ror sig, 6ppnar 6gonen och
andas normalt.
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HeartSine samaritan PAD 360P Trainer, modell TRN-360-1

Kasseringsanvisningar
HeartSine samaritan PAD 360P Trainer ar en dteranvdndbar apparat. Om man underhaller apparaten enligt anvisningarna i
denna manual har den en garanti pa tva ar fran tillverkningsdatum.

Vid kassering av HeartSine samaritan PAD 360P Trainer-apparaten maste den kasseras pa lamplig dtervinningscentral
i enlighet med nationellt och lokalt regelverk. Alternativt kan du returnera apparaten till den lokala aterforséljaren for
HeartSine Technologies for kassering.

Kassering inom EU:

Kassera inte HeartSine samaritan PAD 360P Trainer-apparaten som osorterat hushallsavfall. Forvara HeartSine samaritan
PAD 360P Trainer separat, for dteranvandning eller dtervinning av apparaten i enlighet med Europaparlamentets och radets
direktiv 2002/96/EG om avfall som utgors av eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) eller returnera
den till den lokala aterférséljaren eller HeartSine Technologies for kassering.

Undantag for garanti

HeartSine Technologies eller auktoriserade aterforsdljare dr inte skyldiga att utfora service/reparationer under garantitiden
om:

a. Nagon utfort oauktoriserade dndringar pa apparaten.

b. Négon anvant icke-standardkomponenter.

¢. Anvdndaren inte anvant apparaten i enlighet med indikationerna fér anvandning eller medféljande anvisningar i denna
manual.

d. Apparatens serienummer tagits bort, dr olasligt, forstorts eller andrats.

e. Apparaten, elektroderna eller batterierna forvaras eller anvands operationellt utan hansyn till miljéspecifikationerna.
f. Apparaten har testats med ogiltiga metoder eller felaktig utrustning (se avsnittet Underhall i denna manual).
Eventuella ansprak pa garantin maste riktas till aterforsaljaren fran vilken enheten ursprungligen koptes. Innan service

utférs under garantitiden kréaver HeartSine Technologies képbevis. Produkten maste anvandas i enlighet med anvandar-
handboken och for avsett andamal. Om du har ndgon fraga, kontakta support@heartsine.com fér support.

Anvindarhandbok for HeartSine samaritan PAD 360P Trainer (utbildningsapparat)
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