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1. Purpose

1.1. The purpose of this document is to provide all critical details of the M0000009348,
HeartSine Trainer 350P, 360P, 500P Combined User Manual, FI supplied by any 
approved printed material supplier. This document will include Details of 
M0000009348, HeartSine Trainer 350P, 360P, 500P Combined User Manual, FI, Bill of 
Materials, Drawings of components, Specifications, Shipping & Handling 
Requirements, Goods in Acceptance Criteria, Certificate of Conformance, where 
applicable. 

2. Scope

2.1. This document applies to component M0000009348 supplied by any approved printed
material supplier. 

3. Roles and responsibilities

3.1. HeartSine shall populate this template to ensure all critical information is documented.

3.2. Any approved printed material supplier shall review M0000009348, HeartSine Trainer
350P, 360P, 500P Combined User Manual, FI to ensure content is correct. 

4. Bill of Materials

4.1. This section shall provide a list of raw materials or each individual component and the
quantities of each needed to manufacture the final product. 

N/A as applicable 

5. Drawing of components

5.1. This section shall provide design specifications and a schematic drawing and/or
product images that visually illustrate the product and its individual components. This 
drawing should include clear labels, noting distinguishing characteristics.  

Refer to Appendix A 

6. Specifications

6.1. This section shall provide Stryker specifications detailing critical defining information
about the product and components. Design specifications should be included where 
appropriate. This section shall define temperature and environmental conditions for 
manufacture.  
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Finished Size 140 mm x 165 mm 

Page Count 48 pages 

Print Method cover dig colour 1 side black reverse text black ink throughout 

Colour Ref Outer Cover Colour, Inner Pages Greyscale.  
Cover printed full colour, text converted to greyscale 

Stock 100gsm Genyous uncoated 

Binding Saddle stitched 

Workflow collate fold saddle stitched to finished size 140x165mm pack 
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 Print Ref on 
Artwork 

CMYK (Pantone Inks Converted to CMYK) 
Greyscale Inner Pages (Converted to greyscale from artwork) 

Artwork 
Submission 

Approved PDF supplied via Email 

Proofing 
Requirement 

Pre-flight Artwork. Issue Ripped Printers Proof 
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Packing Standard CoC 

Non-Kits Pack in Corrugated boxes. Labelling to include Part No/Description/Qty in box/Batch 

(Heartsine Label) 

Weight restriction: <10kgs 

Standard or Euro pallet acceptable. Height restriction on Pallet: <200cms 

Mixed product ok on Pallet. But ensure each box is labelled 
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File Naming When artwork is updated the ending sequence of the file name will be updated. 

Sampling Production Sampling: Print Production: First and Last of batch of print run. Finished 
Product: First and Last of batch run 
If Kitted: First and Last of Kitted batch. Samples Labeled and inserted into Sample 
envelopes. 

Binding Standard binding on Left, but note binding on right for Arabic and Hebrew (AB)(HE) 

Digital Print Test QR code. Check Oriential text for risk of Fill-in. 

7. Shipping, Handling and Packaging Requirements

7.1. This section shall detail shipping and handling requirements of the product(s) to
ensure safety and quality of product. Shipping of dangerous goods require appropriate 
documentation, labels and must include MSDS information. This section shall also 
include packaging information, box type, box weight, quantity of units per box.

Requirements 

Part No. Shipping Handling Packaging 
Quantity units 

per box 
Reusable 
Container 

M0000009348 Supplier 
Courier 

Less than 
10kgs per 

shipper box 

Packed in 
labelled 

corrugated boxes 

As agreed with 
supplier 

N/A 

8. Test Plan

8.1. This section shall state whether test plans or test specifications are required for the
M0000009348, HeartSine Trainer 350P, 360P, 500P Combined User Manual, FI. These 
may be provided to the supplier by HeartSine or may be developed between HeartSine 
and any approved printed material supplier. This section shall detail agreed test plans 
or test specifications.

N/A 
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9. Certificate of Conformance

A certificate of conformance certifies M0000009348, HeartSine Trainer 350P, 360P, 
500P Combined User Manual, FI received from any approved printed material 
supplier are tested to specifications defined by HeartSine. HeartSine requires a 
certificate of conformance from all critical component suppliers.  

10. Goods In Inspection and Acceptance Criteria

This section shall detail the level of inspection required by HeartSine Goods in team
and the acceptance criteria for incoming M0000009348, HeartSine Trainer 350P, 
360P, 500P Combined User Manual, FI 

Part Number Part Description 

H001-003-075 Appendix 1 to the ‘Goods Inwards and Stores Procedure’ 

H006-004-271 Manual Goods in Work Instruction 

11. Appendices

11.1. Appendix A, M0000009348, HeartSine Trainer 350P, 360P, 500P Combined User 
Manual, FI 
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FIJohdanto

Tässä käyttöoppaassa on ohjeet HeartSine samaritan 
PAD Trainer -laitteen, mallit SAM 350P, SAM 360P ja 
SAM 500P, käyttämiseen.

Tietoa HeartSine samaritan PAD 
Trainer -laitteesta
HeartSine samaritan PAD Trainer (kutsutaan myös 
nimellä HeartSine Trainer) on ei-lääkinnällinen 
laite, joka on tarkoitettu ensihoidon työntekijöiden 
kouluttamiseen automaattisen ulkoisen 
defibrillaattorin (AED), HeartSine samaritan PAD 
-laitteen, oikeasta käytöstä. Se on suunniteltu 
toimimaan uusimpien Euroopan elvytysneuvoston 
(ERC) ja American Heart Associationin (AHA) 
ohjeiden mukaisesti. HeartSine Trainer -laitteella ei 
voi antaa hoitoa, eikä sitä tule käyttää tosielämän 
pelastustilanteissa.

Nopeaa ja helppoa tunnistusta varten kussakin 
HeartSine Trainer -laitteessa on kullanvärinen 
etuosa, kun taas HeartSine-defibrillaattorissa on 
laivastonsininen/musta etuosa. 

Huomautus: välttääksesi laitteiden sekaantumisen 
tosielämän pelastustilanteessa älä säilytä tai jätä 
HeartSine Trainer -laitetta lähelle HeartSine-
defibrillaattoria

Jos elvytysohjeet muuttuvat, saataville tulee 
ohjelmisto, jonka avulla HeartSine Trainer 
-laitteen voi päivittää päivitettyjen ohjeiden 
mukaiseksi. Ota tässä tapauksessa yhteyttä 
valtuutettuun jälleenmyyjään tai suoraan HeartSine 
Technologiesiin.

Kun HeartSine Trainer -laitteeseen on kytketty virta, 
se antaa äänikehotuksia ja niihin liittyviä visuaalisia 
kehotuksia. Ohjaajana voit ohjata HeartSine 
Trainer -laitetta käyttämällä mukana toimitettua 
kaukosäädintä.

Jotain lisävarusteita on ehkä vaihdettava aika ajoin 
uusiin. Katso luettelo vaihtovarusteista HeartSine 
Trainer -tuoteperheen esitteestä tai ota yhteyttä 
valtuutettuun jälleenmyyjään.

Suositeltu koulutus
HeartSine suosittelee, että ensihoidon työntekijät, 
jotka saattavat käyttää yhtä sen defibrillaattoreista, 
saavat koulutuksen painelu-puhalluselvytykseen 
(PPE) sekä automaattisen ulkoisen defibrillaattorin 
(PPE-D) käyttöön. HeartSine Trainer -laite on 
tarkoitettu hyväksyttyjen PPE-D-koulutuksen 
tarjoajien käyttöön tätä tarkoitusta varten.

CPR Advisor  
(HeartSine SAM 500P Trainer)
CPR Advisor -toiminto, joka on saatavilla vain 
HeartSine samaritan PAD 500P -laitteessa, 
tarjoaa elvyttäjälle palautetta hänen elvyttäessä 
käyttämästään voimasta ja nopeudesta. SAM 
500P analysoi rintapainelun voiman ja nopeuden 
impedanssikardiogrammiarvojen perusteella ja 
antaa opiskelijalle ohjeita, kuten ”Painele kovempaa”, 
”Painele nopeammin” tai ”Painele hitaammin”, tai 
ohjeen jatkaa rintapainelua ERC/AHA-elvytysohjeiden 
mukaisesti (”Hyvät painallukset”). SAM 500P antaa 
elvyttäjälle sekä kuultavaa että visuaalista palautetta 
PPE:n voimasta ja nopeudesta.

Ohjaaja voi simuloida ja hallita CPR Advisor 
-toimintoa kaukosäätimellä. HeartSine SAM 500P 
Trainer olettaa alkuun, että painallukset annetaan 
oikein ja toistaa äänikehotteen ”Hyvät painallukset”. 
Koulutuksen ohjaajien tulee tarkkailla opiskelijan 
antamaa elvytystä ja painaa havaintojen perusteella 
soveltuvia CPR Advisor -painikkeita.
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Tutustu HeartSine Trainer -laitteeseen

Tiedonsiirtoportti
Irrota sininen kansi ja liitä 
laitekohtainen USB-johto 
HeartSine Trainer -laitteen 
ohjelmointia varten.

Elektrodien kiinnityskuvake 
/ toimintanuolet
Kiinnitä elektrodit potilaan 
paljaaseen rintakehään ohjeiden 
mukaan, kun toimintanuolet 
vilkkuvat.

Iskupainike
Simuloi hoitoiskun antamista 
painamalla painiketta. 

Älä koske -kuvake / 
toimintanuolet
Älä koske potilaaseen, 
kun toimintanuolet tämän 
kuvakkeen yläpuolella 
vilkkuvat. Tämä simuloi 
sitä, miten SAM 350P 
analysoi potilaan sydämen 
rytmiä tai on latautumassa 
iskua varten.

Virtapainike
Kytke tai katkaise HeartSine 
Trainer -laitteen virta 
painamalla virtapainiketta.

Vihreä lipuke
Vapauta elektrodit tästä 
lipukkeesta vetämällä.

HeartSine SAM 350P Trainer -laitteen kokoonpano

Virtaportti
Liitä virtajohto HeartSine Trainer 
-laitteen akun lataamista varten.

Akun latauksen merkkivalo
Vilkkuu punaisena, kun akku 
latautuu. 

Tilan merkkivalo
HeartSine Trainer on 
valmis käyttöön, kun 
tämä merkkivalo vilkkuu 
vihreänä laitteen virran 
ollessa kytkettynä. Jos se 
vilkkuu punaisena, lataa 
HeartSine Trainer.

Koskeminen 
turvallista -kuvake / 
toimintanuolet
Voit koskettaa potilasta, 
kun nämä toimintanuolet 
vilkkuvat.

Kaiutin
Kuuntele tahtimittaria ja 
äänikehotteita.

Trainer-Pak
Sisältää elektrodit.
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Tutustu HeartSine Trainer -laitteeseen

HeartSine SAM 360P Trainer -laitteen kokoonpano

Tiedonsiirtoportti
Irrota sininen kansi ja liitä 
laitekohtainen USB-johto 
HeartSine Trainer -laitteen 
ohjelmointia varten.

Elektrodien kiinnityskuvake 
/ toimintanuolet
Kiinnitä elektrodit potilaan 
paljaaseen rintakehään ohjeiden 
mukaan, kun toimintanuolet 
vilkkuvat. 

Iskun merkkivalo
Simuloi automaattista iskun 
antoa vilkkumalla.

Älä koske -kuvake / 
toimintanuolet
Älä koske potilaaseen, 
kun toimintanuolet tämän 
kuvakkeen yläpuolella 
vilkkuvat. Tämä simuloi 
sitä, miten SAM 360P 
analysoi potilaan sydämen 
rytmiä tai on latautumassa 
iskua varten.

Virtapainike
Kytke tai katkaise HeartSine 
Trainer -laitteen virta  
painamalla virtapainiketta.

Vihreä lipuke
Vapauta elektrodit tästä 
lipukkeesta vetämällä. 

Virtaportti
Liitä virtajohto HeartSine Trainer 
-laitteen akun lataamista varten.

Akun latauksen merkkivalo
Vilkkuu punaisena, kun akku 
latautuu.

Tilan merkkivalo
HeartSine Trainer on 
valmis käyttöön, kun 
tämä merkkivalo vilkkuu 
vihreänä laitteen virran 
ollessa kytkettynä. Jos se 
vilkkuu punaisena, lataa 
HeartSine Trainer.

Koskeminen 
turvallista -kuvake / 
toimintanuolet
Voit koskettaa potilasta, 
kun nämä toimintanuolet 
vilkkuvat.

Kaiutin
Kuuntele tahtimittaria ja 
äänikehotteita.

Trainer-Pak
Sisältää elektrodit.
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Tutustu HeartSine Trainer -laitteeseen

HeartSine SAM 500P Trainer -laitteen kokoonpano 

Tiedonsiirtoportti
Irrota sininen kansi ja liitä 
laitekohtainen USB-johto  
HeartSine Trainer -laitteen 
ohjelmointia varten.

Elektrodien kiinnityskuvake / 
toimintanuolet
Kiinnitä elektrodit potilaan 
paljaaseen rintakehään ohjeiden 
mukaan, kun toimintanuolet 
vilkkuvat.

Iskupainike
Simuloi hoitoiskun antamista 
painamalla painiketta.

CPR Advisor ‑merkkivalo
Antaa visuaalista palautetta 
rintapainelun nopeudesta 
ja voimakkuudesta PPE:n 
aikana. 

Älä koske -kuvake / 
toimintanuolet
Älä koske potilaaseen, kun 
toimintanuolet tämän kuvakkeen 
yläpuolella vilkkuvat. Tämä simuloi 
sitä, miten SAM 500P analysoi 
potilaan sydämen rytmiä tai on 
latautumassa iskua varten.

Vihreä lipuke
Vapauta elektrodit tästä lipukkeesta 
vetämällä.

Virtaportti
Liitä virtajohto HeartSine Trainer 
-laitteen akun lataamista varten.

Akun latauksen merkkivalo
Vilkkuu punaisena, kun akku 
latautuu.

Tilan merkkivalo
HeartSine Trainer on 
valmis käyttöön, kun 
tämä merkkivalo vilkkuu 
vihreänä laitteen virran 
ollessa kytkettynä. Jos se 
vilkkuu punaisena, lataa 
HeartSine Trainer.

Koskeminen 
turvallista -kuvake / 
toimintanuolet
Voit koskettaa potilasta, 
kun nämä  
toimintanuolet vilkkuvat.

Virtapainike
Kytke tai katkaise 
HeartSine Trainer 
-laitteen virta painamalla 
virtapainiketta.

Kaiutin
Kuuntele tahtimittaria ja 
äänikehotteita.

Trainer-Pak
Sisältää elektrodit.
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Trainer-Pak
Jokainen HeartSine Trainer toimitetaan Trainer-Pak asennettuna ja kahden lisäharjoituselektrodiparin kanssa. 
Trainer-Pak sisältää yhden parin harjoituselektrodeja, jotka voidaan vaihtaa usean käyttökerran jälkeen. Katso 
Elektrodien vaihtaminen sivulta 28.

Huomautus: Varmista ennen HeartSine Trainer -laitteen käyttöä, että Trainer-Pak on asennettu

Trainer-Pak-pakkausta ei tarvitse irrottaa HeartSine Trainer -laitteen käyttöä tai huoltoa varten. Jos  
Trainer-Pak tarvitse kuitenkin irrottaa ja/tai asentaa, noudata näitä ohjeita. 

Trainer-Pak-pakkauksen irrottaminen
•	 Aseta HeartSine Trainer oikein päin pöydälle tai muulle tasaiselle 

pinnalle 

•	 Purista Trainer-Pak-pakkauksen molemmilla sivuilla olevia 
kielekkeitä 

•	 Irrota Trainer-Pak automaattisesta ulkoisesta defibrillaattorista 
vetämällä; se liukuu eteenpäin 

Trainer-Pak-pakkauksen asentaminen
•	 Aseta HeartSine Trainer oikein päin tasaiselle pinnalle

•	 Liu’uta Trainer-Pak-pakkausta HeartSine Trainer -laitteeseen, 
kunnes kuulet kaksoisnapsahduksen, joka ilmaisee, että Trainer-Pak-
pakkauksen oikealla ja vasemmalla puolella olevat kielekkeet ovat 
kunnolla kiinni

Tutustu HeartSine Trainer -laitteeseen

Harjoituselektrodit

Vihreä lipuke
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Tutustu HeartSine Trainer -laitteeseen

TRN-350-1

HeartSine SAM 350P Trainer -laitteen kaukosäädin

Äänenvoimakkuuden säätö
Lisää äänenvoimakkuutta 
painamalla +-painiketta ja 
vähennä äänenvoimakkuutta 
painamalla –-painiketta. (Saatavilla 
on neljä äänenvoimakkuusasetusta: 
matala, keskitaso, korkea ja 
maksimi.)

Pysäytys-/toistopainike
Keskeytä harjoitusskenaario 
painamalla kerran ja jatka 
painamalla toisen kerran.

Isku ei tarpeen -painike
Ohita valittu harjoitusskenaario 
ja simuloi ei-iskettävää rytmiä 
painamalla. Kukin seuraava 
analyysijakso neuvoo olemaan 
antamatta iskua, kunnes joko 
HeartSine Trainer -laitteen virta 
katkaistaan tai painat Isku tarpeen 
-painiketta.

Harjoitusskenaariopainikkeet 
(1–6)
Vaihda haluttuun 
harjoitusskenaarioon painamalla 
vastaavaa numeroitua painiketta. 
Valittua harjoitusskenaariota 
toistetaan, kunnes toinen 
harjoitusskenaario valitaan. 
(HeartSine Trainer -laite 
sisältää kuusi esiohjelmoitua 
harjoitusskenaariota. Katso kohta 
Harjoitusskenaariot.) 

Virrankatkaisupainike
Katkaise HeartSine Trainer 
-laitteen virta painamalla.

Alhaisen akun varauksen 
merkkivalo
Vilkkuu punaisena kahdesti 
painikkeen painamisen jälkeen ja 
ilmaisee, että kaksi AAA-paristoa 
on vaihdettava.

Isku tarpeen -painike
Ohita valittu harjoitusskenaario 
ja simuloi iskettävää rytmiä 
painamalla. Kukin seuraava 
analyysijakso neuvoo antamaan 
iskun, kunnes joko HeartSine 
Trainer -laitteen virta katkaistaan 
tai painat Isku ei tarpeen 
-painiketta.

Kiinnitä elektrodit -painike
Paina toistaaksesi ”Tarkista 
elektrodit” -kehotteen, joka 
ilmaisee, että opiskelijan tulee 
tarkistaa, että elektrodit on 
asetettu oikein. HeartSine Trainer 
jatkaa kehotteen toistamista, 
kunnes painat Kiinnitä elektrodit 
-painiketta uudelleen.
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TRN-360-1

Tutustu HeartSine Trainer -laitteeseen

HeartSine SAM 360P Trainer -laitteen kaukosäädin

Äänenvoimakkuuden säätö
Lisää äänenvoimakkuutta 
painamalla +-painiketta ja 
vähennä äänenvoimakkuutta 
painamalla –-painiketta. (Saatavilla 
on neljä äänenvoimakkuusasetusta: 
matala, keskitaso, korkea ja 
maksimi.)

Pysäytys-/toistopainike
Keskeytä koulutusskenaario 
painamalla kerran ja jatka 
painamalla toisen kerran.

Isku ei tarpeen -painike
Ohita valittu harjoitusskenaario 
ja simuloi ei-iskettävää rytmiä 
painamalla. Kukin seuraava 
analyysijakso neuvoo olemaan 
antamatta iskua, kunnes joko 
HeartSine Trainer -laitteen virta 
katkaistaan tai painat Isku tarpeen 
-painiketta.

Koulutusskenaariopainikkeet 
(1–6)
Vaihda haluttuun 
harjoitusskenaarioon painamalla 
vastaavaa numeroitua painiketta. 
Valittua harjoitusskenaariota 
toistetaan, kunnes toinen 
harjoitusskenaario valitaan. 
(HeartSine Trainer -laite 
sisältää kuusi esiohjelmoitua 
koulutusskenaariota. Katso kohta 
Koulutusskenaariot.) 

Virrankatkaisupainike
Katkaise HeartSine Trainer 
-laitteen virta painamalla.

Alhaisen pariston varauksen 
merkkivalo
Vilkkuu punaisena kahdesti 
painikkeen painamisen jälkeen ja 
ilmaisee, että kaksi AAA-paristoa 
on vaihdettava.

Isku tarpeen -painike
Ohita valittu harjoitusskenaario 
ja simuloi iskettävää rytmiä 
painamalla. Kukin seuraava 
analyysijakso neuvoo antamaan 
iskun, kunnes joko HeartSine 
Trainer -laitteen virta katkaistaan 
tai painat Isku ei tarpeen 
-painiketta.

Kiinnitä elektrodit -painike
Paina toistaaksesi ”Tarkista 
elektrodit” -kehotteen, joka 
ilmaisee, että opiskelijan tulee 
tarkistaa, että elektrodit on 
asetettu oikein. HeartSine Trainer 
jatkaa kehotteen toistamista, 
kunnes painat Kiinnitä elektrodit 
-painiketta uudelleen.
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Tutustu HeartSine Trainer -laitteeseen

HeartSine SAM 500P Trainer -laitteen kaukosäädin ja  
CPR Advisor -painikkeet

 

Huomautus: katso kaikkien 
painikkeiden kuvaus edelliseltä 
sivulta

Nopeuden hallintapainikkeet
Jos opiskelijan painelut ovat liian 
nopeita, toista ”Painele hitaammin” 
-kehotus painamalla +-painiketta.

Jos opiskelijan painelunopeus on 
oikea, toista ”Hyvät painallukset” 
-kehote painamalla tätä peukalo  
ylös -painiketta.

Jos opiskelijan painelut ovat liian 
hitaita, toista ”Painele nopeammin” 
-kehotus painamalla –-painiketta.

TRN-500-1

Huomautuksia: 

•	 Kehote ”Hyvät painallukset” toistetaan ja sen toistaminen jatkuu, kunnes painat ei painalluksia -painiketta 
tai +/–-painiketta

•	 Jos painat +- tai –-painiketta, sinun on painettava nopeuden peukalo ylös -painiketta ennen 
voimakkuuden peukalo ylös -painiketta ja toisin päin toistaaksesi ”Hyvät painallukset” -kehotteen

Ei painalluksia -painike
Jos opiskelija ei painele 
kehotettaessa, toista ”Aloita 
elvytys” -kehote painamalla 
tätä painiketta ja vaihtaaksesi 
CPR Advisor ‑merkkivalon 
vilkkumaan punaisena.

Voimakkuuden 
hallintapainikkeet
Jos opiskelijan 
paineluvoimakkuus on oikea, 
toista ”Hyvät painallukset” 
-kehote ja vaihda CPR Advisor 
‑merkkivalon väriksi vihreä 
painamalla tätä peukalo ylös 
-painiketta.

Jos opiskelijan painallukset eivät 
ole tarpeeksi voimakkaita, toista 
”Painele kovempaa” -kehote ja 
vaihda CPR Advisor ‑merkkivalo 
vilkkumaan keltaisena 
painamalla –-painiketta. 
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1.	 HeartSine Trainer -laitteen pakkauksen 
purkaminen.

Pakkauksen sisältö:

HeartSine samaritan PAD Trainer, Trainer-Pak 
ja kantolaukku

 

Kaukosäädin, jossa kaksi AAA-paristoa

   
TRN-350-1

 

Kaksi harjoituselektrodilisäparia

Akkulaturi

Käyttöopas
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HeartSine Trainer -laitteen asennus

2.	 Liitä akkulaturi virtaporttiin. (HeartSine Trainer on 
toimitettaessa vain osittain ladattu ja akku tulee ladata täyteen.)

Huomautus: Jos HeartSine Trainer -laitteen akun varaus on 
riittämätön, se ei toimi oikein. Jos akun varaus on alhainen ja 
HeartSine Trainer -laitteeseen on kytketty virta, tilan merkkivalo 
vilkkuu punaisena ja ilmaisee, että akku on ladattava. Jos akku 
on täysin tyhjentynyt, laitteen virta ei kytkeydy. Katso täydet 
latausohjeet tämän oppaan kohdasta Akut

3.	 Aseta kaksi HeartSine Trainer -laitteen mukana tullutta AAA-
paristoa kaukosäätimen takaosaan.

Huomautus: älä paina painikkeita asettaessasi paristoja 
kaukosäätimeen, sillä tämä nollaa kaukosäätimen tunnisteen

4.	 Kytke HeartSine Trainer -laitteen virta painamalla 
virtapainiketta. 

•	 Kuuntele äänikehotteita varmistaaksesi, että HeartSine Trainer 
toimii oikein 
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HeartSine Trainer -laitteen asennus

5.	 Varmista, että tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä merkiksi siitä, 
että HeartSine Trainer on valmis käytettäväksi.

6.	 Katkaise HeartSine Trainer -laitteen virta painamalla 
virtapainiketta tai painamalla kaukosäätimen 
virrankatkaisupainiketta.

7.	 Säilytä HeartSine Trainer -laitetta kantolaukussa, kun se ei ole 
käytössä.

•	 Aseta kaukosäädin, akkulaturi, varaelektrodit ja käyttöopas 
kantolaukun takaosan vetoketjulliseen taskuun
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HeartSine Trainer -laitteen käyttäminen 

HeartSine Trainer -laite mahdollistaa automaattisten ulkoisten HeartSine samaritan -defibrillaattorien käytön 
kouluttamisen. Nämä defibrillaattorit on suunniteltu toimimaan uusimpien Euroopan elvytysneuvoston (ERC) 
ja American Heart Associationin (AHA) ohjeiden mukaisesti. 

Kussakin HeartSine Trainer -laitteessa on kuusi esiohjelmoitua harjoitusskenaariota. Kunkin 
harjoitusskenaarion vaiheet kerrotaan tässä osiossa. Ohjaajana voit käyttää kaukosäädintä skenaarion 
manuaaliseen hallintaan ja voit ohittaa harjoitusskenaarion koska tahansa painamalla isku tarpeen-, isku 
ei tarpeen- ja/tai kiinnitä elektrodit -painikkeita. Voit käyttää kaukosäädintä HeartSine SAM 500P Trainer 
-laitteen kanssa myös CPR Advisor -palautteen antamiseen opiskelijan paineluvoiman ja -nopeuden osalta.

Katso kuvaus kustakin harjoitusskenaariosta kohdasta Harjoitusskenaariot sivulta 22.

Huomautuksia: 

•	 Oletusarvoisesti HeartSine Trainer toimii harjoitusskenaariossa 1, kunnes oletusasetusta muutetaan 
HeartSine Trainer -määritystyökalulla tai eri harjoitusskenaario valitaan kaukosäätimellä. Jos eri 
skenaario valitaan kaukosäätimellä tai HeartSine Trainer -määritystyökalulla, viimeksi käytetty 
harjoitusskenaario toistetaan aina, kun HeartSine Trainer -laitteeseen kytketään virta

•	 HeartSine Trainer -laitteen virta katkeaa automaattisesti 15 minuutin jälkeen, jos laitetta ei käytetä
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HeartSine Trainer -laitteen käyttäminen

Ohjaaja

1.	 Käynnistä HeartSine Trainer painamalla virtapainiketta.

2.	 Paina kaukosäätimen harjoitusskenaariopainiketta (1–6) ja valitse 
harjoitusskenaario. (Katso kuvaus kustakin skenaariosta kohdasta 
Harjoitusskenaariot.)

TRN-350-1

3.	 Jos olet valinnut harjoitusskenaarion 1, 2, 5 tai 6, kun opiskelija 
on asettanut elektrodit, jatka painamalla kiinnitä elektrodit 
-painiketta.

TAI

Jos olet valinnut harjoitusskenaarion 3, kun kuulet viimeisen 
kehotteen valvontatilassa (”Analysoin; älä koske potilaaseen”), 
jatka painamalla kiinnitä elektrodit -painiketta.

TRN-350-1
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HeartSine Trainer -laitteen käyttäminen

Ohjaaja

4.	 Vaihda tarjottuja kehotteita näiden harjoitusskenaarioiden aikana 
painamalla mitä tahansa näistä painikkeista: 

•	 Ohita valittu harjoitusskenaario ja simuloi ei-iskettävää 
rytmiä painamalla isku ei tarpeen -painiketta. Kukin seuraava 
analyysijakso neuvoo olemaan antamatta iskua, kunnes joko 
HeartSine Trainer -laitteen virta katkaistaan tai painat isku 
tarpeen -painiketta

•	 Ohita valittu harjoitusskenaario ja simuloi iskettävää 
rytmiä painamalla isku tarpeen -painiketta. (Kukin seuraava 
analyysijakso neuvoo antamaan iskun, kunnes joko HeartSine 
Trainer -laitteen virta katkaistaan tai painat isku ei tarpeen 
-painiketta) 

•	 Vaihda haluttuun harjoitusskenaarioon painamalla vastaavaa 
numeroitua painiketta. (Valittua harjoitusskenaariota toistetaan, 
kunnes toinen harjoitusskenaario valitaan) 

•	 Paina kiinnitä elektrodit -painiketta toistaaksesi ”Tarkista 
elektrodit” -kehotteen, joka ilmaisee, että opiskelijan tulee 
tarkistaa, että elektrodit on asetettu oikein. (HeartSine Trainer 
jatkaa kehotteen toistamista, kunnes painat kiinnitä elektrodit 
-painiketta uudelleen)

TRN-350-1

TRN-350-1

TRN-350-1
TRN-350-1
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HeartSine Trainer -laitteen käyttäminen

Ohjaaja

5.	 Kun opiskelija suorittaa elvytystä, paina mitä tahansa  
näistä painikkeista antaaksesi CPR Advisor -kehotteita  
(vain HeartSine SAM 500P Trainer):

•	 Jos opiskelija ei painele kehotettaessa, toista ”Aloita elvytys” 
-kehote painamalla ei painalluksia -painiketta ja vaihtaaksesi 
CPR Advisor ‑merkkivalon vilkkumaan punaisena

•	 Jos opiskelija antaa painalluksia painallusten lopetuskehotuksen 
jälkeen, paina ei painalluksia -painiketta toisen kerran 
toistaaksesi ”Lopeta elvytys” -kehotteen

•	 Jos opiskelijan painelut ovat liian nopeita, toista ”Painele 
hitaammin” -kehotus painamalla nopeuden +-painiketta

•	 Jos opiskelijan painelut ovat liian hitaita, toista ”Painele 
nopeammin” -kehotus painamalla nopeuden –-painiketta

•	 Jos opiskelijan painelunopeus on oikea, toista ”Hyvät 
painallukset” -kehote painamalla nopeuden peukalo ylös 
-painiketta

•	 Jos opiskelijan painallukset eivät ole tarpeeksi voimakkaita, 
toista ”Painele kovempaa” -kehote ja vaihda CPR Advisor 
‑merkkivalo vilkkumaan keltaisena painamalla voimakkuuden 
–-painiketta 

•	 Jos opiskelijan paineluvoimakkuus on oikea, toista ”Hyvät 
painallukset” -kehote ja vaihda CPR Advisor ‑merkkivalon 
väriksi vihreä painamalla voimakkuuden peukalo ylös 
-painiketta 

Huomautuksia: 

•	 Kehote ”Hyvät painallukset” toistetaan ja sen toistaminen jatkuu, 
kunnes painat ei painalluksia -painiketta tai +/–-painiketta

•	 Jos painat nopeuden +- tai –-painiketta, sinun on painettava 
nopeuden peukalo ylös -painiketta ennen voimakkuuden peukalo 
ylös -painiketta ja toisin päin toistaaksesi ”Hyvät painallukset” 
-kehotteen

TRN-500-1
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teksti tulee tähänHeartSine Trainer -laitteen käyttäminen

Ohjaaja

6.	 Pysäytä tai toista harjoitusskenaario koska tahansa painamalla 
pysäytys-/toistopainiketta. (Keskeytä harjoitusskenaario 
painamalla kerran ja jatka painamalla toisen kerran.) 

TRN-350-1

7.	 Paina kaukosäätimen virrankatkaisupainiketta tai virtapainiketta 
katkaistaksesi HeartSine Trainer -laitteen virran.

samaritan® TRN-350-1
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HeartSine Trainer -laitteen käyttäminen

Opiskelija

1.	 Aseta HeartSine Trainer lattialle viereesi, paina virtapainiketta ja 
noudata ohjeita.

2.	 Irrota elektrodialusta HeartSine Trainer -laitteesta vetämällä 
vihreästä lipukkeesta.

3.	 Irrota elektrodit Trainer-Pak-pakkauksesta ja vedä johdot 
täyspitkiksi.
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HeartSine Trainer -laitteen käyttäminen

Opiskelija

4.	 Irrota ensimmäisen elektrodin suojapaperi.

•	 Pidä toinen peukalo suojapaperilla ja toinen elektrodilla ja irrota 
ensimmäisen elektrodin liimapinnan suojapaperi

5.	 Aseta ensimmäinen elektrodi. 

•	 Aseta ensimmäinen elektrodi kuvan mukaisesti

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

6.	 Irrota toisen elektrodin suojapaperi. 

•	 Pidä toinen peukalo suojapaperilla ja toinen elektrodilla ja irrota 
toisen elektrodin liimapinnan suojapaperi



Trainer-käyttöopas  21

FI

HeartSine Trainer -laitteen käyttäminen

Opiskelija

7.	 Aseta toinen elektrodi. 

•	 Aseta toinen elektrodi kuvan mukaisesti

Huomautus: Jos olet asettanut elektrodit henkilön rintaan ja kuulet 
edelleen kehotteen ”Tarkista elektrodit. Paina elektrodit tiukasti potilaan 
paljaalle rintakehälle”, tarkista, että

•	 elektrodit on asetettu oikein kuvien mukaisesti

•	 elektrodit eivät kosketa toisiaan, ja niiden välillä on vähintään 2,5 
cm (1 tuuma)

•	 jokaisen elektrodin koko pinta on kiinnitetty paljaaseen ihoon

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

Trainer

8.	 Noudata kehotteita.

9.	 Kun olet valmis, sammuta HeartSine Trainer painamalla 
virtapainiketta.



22  FI

Harjoitusskenaariot

Vaihe Harjoitusskenaario 1 Harjoitusskenaario 2 Harjoitusskenaario 3

Harjoituss-
kenaarion 
kuvaus

Iskua suositellaan -tila, 
jota seuraa iskua ei 
suositella -tila

Iskua ei suositella -tila, jota 
seuraa iskua suositellaan 
-tila

Olettaa elektrodien olevan 
kiinnitetty

Kehottaa tarkistamaan 
elektrodit analysoinnin 
jälkeen

Kun elektrodit on 
tarkistettu, iskua 
suositellaan -tilaa seuraa 
iskua ei suositella -tila

1 Asetustila Asetustila Valvontatila

2 Ohjaajan väliintulo Ohjaajan väliintulo Tarkista elektrodit

3 Valvontatila Valvontatila Ohjaajan väliintulo

4 Iskua suositellaan Iskua ei suositella Valvontatila

5 Elvytystila Elvytystila Iskua suositellaan

6 Valvontatila Valvontatila Elvytystila

7 Iskua ei suositella Iskua suositellaan Valvontatila

8 Elvytystila Elvytystila Iskua ei suositella

9 Toista vaiheita 6–8, kunnes 
HeartSine Trainer -laitteen 
virta katkaistaan

Toista vaiheita 6–8, kunnes 
HeartSine Trainer -laitteen 
virta katkaistaan

Elvytystila

10 – – Toista vaiheita 4–9, kunnes 
HeartSine Trainer -laitteen 
virta katkaistaan

Harjoitusskenaarioiden kuvaukset
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Harjoitusskenaariot

Vaihe Harjoitusskenaario 4 Harjoitusskenaario 5 Harjoitusskenaario 6

Harjoituss-
kenaarion 
kuvaus

Olettaa elektrodien olevan 
kiinnitetty

Kaksi iskua suositellaan 
-tilaa, joita seuraa iskua ei 
suositella -tila 

Iskua suositellaan -tila, 
jota seuraa iskua ei 
suositella -tila

Elvytystila edellyttää 
puhalluksia 

Iskua ei suositella -tila, jota 
seuraa iskua suositellaan 
-tila 

Elvytystila edellyttää 
puhalluksia

1 Valvontatila Asetustila Asetustila

2 Iskua suositellaan Ohjaajan väliintulo Ohjaajan väliintulo

3 Elvytystila Valvontatila Valvontatila

4 Valvontatila Iskua suositellaan Iskua ei suositella

5 Iskua suositellaan Elvytystila* Elvytystila*

6 Elvytystila Valvontatila Valvontatila

7 Valvontatila Iskua ei suositella Iskua suositellaan

8 Iskua ei suositella Elvytystila* Elvytystila*

9 Elvytystila Toista vaiheita 6–8, kunnes 
HeartSine Trainer -laitteen 
virta katkaistaan

Toista vaiheita 6–8, kunnes 
HeartSine Trainer -laitteen 
virta katkaistaan

10 Toista vaiheita 4–9, kunnes 
HeartSine Trainer -laitteen 
virta katkaistaan

– –

*Elvytystila edellyttää puhalluksia tässä tilassa.
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Harjoitusskenaariot

Tila Kehotteet Toiminta 

Tarkista elektrodit ”Tarkista elektrodit.”

”Paina elektrodit tiukasti potilaan paljaalle 
rintakehälle.”

•	 Opiskelija noudattaa 
kehotteita

Elvytys ”Aloita elvytys.”

”Potilaaseen voi nyt koskea turvallisesti.”

”Aseta kädet päällekkäin keskelle potilaan 
rintakehää.”

”Paina rintaa suoraan alaspäin 
tahtimittarin tahdissa.”

”Pysy rauhallisena.”

Tahtimittari 

”Hyvät painallukset.” (SAM 500P)

”Painele kovempaa.” (SAM 500P)

”Painele nopeammin.” (SAM 500P)

”Painele hitaammin.” (SAM 500P)

•	 Opiskelija painelee

•	 Ohjeistettaessa 
opiskelija painelee ja 
antaa puhalluksia, kun 
tahtimittarin ääni muuttuu 
matalasta äänimerkistä 
korkeampaan tikitykseen 
kymmenen painalluksen 
ajaksi

•	 SAM 500P: ohjaaja voi 
painaa CPR Advisor 
-säätöpainikkeita ja antaa 
opiskelijalle palautetta

Ohjaajan väliintulo – •	 Kun opiskelija kiinnittää 
elektrodit, ohjaajan 
on painettava kiinnitä 
elektrodit -painiketta

Valvonta ”Analysoin sydämen rytmiä.”

”Älä koske potilaaseen.”

”Analysoin; älä koske potilaaseen.”

•	 Opiskelija ei koske 
potilaaseen

Tilojen kuvaukset
Katso kunkin harjoitusskenaarion kehoteluettelo ja tarvittavat toimenpiteet kunkin tilan osalta seuraavasta:
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Harjoitusskenaariot

Tila Kehotteet Toiminta 

Iskua ei suositella ”Iskua ei suositella.”

”Aloita elvytys.”

”Potilaaseen voi nyt koskea turvallisesti.”

”Aseta kädet päällekkäin keskelle potilaan 
rintakehää.”

”Paina rintaa suoraan alaspäin 
tahtimittarin tahdissa.”

”Pysy rauhallisena.”

•	 Opiskelija noudattaa 
kehotteita

Asetus ”Aikuispotilas.”

”Soita saadaksesi lääkäriapua.” 

”Riisu potilaan ylävartalo rintakehän 
paljastamiseksi.”

”Irrota elektrodit vetämällä vihreästä 
lipukkeesta.”

”Poista elektrodeista liimapinnan 
suojapaperi.”

”Aseta elektrodit potilaan paljaalle 
rintakehälle kuvan osoittamalla tavalla.”

”Paina elektrodit tiukasti potilaan paljaalle 
rintakehälle.”

•	 Opiskelija noudattaa 
kehotteita

Iskua suositellaan ”Irti potilaasta.”

”Iskua suositellaan.”

”Irti potilaasta.”

”Paina oranssia iskupainiketta nyt.”  
(SAM 350P, SAM 500P)

”Irti potilaasta; annetaan isku 3, 2, 1.”  
(SAM 360P)

”Isku annettu.”

•	 Opiskelija noudattaa 
kehotteita

•	 Opiskelijan on painettava  
SAM 350P- ja SAM 500P 
-laitteen iskupainiketta.
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HeartSine Trainer -laitteen huolto

Elektrodit

Kelaa elektrodit sisään käytön jälkeen

1.	 Kiinnitä suojapaperit uudelleen elektrodien taustapuoliin.

2.	 Käännä elektrodit yhteen niin, että suojapaperi on ulkopuolella 
(kuva osoittaa sisäänpäin).

3.	 Käännä HeartSine Trainer ja etsi Trainer-Pak-pakkauksen 
takaosassa oleva sininen kelauskahva.
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HeartSine Trainer -laitteen huolto

4.	 Pitele HeartSine Trainer -laitetta niin, että elektrodijohdot 
roikkuvat, ja nosta ja käännä sinistä kelauskahvaa myötäpäivään 
kelataksesi johdot sisään.

Huomautus: jos kelausmekanismi lukittuu, pääset siihen käsiksi 
asettamalla talttapääruuvimeisselin aukkoon (kuvan mukaisesti) ja 
työntämällä alaspäin keltaisen kannen nostamiseksi

5.	 Kun johdot ovat elektrodien alla, aseta elektrodit Trainer-Pak-
kasetin päälle niin, että ylä- ja alaosat kohdistuvat oikein.

6.	 Liu’uta Trainer-Pak-kasetin alakansi paikoilleen.
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HeartSine Trainer -laitteen huolto

Vaihda elektrodit
Monien käyttökertojen jälkeen elektrodit eivät välttämättä kiinnity enää kunnolla. Voit vaihtaa elektrodit 
uusiin. 

1.	 Irrota käytetyt elektrodit vetämällä Trainer-Pak-pakkauksen 
vihreästä lipukkeesta. 

2.	 Irrota pyöreä tarranappi ensimmäisestä käytetystä elektrodista ja 
kiinnitä se uuden elektrodiparin vastaavaan elektrodiin.

3.	 Irrota pyöreä tarranappi toisesta käytetystä elektrodista ja 
kiinnitä se uuden elektrodiparin vastaavaan elektrodiin.

4.	 Valmistele Trainer-Pak käyttöä varten noudattamalla edellisen 
osion vaiheita 2–6 (Kelaa elektrodit sisään käytön jälkeen).

Akut
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HeartSine Trainer -laitteen huolto

Kukin HeartSine Trainer sisältää ladattavan akun, ja laitteen mukana toimitetaan akkulaturi. On suositeltavaa 
varmistaa ennen koulutuksen aloittamista, että HeartSine Trainer on täysin ladattu.

Kun HeartSine Trainer on täysin ladattu, sitä voi käyttää noin seitsemän tuntia ennen kuin se on ladattava 
uudelleen. HeartSine Trainer valvoo akkunsa tasoa, ja siinä näkyy vähintään tuntia ennen akun varauksen 
tyhjenemistä seuraava viesti: ”Varoitus. Pariston lataus alhainen.” Jos kuulet tämän varoituksen, voit jatkaa 
HeartSine Trainer -laitteen käyttöä rajoitetun ajan. Jos akku tyhjenee täysin, HeartSine Trainerin virta katkeaa. 
Lataa tällöin HeartSine Trainer.

Huomautuksia: 

•	 HeartSine Trainer tulee ladata vain mukana toimitetulla akkulaturilla. Muiden latauslaitteiden käyttö 
mitätöi takuun ja saattaa johtaa HeartSine Trainer -laitteen vaurioitumiseen

•	 HeartSine Trainer ja akkulaturi on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Älä käytä niitä märissä tai kosteissa 
ympäristöissä

•	 HeartSine Trainer -laitteen, Trainer-Pak-pakkauksen tai akkulaturin sisällä ei ole käyttäjän huollettavia 
osia. Näitä tuotteita ei tule avata. Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, ota välittömästi yhteyttä 
valtuutettuun jälleenmyyjään tai suoraan HeartSine Technologiesin tukeen  
(heartsinesupport@stryker.com)

HeartSine Trainer -laitteen akun lataaminen
HeartSine Trainer -laitteen akun turvallinen lataaminen tai uudelleenlataaminen:

1.	 Liitä akkulaturi HeartSine Trainer -laitteen päällä olevaan virtaporttiin ja varmista, että adapteri on 
täysin asetettu.

2.	 Liitä akkulaturi verkkovirtaan.

3.	 Lataa kuuden tunnin ajan. Akun latauksen merkkivalo palaa punaisena pikalatauksen aikana ja vilkkuu, 
kun lataus on lähes valmis. Kun lataus on valmis, merkkivalo sammuu. 

4.	 Irrota akkulaturi HeartSine Trainer -laitteesta. 

5.	 Kytke HeartSine Trainer -laitteeseen virta painamalla virtapainiketta ja varmista, että laite on ladattu.

Huomautus: jos HeartSine Trainer -laitteeseen kytketään virta latauksen aikana, laturi on irrotettava ja 
liitettävä uudelleen pikalatauksen aloittamiseksi uudelleen
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HeartSine Trainer -laitteen huolto

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
Kaukosäätimen paristojen tyhjenemisvaroitus vilkkuu punaisena kaksi kertaa sen jälkeen, kun kaukosäätimen 
painiketta on painettu. Tämä osoittaa, että kaukosäätimen kaksi AAA-paristoa on vaihdettava.

1.	 Irrota kaukosäätimen takaosan paristokansi.

2.	 Irrota ja vaihda molemmat AAA-paristot.

3.	 Aseta paristokansi takaisin paikoilleen.

Huomautus: paristojen asettaminen kaukosäätimeen samalla, kun 
virrankatkaisupainiketta painetaan, johtaa kaukosäätimen siirtymiseen 
parinmuodostustilaan ja sen tiedonsiirtotunnisteen vaihtumiseen. Tämä 
tunniste on eri kuin se, joka on aiemmin tallennettu HeartSine Trainer 
-laitteeseen. Jos näin tapahtuu, parinmuodostustoimenpide on tehtävä 
kokonaan, jotta kaukosäädin ja HeartSine Trainer voivat muodostaa parin 
uudelleen. Näin ei pitäisi käydä normaalin paristojen vaihdon yhteydessä, 
sillä parinmuodostus käynnistyy vain, kun myös virrankatkaisupainiketta 
painetaan

Hävittäminen
HeartSine Trainer on uudelleenkäytettävä laite. Jos sitä huolletaan tämän oppaan ohjeiden mukaisesti, sillä on 
kahden vuoden takuu valmistuspäivämäärästä lukien.

HeartSine Trainer, kaukosäädin ja kaukosäätimen paristot on hävitettävä asianmukaiseen kierrätyslaitokseen 
kansallisten ja paikallisten vaatimusten mukaisesti. Voit myös palauttaa yksikön paikalliselle jakelijalle tai 
HeartSine Technologiesille hävitystä varten.

Hävitys Euroopan unionissa
Älä hävitä HeartSine Trainer -laitetta lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Pidä HeartSine Trainer 
erillään ja kierrätä se Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromua 
koskevan direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti tai palauta se paikalliselle jakelijalle tai HeartSine 
Technologiesille hävitystä varten.
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HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen 

HeartSine Trainer -määritystyökalun (nimeltään ”TrainerConfig”) avulla voit vaihtaa oletusharjoitusskenaariota, 
muuttaa äänenvoimakkuutta, muodostaa parin kaukosäätimen ja HeartSine Trainer -laitteen välillä tai 
muuttaa HeartSine Trainer -laitteen kieliasetuksia. HeartSine Trainer -määritystyökalun voi ladata ilmaiseksi 
HeartSine-verkkosivulta (heartsine.com). Tarvitset kuitenkin valinnaisen HeartSine USB-johdon liittääksesi 
HeartSine Trainer -laitteen tietokoneeseesi. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai suoraan Strykerin 
edustajaan, jos tarvitset johdon tai jos sinulla on kysymyksiä HeartSine Trainer -määritystyökalun lataamisesta 
ja käyttämisestä.

HeartSine Trainer -määritystyökalun asentaminen 
1.	 Lataa HeartSine Trainer -määritystyökalu osoitteesta heartsine.com.

2.	 Pura pakattu tiedosto.

3.	 Suorita TrainerConfigTool_setup.exe-asennusohjelma kaksoisnapsauttamalla ja avaa Set-up Wizard 
(Ohjattu asennus) napsauttamalla Run-painiketta. Noudata näytössä näkyviä ohjeita. 

Huomautus: ajuritiedostot on asennettava tietokoneelle, johon haluat yhdistää HeartSine Trainer -laitteen, ja 
nämä tiedostot asennetaan yhdessä HeartSine Trainer -määritystyökalun kanssa

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
1.	 Liitä HeartSine USB -johto HeartSine Trainer -laitteen tiedonsiirtoporttiin ja sen tietokoneen USB-

porttiin, jolla käytät HeartSine Trainer -määritystyökalua. 

FI
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HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen

2.	 Käynnistä HeartSine Trainer -määritystyökalusovellus (TrainerConfig).  

TrainerConfig

Näkyviin tulee päänäyttö:

Tässä näytössä näet laitteen laiteohjelmistoversion ja laitteen numeron, joka on HeartSine Trainer -laitteelle 
kaukosäätimen kanssa parinmuodostusta varten annettu numero.

3.	 Tee halutut muutokset seuraavien kohtien ohjeiden avulla.

4.	 Sulje ohjelma valitsemalla ”Poistuminen.”

Huomautus: HeartSine Trainer -määritystyökalu ei käynnisty, ellei HeartSine Trainer -laitetta ole yhdistetty 
tietokoneeseen HeartSine-USB-johdon avulla
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HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen

Äänenvoimakkuuden muuttaminen 
Voit muuttaa HeartSine Trainer -laitteen kehotteiden ja tahtimittarin äänenvoimakkuutta. Toimitettaessa 
HeartSine Trainer -laitteen äänenvoimakkuus on asetettu arvoon ”Maksimi”. 

1.	 Valitse Kaiuttimen Äänenvoimakkuus -ruudusta äänenvoimakkuus (”Matala”, ”Kesk”, ”Korkea” tai 
”Maksimi”).

2.	 Valitse ”Äänenvoimakkuuden asetus”. Ohjelmisto tekee muutoksen HeartSine Trainer -laitteeseen.
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Harjoitusskenaarion muuttaminen 
Voit muuttaa sitä oletusharjoitusskenaariota, joka toistetaan, kun HeartSine Trainer -laitteeseen kytketään 
virta. (Huomautus: jos tilaa muutetaan kaukosäätimellä, viimeksi valittu tila toistetaan seuraavan kerran, kun 
HeartSine Trainer -laitteeseen kytketään virta)

1.	 Valitse Senaario Numero -ruudusta oletusharjoitusskenaarion numero (1–6).

2.	 Valitse ”Aseta senaario”. Ohjelmisto tekee muutoksen HeartSine Trainer -laitteeseen.

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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Kaukosäätimen ja HeartSine Trainer -laitteen parinmuodostus
Kullakin HeartSine Trainer -laitteella on tunnistenumero väliltä 001–255. HeartSine Trainer -laitteen mukana 
toimitetulla kaukosäätimellä on sama tunnistenumero. Tällä tavalla kahta tai useampaa HeartSine Trainer 
-laitetta voi käyttää vierekkäin.

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että kahta samalla tunnistenumerolla varustettua laitetta käytetään 
samaan aikaan, voit määrittää HeartSine Trainer -laitteelle uuden tunnistenumeron. Laitteen ja sen 
kaukosäätimen välille on muodostettava pari sen jälkeen, kun uusi tunnistenumero on määritetty. 

1.	 Valitse Kontrolliparitus-ruudussa ”Päällä” ja ”Aseta parit”.

2.	 Irrota USB-johto ja kytke HeartSine Trainer -laitteen virta painamalla virtapainiketta. HeartSine 
Trainer -laitteen elektrodien kiinnityskuvake / toimintanuolet syttyvät ja osoittavat, että laite on 
parinmuodostustilassa.

3.	 Irrota sen kaukosäätimen paristokansi, jonka kanssa haluat muodostaa parin.

4.	 Pidä kaukosäätimen virrankatkaisupainiketta painettuna ja irrota toinen AAA-paristoista.

5.	 Jatka virrankatkaisupainikkeen painamista ja aseta paristo takaisin. Kaukosäädin muodostaa parin 
HeartSine Trainer -laitteen kanssa. 

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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6.	 Kun alat kuulla 12 äänimerkin sarjan, vapauta virrankatkaisupainike ja aseta paristokansi takaisin
paikoilleen.

7.	 Kun äänimerkit ovat loppuneet, paina jälleen virrankatkaisupainiketta. HeartSine Trainer -laitteen
virta katkeaa, mikä ilmaisee, että parinmuodostustoimenpide on nyt valmis.

Huomautus: Paristojen asettaminen kaukosäätimeen samalla, kun virrankatkaisupainiketta painetaan, 
johtaa kaukosäätimen tiedonsiirtotunnisteen vaihtumiseen. Jos näin tapahtuu kun laite ei ole 
parinmuodostustilassa, tee yllä oleva toimenpide muodostaaksesi jälleen parin HeartSine Trainer -laitteen ja 
kaukosäätimen välillä

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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HeartSine Trainer -laitteen kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa HeartSine Trainer -laitteen kehotteiden kieleksi minkä tahansa kielivalikoiman kielen.

1.	 Valitse kielen Valinta -ruudun pudotusvalikosta kehotteiden kieli.

2.	 Valitse ”Aseta kieli”. Näkyviin tulee edistymispalkki, joka osoittaa ohjelmoinnin tilan, kun ohjelmisto 
viestii muutoksen HeartSine Trainer -laitteelle.

3.	 Kun Ohjelmointi onnistunut -ponnahdusikkuna tulee näkyviin, paina ”OK”-painiketta. HeartSine 
Trainer -laitteen kieli on päivitetty. 

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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Painelu-puhalluselvytyksen keston muuttaminen
Voit muuttaa elvytysjaksojen kestoa harjoitusskenaarioissa 30–240 sekunnin välillä. 

1.	 Siirrä liukusäädin Aseta kieli -ruudussa siihen sekuntimäärään, jonka haluat asettaa elvytyksen kestolle 
(30–240). Valittu numero tulee näkyviin alla olevaan ruutuun.

2.	 Valitse ”CPR kesto”.

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen
Voit päivittää HeartSine Trainer -laitteen laiteohjelmiston (ohjelmiston) uusimpaan versioon. Lataa uusin 
Trainer-laitteen määritystyökaluohjelmisto HeartSine-verkkosivulta (heartsine.com).

1.	 Valitse laitteen firmware -ruudussa ”parantaa”. 

FI

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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2.	 Kun laiteohjelmisto päivittyy, näkyviin tulee ohjelmoinnin tilapalkki, jota seuraa Ohjelmointi onnistunut 
-vahvistus.

3.	 Jatka valitsemalla ”OK”. 

HeartSine Trainer -määritystyökalun määrittäminen
Voit vaihtaa HeartSine Trainer -määritystyökalun käytettävän kielen asetuksista ja ottaa käyttöön tai poistaa 
käytöstä HeartSine Trainer -laitteen automaattiset päivitykset.

HeartSine Trainer -määritystyökalun kielen vaihtaminen
1.	 Avaa ”Asetukset”-valintaruutu napsauttamalla Asetukset-kohtaa.

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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2.	 Valitse kieli pudotusvalikosta.

3.	 Valitse ”Sovella”. Näkyviin tulee valintaruutu, joka osoittaa, että sovellus on käynnistettävä uudelleen, 
jotta muutokset tulevat voimaan.

4.	 Sulje sovellus valitsemalla ”Kyllä”.

5.	 Käynnistä ohjelma tarvittaessa uudelleen.

FI

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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Poista automaattiset päivitykset käytöstä
Laitteen ohjelmiston nykyinen versio sisältyy ohjelmistoon, jonka latasit HeartSine-verkkosivulta. Jos 
päivitykset ovat käytössä, saat HeartSine Trainer -määritystyökalusovelluksen avatessasi viestin, jossa 
kerrotaan, että uudempi ohjelmistoversio on saatavilla. Sinut ohjataan sitten HeartSine-verkkosivulle, jossa voit 
ladata uusimman version. Voit ottaa ilmoitusviestin pois käytöstä.

1.	 Avaa ”Asetukset”-valintaruutu napsauttamalla Asetukset-kohtaa.

2.	 Valitse Tarkasta automaattiset päivitykset -ruudussa ”Estä” ja paina sitten ”OK”-painiketta.

HeartSine Trainer -laitteen määrittäminen
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Liite A Vaatimustenmukaisuusvakuutus

HeartSine SAM 350P Trainer
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Liite A Vaatimustenmukaisuusvakuutus

HeartSine SAM 360P Trainer
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HeartSine SAM 500P Trainer
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Mitä takuu kattaa?
Stryker tarjoaa alkuperäiselle loppukäyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan kaikki HeartSine-tuotteet, 
jotka on ostettu Strykerin valtuuttamalta jakelijalta, alijakelijalta, henkilöltä tai laitokselta (”valtuutetut 
edustajat”), ovat virheettömiä materiaalin ja työn osalta. Tämä rajoitettu takuu koskee vain alkuperäistä 
loppukäyttäjää, eikä sitä voi luovuttaa tai siirtää. Alkuperäinen loppukäyttäjä on se, joka pystyy tarjoamaan 
ostotodisteen Strykerilta tai valtuutetulta edustajalta. Muut kuin alkuperäiset loppukäyttäjät ottavat tuotteet 
sellaisina kuin ne ovat, vikoineen. Varaudu esittämään ostotodiste, joka todistaa sinun olevan loppukäyttäjä 
ja olevan kelpoinen tekemään tämän takuun mukaisen korvaushakemuksen. Ellet ole varma, että jakelija, 
alijakelija, henkilö tai laitos, jolta ostit HeartSine samaritan -tuotteita, on Strykerin valtuuttama, ota yhteyttä 
asiakastukeen numeroon +44 28 9093 9400 tai osoitteeseen heartsinesupport@stryker.com. 

Miten pitkään? 
HeartSine antaa alkuperäiselle loppukäyttäjälle HeartSine samaritan PAD Trainer -laitteelle myymisen 
päivämäärästä lukien kahden (2) vuoden takuun. Tuotteilla, joissa on viimeinen käyttöpäivä, on takuu tähän 
viimeiseen käyttöpäivään asti. 

Rajoitettu takuu ei kata seuraavia: 
Tämä rajoitettu takuu ei kata vikoja tai vaurioita, jotka ovat tulosta seuraavista niihin rajoittumatta: 
onnettomuudet, vaurio kuljetuksen aikana huoltopaikkaan, muutokset, valtuuttamaton huolto, valtuuttamaton 
tuotekotelon avaaminen, ohjeiden noudattamatta jättäminen, virheellinen käyttö, virheellinen tai riittämätön 
huolto, laiminlyönti, tulipalo, tulva, sota tai luonnonmullistukset. Emme takaa HeartSine-tuotteidesi olevan 
yhteensopivia muiden lääkinnällisten laitteiden kanssa.

Tämä rajoitettu takuu mitätöityy, jos
ostit HeartSine-tuotteita muulta kuin valtuutetulta edustajalta; joku muu kuin Stryker huoltaa tai korjaa 
HeartSine-tuotteesi; valtuuttamaton henkilöstö avaa HeartSine-tuotteesi tai tuotetta ei käytetä tuotteen 
mukana tulevien käyttöohjeiden ja käytön edellytysten mukaisesti; HeartSine-tuotettasi käytetään yhdessä 
sopimattomien osien tai lisävarusteiden kanssa, mukaan lukien paristot niihin rajoittumatta. Osat ja 
lisävarusteet eivät ole yhteensopivia, jos ne eivät ole HeartSine-tuotteita.

Mitä sinun tulisi tehdä: 
Alkuperäisenä loppukäyttäjänä sinun on lähetettävä täytetty takuun rekisteröintikortti 30 päivän sisällä 
alkuperäisestä ostosta osoitteeseen:

HeartSine Technologies, Ltd. 
207 Airport Road West 
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED 
United Kingdom
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Tai rekisteröityä verkossa käyttämällä verkkosivumme heartsine.com takuurekisteröintilinkkiä. Ota yhteyttä 
paikalliseen Stryker-valtuutettuun edustajaan tai soita asiakastukeen numeroon +44 28 9093 9400 saadaksesi 
takuupalvelua. Tekninen edustajamme yrittää ratkaista ongelmasi puhelimessa. Jos harkintamme mukaan on 
tarpeellista, järjestämme HeartSine-tuotteellesi huollon tai vaihdamme sen. Älä lähetä tuotteita takaisin ilman 
valtuutustamme. 

Mitä teemme:
Jos HeartSine-tuotteesi on viallinen materiaalien tai työn osalta ja se palautetaan teknisen palvelun 
edustajamme ohjeiden mukaisesti takuujakson aikana, korjaamme tuotteesi tai vaihdamme sen uuteen tai 
samanlaiseen tai samankaltaiseen kunnostettuun tuotteeseen yksinomaisen harkintamme mukaan. Korjattu tai 
kunnostettu tuote on tämän rajoitetun takuun ehtojen mukainen tuote, jolle annetaan takuu joko (a) 90 päivän 
ajalle tai (b) alkuperäisen takuujakson loppukeston ajaksi, kumpi tahansa on pidempi, edellyttäen, että takuu 
koskee tuotetta ja takuujakso ei ole umpeutunut. 

Jos tarkastuksessamme ei havaita vikoja HeartSine-tuotteesi materiaalin tai työn osalta, työstä veloitetaan 
normaali huoltomaksu.

Velvollisuudet ja vastuunrajoitus
EDELLÄ MAINITTU RAJOITETTU TAKUU TULEE KAIKKIEN MUIDEN NIMENOMAISTEN TAI 
HILJAISTEN TAKUIDEN SIJAAN, SULKEE NE POIS JA KORVAA NE, MUKAAN LUKIEN HILJAISET TAKUUT 
MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, NIMIKKEESTÄ JA  
LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Jotkin valtiot eivät salli rajoituksia hiljaisen takuun kestoon, joten tämä rajoitus 
ei välttämättä koske sinua. 

KELLÄÄN (MUKAAN LUKIEN Strykerin EDUSTAJA, JAKELIJA TAI ASIAMIES) EI OLE VALTUUKSIA 
ESITTÄÄ TAI TAATA MITÄÄN HEARTSINE-TUOTTEISIIN LIITTYEN, POIS LUKIEN TÄHÄN RAJOITETTUUN 
TAKUUSEEN VIITTAAMINEN. 

YKSINOMAINEN OIKEUSKEINOSI KOSKIEN MITÄ TAHANSA MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JOHTUVAA 
MENETYSTÄ TAI VAURIOTA ON YLLÄ MÄÄRITELLYN KALTAINEN. Stryker EI OLE MISSÄÄN 
TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN 
LUKIEN ESIMERKILLISET VAHINGOT, RANGAISTUSKORVAUKSET, MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ JOHTUVA 
KAUPALLINEN MENETYS, MILLAINEN TAHANSA LIIKETOIMINNAN MENETYS, LIIKEVOITON MENETYS 
TAI HENKILÖVAMMA TAI KUOLEMA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, VAIKKA MEILLE OLISI ILMOITETTU 
TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, TAPAHTUIVAT NE MITEN TAHANSA, LAIMINLYÖNNIN 
SEURAUKSENA TAI MUUTOIN. Jotkin valtiot eivät salli välillisten tai satunnaisten vahinkojen poisjättöä tai 
rajoittamista, joten edellä oleva rajoitus tai poisjättö ei välttämättä koske sinua.



heartsine.com

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen 
heartsinesupport@stryker.com tai käymällä 
internetsivuillamme osoitteessa heartsine.com

    

HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker ja sen tytäryhtiöt omistavat, käyttävät tai ovat hakeneet seuraavia 
tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä: CPR Advisor, HeartSine, samaritan, 
Stryker, Trainer-Pak. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien ja 
haltijoiden tavaramerkkejä.

Tuotteen, ominaisuuden, palvelumerkin tai logon puuttuminen tästä 
luettelosta ei tarkoita luopumista Strykerin tavaramerkistä tai muista nimeen 
tai logoon liittyvistä immateriaalioikeuksista.
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