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KO소개

본 사용 설명서에는 HeartSine samaritan PAD 
Trainer: SAM 350P, SAM 360P, SAM 500P 모델을 
사용하는 방법이 수록돼 있습니다.

HeartSine samaritan PAD Trainer 
정보
HeartSine samaritan PAD Trainer(HeartSine 
Trainer라고도 함)은 응급구조자에게 HeartSine 
samaritan PAD 자동제세동기(AED)의 올바른 사용법을 
교육하는 비의료기기로, 최신 유럽 심폐소생술 협회

(ERC) 및 미국심장협회(AHA)의 지침에 맞게 작동하도록 
설계되었습니다. HeartSine Trainer는 치료 효과는 
없으며, 실제 생명 구조 상황에서 사용해서는 안 됩니다.

빠르고 간편한 식별을 위해 HeartSine Trainer의 표면은 
금색으로 되어 있으며, HeartSine AED의 표면은 네이비 
블루/검정색으로 되어 있습니다. 

참고: 실제 구조 상황에서 착오를 막기 위해 HeartSine 
Trainer를 HeartSine AED 근처에 보관하거나 두지 
마십시오

CPR 지침이 바뀌면 HeartSine Trainer를 바뀐 지침에 
맞도록 업그레이드할 수 있는 소프트웨어를 제공해 
드립니다. 공인 대리점이나 HeartSine Technologies에 
연락해 주십시오.

HeartSine Trainer를 켜면 기기에서는 시각적인 
표시기와 함께 음성 메시지가 나옵니다. 강사는 동봉된 
리모컨으로 HeartSine Trainer을 조작할 수 있습니다.

간혹 일부 부속품을 교체해야 할 수도 있습니다. 교체 

부속품 목록은 HeartSine Trainer 제품군 브로슈어를 

참고하거나 공인 대리점에 연락해 주십시오.

권장 교육
HeartSine에서는 자사의 제세동기를 사용할 가능성이 

있는 구조자가 심폐소생술(cpr)과 AED의 사용(CPR-D)에 

대해 교육받을 것을 권장합니다. HeartSine Trainer는 

승인받은 CPR-D 교육 제공자가 사용해야 합니다.

CPR Advisor  
(HeartSine SAM 500P Trainer)
CPR Advisor는 HeartSine samaritan PAD 500P
에서만 사용할 수 있으며 구조자가 환자에게 실시하고 
있는 CPR의 힘과 속도를 알려줍니다. SAM 500P는 
임피던스 카디오그램 측정치를 이용하여 압박의 힘과 
속도를 분석하며 수강생에게 “더 강하게 누르세요”, “더 
빠르게 누르세요”, “더 느리게 누르세요”라고 지시하거나 
계속하여 ERC/AHA 소생 지침에 따라 압박하도록(“
양호한 압박입니다”) 지시를 내립니다. SAM 500P는 
시청각 피드백을 통해 구조자에게 CPR의 속도와 힘에 
대한 정보를 제공합니다.

강사는 리모컨으로 CPR Advisor 기능을 시뮬레이션하고 
제어할 수 있습니다. HeartSine SAM 500P Trainer
는 최초에는 올바른 압박이 시행되고 있다고 상정하고 
다음과 같은 음성 메시지를 제공합니다. “양호한 
압박입니다.” 교육 강사는 수강생이 제공하는 CPR을 
관찰한 후 그 결과에 따라 적절한 CPR Advisor 버튼을 
눌러야 합니다.
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HeartSine Trainer 알아보기

데이터 포트

HeartSine Trainer를 프로그래밍하기 
위해 파란 커버를 제거하고 커스텀 
USB 케이블을 꽂습니다. 

패드 부착 아이콘/시행 화살표

시행 화살표가 깜박이면 지시대로 

환자의 가슴 부위 맨살에 전극 패드를 

부착합니다.

충격 버튼

치료용 전기 충격을 시뮬레이션할  

때 누릅니다. 

접촉 금지 아이콘/시행 화살표

이 아이콘 위의 시행 
화살표가 깜박이면 환자와 
접촉하지 마십시오. SAM 
350P가 환자의 심박 
리듬을 분석하거나, 전기 
충격을 전달할 준비를 하기 
위해 충전을 시작하려 하는 
것을 시뮬레이션하고 있다는 
뜻입니다.

전원 버튼

누르면 HeartSine Trainer가  
켜지고 꺼집니다.

녹색 탭

이 탭을 당기면 전극 패드가 

분리됩니다.

HeartSine SAM 350P Trainer 레이아웃

전원 포트

전원 케이블을 연결해 HeartSine 
Trainer의 배터리를 충전합니다.

배터리 충전 상태 LED
배터리가 충전되고 있다는 것을 알리기 

위해 적색으로 깜박입니다. 

상태 표시기

전원을 켰을 때 이 표시기가 
녹색으로 깜박이면 
HeartSine Trainer
를 사용할 수 있습니다. 
적색으로 깜박인다면, 
HeartSine Trainer를 
충전하십시오.

접촉 안전 아이콘/시행 

화살표

이 시행 화살표가 깜박이면 
환자와 접촉해도 됩니다.

스피커

메트로놈과 음성 메시지가 
나옵니다.

Trainer-Pak
전극 패드가 들어 있습니다.
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       HeartSine Trainer 알아보기

HeartSine SAM 360P Trainer 레이아웃

데이터 포트

HeartSine Trainer를 프로그래밍하기 
위해 파란 커버를 제거하고 커스텀 
USB 케이블을 꽂습니다.

패드 부착 아이콘/시행 화살표

시행 화살표가 깜박이면 지시대로 
환자의 가슴 부위 맨살에 전극 패드를 
부착합니다.

충격 표시기

자동으로 전달되는 충격을 
시뮬레이션하는 동안 깜박입니다.

접촉 금지 아이콘/시행 화살표

이 아이콘 위의 시행 
화살표가 깜박이면 환자와 
접촉하지 마십시오. SAM 
360P가 환자의 심박 
리듬을 분석하거나, 전기 
충격을 전달할 준비를 하기 
위해 충전을 시작하려 하는 
것을 시뮬레이션하고 있다는 
뜻입니다.

전원 버튼

누르면 HeartSine Trainer가  
켜지고 꺼집니다.

녹색 탭

이 탭을 당기면 전극 패드가 
분리됩니다. 

전원 포트

전원 케이블을 연결해 HeartSine 
Trainer의 배터리를 충전합니다.

배터리 충전 상태 LED
배터리가 충전되고 있다는 것을 알리기 
위해 적색으로 깜박입니다.

상태 표시기

전원을 켰을 때 이 표시기가 
녹색으로 깜박이면 
HeartSine Trainer
를 사용할 수 있습니다. 
적색으로 깜박인다면, 
HeartSine Trainer를 
충전하십시오.

접촉 안전 아이콘/시행 

화살표

이 시행 화살표가 깜박이면 
환자와 접촉해도 됩니다.

스피커

메트로놈과 음성 메시지가 
나옵니다.

Trainer-Pak
전극 패드가 들어 있습니다.
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HeartSine Trainer 알아보기

HeartSine SAM 500P Trainer 레이아웃 

데이터 포트

HeartSine Trainer를 프로그래밍하기 
위해 파란 커버를 제거하고 커스텀 
USB 케이블을 꽂습니다.

패드 부착 아이콘/시행 화살표

시행 화살표가 깜박이면 지시대로 
환자의 가슴 부위 맨살에 전극 패드를 
부착합니다.

충격 버튼

치료용 전기 충격을 시뮬레이션할  
때 누릅니다.

CPR Advisor 표시기

CPR 중 가슴 압박의 
힘과 속도를 시각적으로 
표시합니다. 

접촉 금지 아이콘/시행 화살표

이 아이콘 위의 시행 화살표가 
깜박이면 환자와 접촉하지 
마십시오. 이는 SAM 500P가 
환자의 심박 리듬을 분석하거나, 
전기 충격을 전달할 준비를 하기 
위해 충전을 시작하려 하는 것을 
시뮬레이션합니다.

녹색 탭

이 탭을 당기면 전극 패드가 
분리됩니다.

전원 포트

전원 케이블을 연결해 HeartSine 
Trainer의 배터리를 충전합니다.

배터리 충전 상태 LED
배터리가 충전되고 있다는 것을 알리기 
위해 적색으로 깜박입니다.

상태 표시기

전원을 켰을 때 이 표시기가 
녹색으로 깜박이면 
HeartSine Trainer
를 사용할 수 있습니다. 
적색으로 깜박인다면, 
HeartSine Trainer를 
충전하십시오.

접촉 안전 아이콘/시행 

화살표

이 시행 화살표가 깜박이면 
환자와 
접촉해도 됩니다.

전원 버튼

누르면 HeartSine Trainer
가 켜지고 꺼집니다.

스피커

메트로놈과 음성 메시지가 
나옵니다.

Trainer-Pak
전극 패드가 들어 있습니다.
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Trainer-Pak
각 HeartSine Trainer에는 Trainer-Pak이 하나 설치되어 있으며, 추가 교육용 전극 패드 두 쌍이 동봉되어 있습니다. 
Trainer-Pak에는 한 쌍의 교육용 전극 패드가 들어 있으며, 수 회 사용한 이후 교체할 수 있습니다. 28쪽의 전극 패드 
교체를 참조하십시오.

참고: HeartSine Trainer를 사용하기 전에 Trainer-Pak이 설치되어 있는지 확인해야 합니다

HeartSine Trainer를 사용하거나 유지보수하는 과정에서 Trainer-Pak을 분리할 필요는 없습니다. 다만, 만약 
Trainer-Pak을 분리 혹은 설치해야 한다면, 다음 단계를 따르십시오. 

Trainer-Pak 분리하기
•	 HeartSine Trainer를 위쪽을 향하도록 테이블이나 다른 평평한 표면  

위에 놓습니다 

•	 Trainer-Pak 한 쪽 옆의 탭을 누릅니다 

•	 Trainer-Pak을 AED에서 당기면 앞쪽으로 밀려나옵니다 

Trainer-Pak 설치하기
•	 HeartSine Trainer를 위쪽을 향하도록 평평한 표면 위에 놓습니다

•	 HeartSine Trainer 안으로 Trainer-Pak을 “딸깍 소리가 두 번” 날 때까지 
밀어넣습니다.  Trainer-Pak 왼쪽과 오른쪽의 탭이 걸렸다는 뜻입니다  

HeartSine Trainer 알아보기

훈련용 

전극 패드

녹색 탭
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HeartSine Trainer 알아보기

TRN-350-1

HeartSine SAM 350P Trainer 리모컨

음량 조절

+를 누르면 음량이 커지고 –를 
누르면 음량이 줄어듭니다. (낮음, 
중간, 높음, 최대, 이렇게 네 가지 
음량 설정이 있습니다.)

일시정지/재생 버튼

한 번 누르면 일시정지하고 다시 
한 번 누르면 교육 시나리오가 
다시 재생됩니다.

충격 필요 없음 버튼

누르면 선택한 교육 시나리오가 
재정의되고 비충격 심박 리듬이 
시뮬레이션됩니다. 이후 각 
분석 기간에는 HeartSine 
Trainer가 꺼지거나 충격 필요 
버튼을 누르지 않는 한 충격이 
필요하다는 지시가 나오지 
않습니다.

교육 시나리오 버튼  
(1-6)
번호가 붙은 버튼을 누르면 그 
교육 시나리오로 전환합니다. 
다른 교육 시나리오가 선택될 
때까지 선택한 교육 시나리오가 
계속해서 재생됩니다. 
(HeartSine Trainer에는 사전 
프로그래밍된 교육 시나리오가 
여섯 개 들어 있습니다. 교육 
시나리오를 참조하십시오.) 

종료 버튼

누르면 HeartSine Trainer가 
꺼집니다.

배터리 낮음 표시기

아무 버튼이나 눌렀을 때 적색으로 
두 번 깜박여 두 AAA 배터리를 
교체해야 한다는 것을 알려줍니다.

충격 필요 버튼

누르면 선택한 교육 시나리오가 
재정의되고 충격 심박 리듬이 
시뮬레이션됩니다. 이후 각 분석 
기간에는 HeartSine Trainer가 
꺼지거나 충격 필요 버튼을 누르지 
않는 한 충격이 필요하다는 지시가 
나옵니다.

전극 패드 부착 버튼

누르면 “패드를 점검하세요” 음성 
메시지가 나와 수강생이 패드가 
올바르게 배치되어 있는지 확인하게 
합니다. HeartSine Trainer는 전극 
패드 부착 버튼을 다시 누를 때까지 
해당 메시지를 재생합니다.
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TRN-360-1

HeartSine Trainer 알아보기

HeartSine SAM 360P Trainer 리모컨

음량 조절

+를 누르면 음량이 커지고 –를 
누르면 음량이 줄어듭니다. (낮음, 
중간, 높음, 최대, 이렇게 네 가지 
음량 설정이 있습니다.)

일시정지/재생 버튼

한 번 누르면 일시정지하고 다시 
한 번 누르면 교육 시나리오가 
다시 재생됩니다.

충격 필요 없음 버튼

누르면 선택한 교육 시나리오가 
재정의되고 비충격 심박 리듬이 
시뮬레이션됩니다. 이후 각 분석 
기간에는 HeartSine Trainer가 
꺼지거나 충격 필요 버튼을 누르지 
않는 한 충격이 필요하다는 지시가 
나오지 않습니다.

교육 시나리오 버튼  
(1-6)
번호가 붙은 버튼을 누르면 그 
교육 시나리오로 전환합니다. 
다른 교육 시나리오가 선택될 
때까지 선택한 교육 시나리오가 
계속해서 재생됩니다. (HeartSine 
Trainer에는 사전 프로그래밍된 
교육 시나리오가 여섯 개 들어 
있습니다. 교육 시나리오를 
참조하십시오.) 

종료 버튼

누르면 HeartSine Trainer가 
꺼집니다.

배터리 낮음 표시기

아무 버튼이나 눌렀을 때 적색으로 
두 번 깜박여 두 AAA 배터리를 
교체해야 한다는 것을 알려줍니다.

충격 필요 버튼

누르면 선택한 교육 시나리오가 
재정의되고 충격 심박 리듬이 
시뮬레이션됩니다. 이후 각 분석 
기간에는 HeartSine Trainer가 
꺼지거나 충격 필요 버튼을 누르지 
않는 한 충격이 필요하다는 지시가 
나옵니다.

전극 패드 부착 버튼

누르면 “패드를 점검하세요” 음성 
메시지가 나와 수강생이 패드가 
올바르게 배치되어 있는지 확인하게 
합니다. HeartSine Trainer는 전극 
패드 부착 버튼을 다시 누를 때까지 
해당 메시지를 재생합니다.
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HeartSine Trainer 알아보기

CPR Advisor 버튼이 포함된 HeartSine SAM 500P Trainer 리모컨

참고: 그 외 버튼의 설명은 이전 
페이지를 참조하십시오

속도 조절 버튼

수강생의 압박이 너무 빠른 경우 + 
버튼을 눌러 “더 느리게 누르세요.” 
메시지를 재생합니다.

수강생의 압박이 올바른 속도 범위 
내에 있다면, 엄지 척 버튼을 눌러 
“양호한 압박입니다.” 메시지를 
재생합니다.

수강생의 압박이 너무 느리다면 - 
버튼을 눌러 “더 빠르게 누르세요.” 
메시지를 재생합니다.

TRN-500-1

참고: 

•	처음에는 “양호한 압박입니다.” 메시지가 재생되며 압박 없음 버튼 혹은 + 또는 - 버튼을 누를 때까지 계속 
재생됩니다

•	속도 + 혹은 - 버튼을 누를 때에는 평가 엄지 척 버튼을 누른 후에 힘 엄지 척 버튼을 툴러야 “양호한 압박입니다.” 
메시지가 재생되며, 그 반대도 마찬가지입니다

압박 없음 버튼

지시가 내려졌을 때 수강생이 
압박을 하고 있지 않다면, 이 버튼을 
눌러 “심폐소생술 실시” 메시지를 
재생하고 CPR Advisor 표시기를 
적색 점멸등으로 바꿉니다.

힘 조절 버튼

수강생의 압박이 올바른 힘 범위 
내에 있다면, 엄지 척 버튼을 눌러 
“양호한 압박입니다.” 메시지를 
재생하고 CPR Advisor 표시기를 
녹색으로 바꿉니다.

수강생의 압박이 충분히 강하지 
않다면, - 버튼을 눌러 “더 강하게 
누르세요.” 메시지를 재생하고 CPR 
Advisor 표시기를 황색 점멸등으로 
바꿉니다. 
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KOHeartSine Trainer 설치하기

1.	 HeartSine Trainer를 꺼냅니다

내용물은 다음과 같습니다:

Trainer-Pak과 운반용 케이스가 있는 HeartSine 
samaritan PAD Trainer

 

 AAA 배터리 두 개가 포함된 리모콘

TRN-350-1

추가 교육용 전극 두 쌍

배터리 충전기

사용 설명서
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HeartSine Trainer 설치하기

2.	 배터리 충전기를 전원 포트에 꽂습니다. (배송된 시점에서 HeartSine 
Trainer는 완전히 충전되어 있지 않으므로, 배터리를 완전히 충전해야 
합니다.)

참고: HeartSine Trainer의 배터리 잔량이 충분하지 않으면 올바르게 

작동하지 않습니다. 배터리가 낮으면 HeartSine Trainer를 켤 때 상태 

표시기가 빨간색으로 깜박여 충전이 필요하다는 것을 알려줍니다. 배터리가 

완전히 방전되면 장치가 켜지지 않습니다. 전체 충전 방법에 대해서는 이 

설명서의 배터리 섹션을 참조하십시오

3.	 HeartSine Trainer와 함께 제공된 두 AAA 배터리를 리모컨 뒤에 
삽입합니다.

참고: 리모컨에 배터리를 삽입할 때 버튼을 누르면 리모컨 ID가 

초기화되므로 배터리 삽입 시에는 아무 버튼도 누르지 마십시오

4.	 HeartSine Trainer의 전원 버튼을 눌러 켭니다. 

•	음성 메시지를 들어보아 HeartSine Trainer가 올바르게 
작동하는지 확인합니다 
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KO

HeartSine Trainer 설치하기

5.	 상태 표시등이 녹색으로 깜박거리는지 확인합니다. 깜박거리면 
HeartSine Trainer를 사용해도 된다는 뜻입니다.

6.	 전원 버튼을 누르거나 리모컨의 종료 버튼을 눌러 HeartSine Trainer
를 끕니다.

7.	 HeartSine Trainer를 사용하지 않을 때는 운반용 케이스에 
보관하십시오.

•	리모컨, 배터리 충전기, 예비 전극 패드와 사용 설명서를 운반용 
케이스 뒷면의 지퍼가 달린 공간에 두십시오
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HeartSine Trainer 사용하기 

HeartSine Trainer는 최신 유럽 심폐소생술 협회(ERC) 및 미국심장협회(AHA)의 지침에 맞춰 설계된 HeartSine 
samaritan AED의 사용법을 교육할 때 이용하는 제품입니다. 

각 HeartSine Trainer에는 사전 프로그래밍된 교육 시나리오 여섯 가지 있습니다. 각 교육 시나리오를 위한 절차가 
이 섹션에 나와 있습니다.  강사는 리모컨을 사용해 시나리오를 수동으로 제어할 수 있습니다. 어느 때라도 충격 필요 
버튼, 충격 필요 없음 버튼 및 전극 패드 부착 버튼을 눌러 교육을 재정의할 수 있습니다. HeartSine SAM 500P 
Trainer의 경우 리모컨을 사용해 수강생의 압박 힘과 속도에 대한 CPR Advisor 피드백을 제공할 수도 있습니다.

각 교육 시나리오에 대한 정보는 22페이지의 교육 시나리오를 참조하십시오.

참고: 

•	 HeartSine Trainer는 HeartSine Trainer 설정 도구를 사용해 기본 설정을 바꾸거나 리모컨으로 다른 교육 
시나리오를 선택할 때까지 기본으로 교육 시나리오 1을 재생합니다.  리모컨 혹은 HeartSine Trainer 설정 
도구를 사용해 다른 시나리오를 선택한 경우, HeartSine Trainer는 켜질 때마다 마지막으로 사용된 교육 
시나리오를 재생합니다

•	 HeartSine Trainer는 사용하지 않으면 15분이 지나면 자동으로 꺼집니다
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HeartSine Trainer 사용하기

강사

1.	 전원 버튼을 눌러 HeartSine Trainer를 켭니다.

2.	 리모컨에서 교육 시나리오 버튼(1-6)을 눌러 교육 시나리오를 
선택합니다. (각 교육 시나리오에 대한 정보는 교육 시나리오를 
참조하십시오.)

TRN-350-1

3.	 교육 시나리오 1, 2, 5 또는 6을 선택한 경우 수강생이 패드를 부착한 
이후 전극 패드 부착 버튼을 눌러 진행합니다.

또는

교육 시나리오 3을 선택했다면 모니터링 모드에서 마지막 메시지(“

분석중입니다. 환자에 손을 대지 마세요.”)가 재생된 이후 전극 패드 부착 
버튼을 눌러 진행합니다. 

TRN-350-1
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HeartSine Trainer 사용하기

강사

4.	 교육 시나리오 중 다음 버튼을 누르면 제공되는 메시지를 바꿀 수 

있습니다： 

•	충격 필요 없음 버튼을 누르면 선택한 교육 시나리오가 재정의되고 
비충격 심박 리듬이 시뮬레이션됩니다. (이후 HeartSine Trainer가 
꺼지거나 충격 필요 버튼을 누를 때까지 각 분석 기간마다 충격이 필요 
없다고 지시합니다)

•	충격 필요 버튼을 누르면 선택한 교육 시나리오가 재정의되고 
비충격 심박 리듬이 시뮬레이션됩니다. (이후 HeartSine Trainer가 
꺼지거나 충격 필요 없음 버튼을 누를 때까지 각 분석 기간마다 충격이 
필요하다고 지시합니다) 

•	번호가 붙은 버튼을 누르면 그 교육 시나리오로 전환합니다. (다른 
교육 시나리오가 선택될 때까지 선택한 교육 시나리오가 계속해서 
재생됩니다) 

•	전극 패드 부착 버튼을 누르면 “패드를 점검하세요” 음성 메시지가 
나와 수강생이 패드가 올바르게 배치되어 있는지 확인하게 합니다. 
(HeartSine Trainer는 전극 패드 부착 버튼을 다시 누를 때까지 해당 
메시지를 재생합니다)

TRN-350-1

TRN-350-1

TRN-350-1
TRN-350-1
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HeartSine Trainer 사용하기

강사

5.	 수강생이 CPR을 시행하는 도중 다음 버튼 중 하나를 눌러 CPR Advisor 
메시지를 재생합니다(HeartSine SAM 500P Trainer 한정)：

•	지시가 내려졌을 때 수강생이 압박을 시행하고 있지 않은 경우, 압박 
없음 버튼을 눌러 “심폐소생술 실시” 메시지를 재생하고 CPR Advisor 
표시기를 적색 점멸등으로 바꿉니다

•	압박을 멈추라는 지시가 내려진 뒤에도 수강생이 압박을 시행하고 
있다면, 압박 없음 버튼을 다시 눌러 “심폐소생술 정지” 메시지를 
재생합니다

•	수강생의 압박이 너무 빠른 경우 속도 + 버튼을 눌러 “더 느리게 
누르세요.” 메시지를 재생합니다

•	수강생의 압박이 너무 느린 경우 속도 - 버튼을 눌러 “더 빠르게 
누르세요.” 메시지를 재생합니다

•	수강생의 압박이 올바른 속도 범위 내에 있다면, 속도의 엄지 척 
버튼을 눌러 “양호한 압박입니다.” 메시지를 재생합니다

•	수강생의 압박이 충분히 강하지 않은 경우, 힘 - 버튼을 눌러 “더 
강하게 누르세요.” 메시지를 재생하고 CPR Advisor 표시기를 황색 
점멸등으로 바꿉니다 

•	수강생의 압박이 올바른 힘 범위 내에 있다면, 힘의 엄지 척 버튼을 
눌러 “양호한 압박입니다.” 메시지를 재생하고 CPR Advisor 표시기를 
녹색으로 바꿉니다 

참고: 

•	처음에는 “양호한 압박입니다.” 메시지가 재생되며 압박 없음 버튼 
혹은 + 또는 - 버튼을 누를 때까지 계속 재생됩니다

•	속도 + 혹은 - 버튼을 누를 때에는 평가 엄지 척 버튼을 누른 후에 힘 
엄지 척 버튼을 툴러야 “양호한 압박입니다.” 가 재생되며, 그 반대도 
마찬가지입니다

TRN-500-1
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text goes hereHeartSine Trainer 사용하기

강사

6.	 어느 때라도 일시정지/재생 버튼을 눌러 교육 시나리오를 
일시정지하거나 재생합니다. (한 번 눌러 일시정지하고 다시 한 번 눌러 
교육 시나리오를 다시 재생합니다.) 

TRN-350-1

7.	 리모컨의 종료 버튼 혹은 전원 버튼을 눌러 HeartSine Trainer를 
종료합니다.

samaritan® TRN-350-1
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HeartSine Trainer 사용하기

수강생

1.	 HeartSine Trainer를 옆 바닥에 내려놓고 전원 버튼을 누른 뒤 지시를 
따릅니다.

2.	 녹색 탭을 당겨 HeartSine Trainer에서 전극 트레이를 분리합니다.

3.	 Trainer-Pak에서 패드를 분리하여 전선을 끝까지 펼칩니다.
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HeartSine Trainer 사용하기

수강생

4.	 첫 번째 패드의 접착면을 벗겨냅니다.

•	한쪽 엄지손가락은 접착면에, 반대쪽 엄지손가락은 패드에 두고 첫 

번째 패드의 플라스틱 접착면을 벗겨냅니다

5.	 첫 번째 패드를 부착합니다. 

•	그림에 보이는 대로 첫 번째 패드를 부착합니다

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

6.	 두 번째 패드의 접착면을 벗겨냅니다. 

•	한쪽 엄지손가락은 접착면에, 반대쪽 엄지손가락은 패드에 두고 두 

번째 패드의 플라스틱 접착면을 벗겨냅니다
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HeartSine Trainer 사용하기

수강생

7.	 두 번째 패드를 부착합니다. 

•	그림에 보이는 대로 두 번째 패드를 부착합니다

참고: 패드를 가슴에 부착한 이후에도 “패드를 점검하세요. 패드를 

환자의 피부에 강하게 밀착시키세요” 메시지가 계속 나온다면 다음을 

확인하십시오：

•	패드가 그림처럼 올바르게 부착되어 있음

•	패드가 서로 닿지 않고 1인치 이상의 간격이 있음

•	각 패드의 전체 표면이 피부에 부착되어 있음

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

Trainer

8.	 메시지를 따릅니다.

9.	 완료된 경우 전원 버튼을 눌러 HeartSine Trainer를 끕니다.



22  KO

교육 시나리오

단계 교육 시나리오	 1 교육 시나리오	 2 교육 시나리오	 3

교육 시나리오 

설명

전기충격 필요 상태 이후 
전기충격 필요 없음 상태

전기충격 필요 없음 상태 
이후 전기충격 필요 상태

패드 부착을 가정

분석 이후 패드 확인 메시지 
재생

패드 확인 이후, 전기충격 
필요 상태 이후 전기충격 
필요 없음 상태

1 설치 모드 설치 모드 모니터링 모드

2 강사 개입 강사 개입 패드 확인

3 모니터링 모드 모니터링 모드 강사 개입

4 전기충격 필요 전기충격 필요 없음 모니터링 모드

5 CPR 모드 CPR 모드 전기충격 필요

6 모니터링 모드 모니터링 모드 CPR 모드

7 전기충격 필요 없음 전기충격 필요 모니터링 모드

8 CPR 모드 CPR 모드 전기충격 필요 없음

9 HeartSine Trainer가 꺼질 
때까지 6-8단계 반복

HeartSine Trainer가 꺼질 
때까지 6-8단계 반복

CPR 모드

10 없음 없음 HeartSine Trainer가 꺼질 
때까지 4-9단계 반복

교육 시나리오 설명
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교육 시나리오

단계 교육 시나리오	 4 교육 시나리오	 5 교육 시나리오	 6

교육 시나리오 

설명

패드 부착을 가정

전기충격 필요 상태 2회 이후 
전기충격 필요 상태 

전기충격 필요 상태 이후 
전기충격 필요 없음 상태

CPR 모드가 인공호홉을 요구 

전기충격 필요 없음 상태 
이후 전기충격 필요 상태   

CPR 모드가 인공호홉을 요구

1 모니터링 모드 설치 모드 설치 모드

2 전기충격 필요 강사 개입 강사 개입

3 CPR 모드 모니터링 모드 모니터링 모드

4 모니터링 모드 전기충격 필요 전기충격 필요 없음

5 전기충격 필요 CPR 모드* CPR 모드*

6 CPR 모드 모니터링 모드 모니터링 모드

7 모니터링 모드 전기충격 필요 없음 전기충격 필요

8 전기충격 필요 없음 CPR 모드* CPR 모드*

9 CPR 모드 HeartSine Trainer가 꺼질 
때까지 6-8단계 반복

HeartSine Trainer가 꺼질 
때까지 6-8단계 반복

10 HeartSine Trainer가 꺼질 
때까지 4-9단계 반복

없음 없음

* 이 시나리오에서는 CPR 모드가 인공호홉을 요구합니다.
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모드 메시지 활동 

 패드 확인 “패드를 점검하세요.”

“패드를 환자의 피부에 강하게 밀착시키세요.”

•	수강생이 메시지를 따름

CPR  “심폐소생술 실시.”

“환자를 만지는 것이 안전합니다.”

“겹친 양 손을 가슴의 중앙에 대세요.”

“신호음에 맞춰 직접 가슴에 압박을 
가하세요.”

“침착하세요!”

신호음 

“양호한 압박입니다.” (SAM 500P)

“더 강하게 누르세요.” (SAM 500P)

“더 빠르게 누르세요.” (SAM 500P)

“더 느리게 누르세요.” (SAM 500P)

•	수강생이 압박 실시

•	수강생은 지시를 받으면 
압박을 실시하되,  10회 
압박  중에 신호음이 낮은 ‘
삐’ 소리에서 높게 똑딱이는 
소리로 변하면 인공호홉을 
실시

•	 SAM 500P의 경우 강사는 
CPR Advisor 제어 버튼을 
눌러 수강생에게 피드백을 
제공할 수 있음

강사 개입 없음 •	수강생이 전극 패드를 
부착하면 강사는 전극 패드 
부착 버튼을 눌러야 함

모니터링 “심장리듬을 분석합니다.”

“환자에 손을 대지 마세요.”

“분석 중입니다. 환자에 손을 대지 마세요.”

•	수강생이 환자로부터 떨어짐

모드 설명
각 교육 시나리오의 메시지 일람과 필요한 활동이 이곳에 기록됩니다：
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교육 시나리오

모드 메시지 활동 

전기충격 필요 없음 “전기충격이 필요하지 않습니다.”

“심폐소생술 실시.”

“환자를 만지는 것이 안전합니다.”

“겹친 양 손을 가슴의 중앙에 대세요.”

“신호음에 맞춰 직접 가슴에 압박을 
가하세요.”

“침착하세요!”

•	수강생이 메시지를 따름

설치 “성인 환자.”

“119에 신고하세요!.” 

“환자의 상의를 제거하여 피부를 
노출시키세요.”

“초록색 탭을 당겨 패드함을 꺼내세요.”

“패드 접착 면을 벗기세요.”

“표시된 그림과 같이 패드를 환자 가슴에 
붙이세요.”

“패드를 환자의 피부에 강하게 밀착시키세요.”

•	수강생이 메시지를 따름

전기충격 필요 “환자에게서 떨어지세요.”

“전기충격이 필요합니다.”

“환자에게서 떨어지세요.”

“깜빡이는 오렌지색 충격버튼을 누르세요.” 
(SAM 350P, SAM 500P)

“환자에게서 떨어지세요. 전기충격이 
전달됩니다. 셋, 둘, 하나.” (SAM 360P)

“전기충격이 전달되었습니다.”

•	수강생이 메시지를 따름

•	수강생은 SAM 350P와 SAM 
500P의 충격 버튼을 눌러야 함
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HeartSine Trainer 관리하기

전극

사용 후 전극 되감기

1.	 보호 접착면을 각 전극 패드의 뒷면에 다시 붙입니다.

2.	 패드를 접어 접착면이 바깥쪽(그림이 안쪽)을 향하도록 합니다.

3.	 HeartSine Trainer를 뒤집어 Trainer-Pak 뒤의 되감기 핸들을 
찾습니다.
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4.	 패드 전선이 나와 있는 상태에서 파란 되감기 핸들을 들어올려 시계 

방향으로 돌려서 전선을 감습니다.

참고: 되감기 장치가 끼인 경우 일자 드라이버를(그림에 보이는 대로) 

구멍에 집어넣고 아래쪽으로 눌러 노란색 커버를 들어올려서 장치를 만질 수 

있습니다

5.	 전선이 패드 아래에 놓인 상태로 패드를 위아래를 올바른 방향으로 
맞추어서 Trainer-Pak 카트리지 위에 둡니다.

6.	 Trainer-Pak 카트리지의 아래 커버를 올바른 위치로 밀어넣습니다.
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전극 패드를 교체합니다
여러 번 사용한 후 전극 패드가 접착력을 잃는 경우가 있습니다. 사용한 전극 패드를 새로운 전극 패드르로 교체할 

수 있습니다. 

1.	 Trainer-Pak의 녹색 탭을 당겨 사용한 전극 쌍을 제거합니다. 

2.	 첫 사용한 전극 패드에서 원형 벨크로 버튼을 떼어내 새로운 전극 쌍의 
동일한 전극 패드의 벨크로에 부착합니다. 

3.	 두 번째 사용한 전극 패드에서 원형 벨크로 버튼을 떼어내 새로운 전극 
쌍의 동일한 전극 패드의 벨크로에 부착합니다.

4.	 이전 섹션(사용 후 전극 되감기)의 2단계에서 6단계를 반복해 Trainer-
Pak을 사용할 수 있도록 준비합니다.
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배터리
각 HeartSine Trainer에는 충전지가 들어가 있으며, 배터리 충전기가 함께 제공됩니다. 교육 활동을 시작하기 전에 
HeartSine Trainer를 완전히 충전시켜 두는 것이 좋습니다.

완전히 충전되면 HeartSine Trainer는 약 7시간 정도 사용할 수 있습니다. HeartSine Trainer는 배터리 용량을 
모니터링하여 배터리가 방전되기 최소 1시간 전에 다음 메시지를 재생합니다. “경고: 배터리 전압 저하.” 이 경고가 
들려도 HeartSine Trainer를 잠시 동안은 더 사용할 수 있습니다. 배터리가 완전히 방전되면 HeartSine Trainer가 
꺼집니다. 이 경우, HeartSine Trainer를 충전하십시오.

참고: 

•	 HeartSine Trainer는 오직 제공된 충전기로만 충전해야 합니다. 다른 충전기를 사용하면 보증이 무효가 되며, 
HeartSine Trainer가 파손될 수 있습니다

•	 HeartSine Trainer와 배터리 충전기는 오직 실내 사용용으로 만들어졌으므로 젖어 있거나 습한 환경에서는 
사용하지 마십시오

•	 HeartSine Trainer, Trainer-Pak 혹은 배터리 충전기 안에는 유지보수 가능한 부품이 없습니다. 제품을 
열어서는 안 됩니다. 고장이 발생한 경우 즉시 공인 대리점 혹은 HeartSine Technologies 고객 센터

(heartsinesupport@stryker.com)에 직접 연락하십시오

HeartSine Trainer 배터리 교체하기
HeartSine Trainer를 안전하게 충전하거나 재충전하려면 다음을 따르십시오：

1.	 배터리 충전기를 HeartSine Trainer 위쪽에 위치한 전원 포트에 어댑터가 완전히 들어가도록 꽂습니다.

2.	 배터리 충전기를 주전원에 연결합니다.

3.	 6시간 동안 충전합니다. 배터리 충전 상태 LED는 급속 충전 시에 적색이고, 충전이 거의 끝나면 점멸합니다. 
충전이 끝나면 LED가 꺼집니다. 

4.	 배터리 충전기를 HeartSine Trainer에서 분리하십시오. 

5.	 전원 버튼을 눌러 HeartSine Trainer를 켜서 장치가 충전되어 있는지 확인합니다.

참고: 충전 도중 HeartSine Trainer가 켜지면 충전기를 뽑은 뒤 다시 연결해야 급속 충전이 다시 시작됩니다.
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리모컨 배터리 교체하기
배터리가 얼마 남지 않으면 리모컨에서 아무 버튼이나 눌렀을 때 리모컨 충전기의 배터리 잔량 부족 경고 표시기가 
깜박거리며 두 AAA 배터리 교체 시기를 알려줍니다.

1.	 리모컨 뒤쪽의 배터리 커버를 분리합니다.

2.	 두 AAA 배터리 모두를 빼내어 교체합니다.

3.	 배터리 커버를 다시 끼웁니다.

참고: 종료 버튼을 누른 채로 배터리를 리모컨에 삽입하면 리모컨이 페어링 
모드에 들어가 통신 ID가 바뀝니다. 이 ID는 HeartSine Trainer에 저장되어 
있는 ID와 다릅니다. 이렇게 되면 페어링 절차를 끝까지 완료한 후 다시 
HeartSine Trainer를 리모컨과 페어링해야 합니다. 페어링은 종료 버튼이 
눌린 상태에서만 시작되기 때문에 이는 정상적인 배터리 교체 과정에서는 
일어나서는 안 됩니다

폐기
HeartSine Trainer는 재사용 가능한 장치입니다. 본 매뉴얼의 지시사항에 
따라 관리했을 때 보증 기간은 2년입니다.

HeartSine Trainer, 리모컨 또는 리모컨 배터리는 국가, 주 혹은 지역의 요구사항에 맞게 적절한 재활용 시설에 
폐기해야 합니다. 또는, 기기를 지역 대리점 혹은 HeartSine Technologies에 폐기를 위해 반품하십시오.

유럽연합 내에서 폐기하는 경우
HeartSine Trainer를 분리되지 않은 일반쓰레기로 버리지 마십시오. 유럽 의회 및 유럽연합 내 전기전자폐기물

(WEEE) 의회 지침 2002/96/EEC에 따라 재활용 혹은 재사용할 수 있도록 HeartSine Trainer를 따로 폐기하거나, 
지역 대리점 혹은 HeartSine Technologies에 폐기를 위해 반품하십시오.
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HeartSine Trainer 설정하기 

HeartSine Trainer 설정 도구(“TrainerConfig”라는 이름의)로 교육 시나리오 기본값이나 음량을 변경하거나, 
리모컨을 HeartSine Trainer와 페어링하거나, HeartSine Trainer의 언어 설정을 변경할 수 있습니다. HeartSine 
Trainer 설정 도구는 HeartSine 웹사이트(heartsine.com)에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 다만, 옵션인 
HeartSine USB 데이터 케이블이 있어야 HeartSine Trainer를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다. 공인 대리점 또는 
Stryker 담당자에 직접 연락하여 데이터 케이블을 받거나 HeartSine Trainer 설정 도구의 다운로드 및 사용에 대해 
질문해도 됩니다.

HeartSine Trainer 설정 도구 설치하기 
1.	 heartsine.com에서 HeartSine Trainer 설정 도구를 다운로드합니다.

2.	 압축 파일을 엽니다.

3.	 TrainerConfigTool_setup.exe 설치 프로그램을 더블클릭해 실행하고 “실행”을 클릭해 설정 마법사를 연 뒤, 각 
화면의 지시사항을 따릅니다. 

참고: HeartSine Trainer를 연결하고자 하는 모든 PC에 드라이버 파일을 설치해야 하며, 해당 파일은 HeartSine 
Trainer 설정 도구와 함께 설치됩니다

HeartSine Trainer 설정하기
1.	 HeartSine USB 케이블을 HeartSine Trainer의 데이터 포트와 HeartSine Trainer 설정 도구를 실행시킬 

컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 

KO
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2.	 HeartSine Trainer 설정 도구(TrainerConfig) 앱을 실행합니다.  

TrainerConfig

메인 화면이 나타납니다：

이 화면에서 장치의 펌웨어 버전과 리모컨을 페어링하기 위해 HeartSine Trainer에 배정된 번호인 장치 번호를 
확인할 수 있습니다.

3.	 다음 섹션에 설명된 대로 원하는 변경사항을 적용합니다.

4.	 “Exit”(닫기)을 눌러 프로그램을 닫습니다.

참고: HeartSine Trainer 설정 도구는 HeartSine USB 케이블을 통해 컴퓨터에 HeartSine Trainer가 연결되어 있지 
않다면 실행되지 않습니다
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음량 변경하기 
HeartSine Trainer의 메시지와 메트로놈의 음량을 변경할 수 있습니다. 배송 당시 HeartSine Trainer의 음량은 
“Max”(최대) 로 설정되어 있습니다. 

1.	 스피커 음량 상자를 클릭해 음량을 설정(“Low”(낮음), “Mid”(중간), “High”(높음), “Max”(최대))합니다.

2.	 “Set Volume”(볼륨 설정)을 클릭합니다. 소프트웨어가 변경사항을 HeartSine Trainer로 통신합니다.
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교육 시나리오 변경하기 
HeartSine Trainer를 켤 때 재생되는 교육 시나리오 기본값을 변경할 수 있습니다. (참고: 리모컨을 사용해 
시나리오를 변경한 경우, 다음에 HeartSine Trainer을 켤 때 마지막으로 선택된 시나리오가 재생됩니다)

1.	 시나리오 번호 상자에서 교육 시나리오 기본값(1에서 6)을 선택합니다.

2.	 “Set Scenario”(시나리오 설정)를 클릭합니다. 소프트웨어가 변경사항을 HeartSine Trainer로 통신합니다.

HeartSine Trainer 설정하기
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리모컨을 HeartSine Trainer와 페어링하기
각 HeartSine Trainer에는 001에서 255 사이의 식별 번호가 배정되어 있습니다. HeartSine Trainer와 함께 배송된 
리모컨에도 같은 식별 번호가 배정되어 있습니다. 이를 통해 2대 이상의 HeartSine Trainer를 함께 사용할 수 있게 
됩니다.

ID 번호가 같은 두 장치가 함께 사용되고 있다는 흔치 않은 상황이 발생했다면, HeartSine Trainer에 새로운 ID 
번호를 배정할 수 있습니다. 새로운 ID 번호를 배정한 뒤 장치를 리모컨과 페어링해야 합니다. 

1.	 리모컨 페어링 상자에서 “On”(켜짐)을 선택하고 “Set Pairing”(페어링 설정)을 클릭합니다.

2.	 USB 케이블을 분리하고 전원 버튼을 눌러 HeartSine Trainer를 켭니다. 패드 부착 아이콘/시행 화살표의 LED가 
켜져 장치가 페어링 모드에 있음을 알려줍니다.

3.	 페어링하려 하는 리모컨의 배터리 커버를 분리합니다.

4.	 리모컨의 종료 버튼을 누른 상태로 AAA 배터리 중 하나를 분리합니다.

5.	 종료 버튼을 계속 누르고 있으면서 배터리를 다시 삽입합니다. 리모컨이 HeartSine Trainer와 페어링됩니다. 

HeartSine Trainer 설정하기
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6.	 12회의 비프음이 연달아 들려오기 시작하면, 종료 버튼을 떼고 배터리 커버를 다시 끼웁니다.

7.	 비프음이 종료되면 종료 버튼을 다시 누릅니다. HeartSine Trainer가 종료되어 페어링 절차가 완료되었다는 
것을 알려줍니다.

참고: 종료 버튼을 누른 채로 배터리를 휴대용 리모컨에 삽입하면 리모컨이 페어링 모드에 들어가 통신 ID가 
바뀝니다. 장치가 페어링 모드에 있지 않을 때 이렇게 되면 위 절차를 완료해 HeartSine Trainer를 리모컨과 다시 
페어링해야 합니다.

HeartSine Trainer 설정하기
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HeartSine Trainer 언어 변경하기
HeartSine Trainer의 메시지에 사용되는 언어를 다른 언어로 바꿀 수 있습니다.

1.	 언어 선택 박스의 풀다운 메뉴에서 메시지 언어를 선택합니다.

2.	 “Set Language”(언어 설정)를 클릭합니다. 소프트웨어가 변경사항을 HeartSine Trainer에 통신하는 동안 
프로그램의 상태를 알리는 표시줄이 나타납니다.

3.	 프로그래밍 성공적 팝업이 나타나면 “OK”를 클릭합니다. HeartSine Trainer의 언어가 업데이트되었습니다. 

HeartSine Trainer 설정하기
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CPR 기간 변경하기
교육 시나리오의 CPR 기간을 30초에서 240초 사이로 변경할 수 있습니다. 

1.	 CPR 기간 박스에서 슬라이더를 CPR 기간으로 설정하고자 하는 초로 이동합니다(30에서 240 사이). 선택한 숫자가 
아래 상자에 나타납니다.

2.	 “Set CPR”(CPR 설정)를 클릭합니다.

HeartSine Trainer 설정하기
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디바이스 펌웨어 업그레이드하기
HeartSine Trainer의 펌웨어(소프트웨어)를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. HeartSine 웹사이트

(heartsine.com)에서 최신 Trainer 설정 도구를 다운받도록 하십시오.

1.	 디바이스 펌웨어 상자에서 “Upgrade”(업그레이드)를 클릭합니다. 

KO

HeartSine Trainer 설정하기
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2.	 펌웨어가 업데이트되는 동안 프로그래밍 상태 막대가 나타나고, 이어서 프로그래밍 성공적 확인 박스가 

나타납니다.

3.	 “OK”를 눌러 계속합니다. 

HeartSine Trainer 설정 도구 설정하기
설정에서 HeartSine Trainer 설정 도구에 사용할 언어를 변경하고 HeartSine Trainer가 자동으로 업데이트되는 
기능을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

HeartSine Trainer 설정 도구 언어 변경하기
1.	 “Settings”(설정)를 눌러 설정 대화상자를 엽니다.

HeartSine Trainer 설정하기
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2.	 풀다운 메뉴에서 언어를 선택합니다.

3.	 “Apply”(적용)를 클릭합니다. 대화상자가 열려 변경사항이 적용되려면 애플리케이션을 재시작해야 한다는 것을 
알려줍니다.

4.	 “Yes”(예)을 눌러 프로그램을 닫습니다.

5.	 필요하다면 프로그램을 재시작합니다.

KO

HeartSine Trainer 설정하기
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자동 업데이트 비활성화하기
장치 소프트웨어의 현재 버전은 HeartSine 웹사이트에서 다운로드한 소프트웨어 안에 위치합니다. 활성화하면 
HeartSine Trainer 설정 도구를 열 때 소프트웨어의 최신 버전이 이용 가능하다는 메시지를 받게 되고, 최신 버전을 
다운로드할 수 있는 HeartSine 웹사이트로 이동하게 됩니다. 메시지 알림은 비활성화할 수 있습니다.

1.	 “Settings”(설정)를 눌러 설정 대화상자를 엽니다.

2.	 자동 업데이트 확인 상자에서 “Disable”(비활성화)을 클릭하고 “OK”를 클릭합니다.

HeartSine Trainer 설정하기
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부록 A 적합성 선언

HeartSine SAM 350P Trainer

 KO
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부록 A 적합성 선언

HeartSine SAM 360P Trainer



Trainer 사용 설명서  A-3

적합성 선언 KO

HeartSine SAM 500P Trainer



부록 B 제한 보증서
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무엇이 보장되나요?

Stryker는 원 최종 사용자에게 Stryker의 공식 대리점이나 하청대리점, 개인 또는 법인(이하 “인증 대리점”)에서 
구매한 HeartSine 제품에는 재료와 제작 방식에 사실상 결함이 없다는 제한적인 보증만 제공합니다. 본 제한 보증은 
원 최종 사용자에게만 적용되며, 양도하거나 이전할 수 없습니다.  원 최종 사용자란 Stryker 혹은 인증 대리점로부터 
구매하였다는 증거를 제시할 수 있는 자를 말합니다. 원 최종 사용자가 아닌 자는 제품을 “있는 그대로” 모든 결함과 
함께 받아들입니다. 본 보증에 따라 유효한 청구를 하려면 본인이 원 최종 사용자임을 보이는 구매 증명을 제시해야 
합니다. HeartSine samaritan 제품을 구매한 대리점이나 하청대리점, 개인, 법인가 Stryker에게 허가를 받은 자인지 
확실하지 않다면 +44 28 9093 9400 혹은 heartsinesupport@stryker.com으로 고객 지원 센터에 문의해 주십시오. 

얼마나 오래 보장되나요? 

HeartSine은 원 최종 사용자에게 HeartSine samaritan PAD Trainer가 판매된 날짜로부터 이(2) 년 간 보증을 
제공합니다. 유효기간이 명시된 제품은 해당 유효기간까지 보증됩니다. 

제한적 보증은 다음 사항에는 적용되지 않습니다： 

제한 보증에서는 사고, 서비스 센터로 이동하는 과정에서 발생한 파손, 변조, 공인되지 않은 서비스, 공인되지 않은 
제품 케이스의 개봉, 사용 설명서의 지시 미준수, 잘못된 사용, 잘못되거나 올바르지 않은 유지보수, 남용, 방치, 화재, 
홍수, 전쟁 혹은 천재지변 등으로 발생하는 결함이나 피해는 보장하지 않습니다:. 당사는 HeartSine 제품이 다른 
의료기기와 호환된다고 보증을 하지 않습니다.

본 제한 보증은 다음 경우 효력을 상실합니다：

인증 대리점이 아닌 자에게 HeartSine 제품을 구매한 경우, Stryker이 아닌 자가 HeartSine 제품을 서비스하거나 
수리하는 경우, 허가 받지 않은 자가 HeartSine 제품을 개봉되거나 “사용 설명서” 및 “용도” 에 맞지 않게 HeartSine 
제품을 사용되는 경우, HeartSine 제품을 배터리 등 호환되지 않는 부품 혹은 부속품과 함께 사용하는 경우. 부품이나 
부속품은 HeartSine 제품이 아닌 경우 호환되지 않습니다.

조치 사항： 
원 최종 사용자는 보증 등록 카드를 작성하여 구매 30일 이내에 다음 주소로 보내야 합니다：

HeartSine Technologies, Ltd. 
207 Airport Road West 
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED 
United Kingdom
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당사 웹사이트 heartsine.com의 보증 등록 링크를 사용해 온라인으로 등록해도 됩니다.  HeartSine 제품에 대한 
보증 서비스를 받으시려면, 지역의 Stryker 인증을 받은 대리자에게 연락하거나 +44 28 9093 9400로 연락해 고객 
지원 센터에 전화해 주십시오. 기술 담당자가 전화를 통해 문제를 해결해 드립니다. 필요하다면 HeartSine 제품을 
서비스하거나 교체할 수 있도록 예약해 드립니다. 당사의 허가 없이 제품을 반송해서는 안 됩니다. 

당사의 조치 사항：

보유하고 계신 HeartSine 제품에 재질 혹은 제작 장식상의 결함이 있어 기술 서비스 담당자의 판단 하에 보증 기간 
내에 이를 반품할 경우 당사는 자체 판단 하에 해당 제품을 수리하거나, 동일하거나 유사한 디자인의 새로운 제품 혹은 
수리된 제품으로 교체해 드립니다. 수리된 제품은 보증의 적용을 받을 수 있으며 보증 기간이 지나지 않았다는 가정 
하에 (a) 90일 혹은 (b) 기존의 보증기간 중 긴 쪽의 기간만큼 본 제한 보증 약관의 적용을 받아 보증을 받게 됩니다. 

당사 검사 결과 HeartSine 제품의 재질 혹은 제작 방식 상의 결함이 발견되지 않는다면 정규 서비스 비용을 청구받게 
됩니다.

의무와 책임의 한도：

앞서 언급된 제한 보증은 암시된 상품성, 특정 목적에의 적합성, 이름, 그리고 권리의 비침해에 대한 보증을 포함해 
여타의 명시 보증과 묵시 보증에 갈음하며 이를 배척하고 대체합니다. 국가에 따라서는 묵시 보증의 유효기간에 제한을 
두지 않으므로, 본 제한사항이 적용되지 않을 수도 있습니다. 

그 누구도(Stryker의 대리자, 대리점 혹은 대행자를 포함해) 본 제한 보증을 언급하는 경우를 제외하고 HEARTSINE 
제품에 대해 보증이나 약속을 할 권한이 없습니다. 

이유를 불문하고 본인에게 발생한 피해 혹은 손해에 대한 구제 조치는 위에 명시된 것뿐입니다. Stryker는 그 어떤 
경우에도 징벌적 배상, 사유 불문 상업적 배상, 사업 차질, 이익의 상실, 사람의 상해 또는 사망 등 결과 또는 우발 
손해에 대해 일절 책임을 지지 않습니다. 이는 해당 손해의 가능성을 고지 받았을 때에도 마찬가지이며 과실로 
인해 발생했을 때에도 같습니다. 국가에 따라 우발 또는 결과적 손해에 대한 예외를 두거나 제한하는 것을 허용하지 
않으므로, 본 제한 또는 예외가 본인에게 적용되지 않을 수도 있습니다.



heartsine.com

자세한 정보는 heartsinesupport@stryker.com 으로 문의주시거나 
웹사이트(heartsine.com)를 방문하세요.     

HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker 또는 그 계열사는 다음 상표 또는 서비스 마크를 소유, 사용 또는 
신청했습니다. CPR Rate Advisor, HeartSine, samaritan, Stryker, Trainer-Pak. 그 
외 모든 상표는 해당 소유자 또는 소유자의 상표입니다.

이 목록에 제품, 기능 또는 서비스 이름 또는 로고가 없다고 해서 해당 이름이나 로고에 
관한 Stryker의 상표 또는 기타 지적 재산권을 포기하는 것은 아닙니다.
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