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TRGiriş

Bu kullanıcı kılavuzunda, aşağıdaki HeartSine samaritan 
PAD Trainer modellerinin çalıştırılmasına ilişkin talimatlar 
yer alır: SAM 350P, SAM 360P ve SAM 500P modelleri.

HeartSine samaritan PAD Trainer 
hakkında
HeartSine samaritan PAD Trainer (HeartSine Trainer 
olarak da bilinir), Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) ve 
Amerikan Kalp Birliği'nin (AHA) en güncel yönergelerine 
uygun şekilde çalışmak için tasarlanmış HeartSine 
samaritan PAD otomatik harici defibrilatörün (AED) doğru 
kullanımına yönelik ilk yardım personelinin eğitiminde 
kullanılması amaçlanan tıbbi olmayan bir cihazdır. 
HeartSine Trainer'ın terapötik kabiliyetleri yoktur ve 
gerçek hayat kurtarma durumlarında kullanılmamalıdır.

Hızlı ve kolay tanımlama için her bir HeartSine Trainer 
cihazında altın renginde bir yüzey bulunur ve her 
HeartSine AED lacivert/siyah bir yüzeye sahiptir. 

Not: Gerçek zamanlı bir kurtarma durumunda 
karmaşadan kaçınmak için HeartSine Trainer'ı bir 
HeartSine AED'nin yakınında depolamayın veya 
bırakmayın

KPR ilkelerinin değişmesi halinde, yazılım kullanılarak 
HeartSine Trainer güncellenmiş ilkelerle uyumlu 
hale getirilecektir. Böyle bir durumda, lütfen Yetkili 
Distribütörünüzle veya doğrudan HeartSine Technologies 
ile görüşün.

HeartSine Trainer cihazı açıkken, görsel göstergelerle 
birlikte sesli mesajları çalar. Eğitmen olarak HeartSine 
Trainer'ı cihazın uzaktan kumandasıyla kontrol 
edebilirsiniz.

Zaman zaman bazı aksesuarları değiştirmeniz gerekebilir. 
Yedek aksesuarların bir listesi için lütfen HeartSine Trainer 
Serisi broşürüne bakın veya Yetkili Distribütörünüzle 
iletişime geçin.

Tavsiye edilen eğitim
HeartSine, defibrilatörlerden birini kullanabilen ilk 
yardım ekiplerinin kardiyopulmoner resüsitasyon 
(KPR) ve AED kullanımı (KPR-D) konusunda eğitim 
almasını önermektedir. HeartSine Trainer'ın, bu amaç 
doğrultusunda onaylı KPR-D eğitim sağlayıcılar tarafından 
kullanılması amaçlanır.

CPR Advisor  
(HeartSine SAM 500P Trainer)
Sadece HeartSine samaritan PAD 500P'de bulunan CPR 
Advisor özelliği kurtarıcıya, hastaya sağladıkları KPR 
kuvveti ve hızı hakkında geri bildirim verir. SAM 500P, 
kompresyonların kuvvetini ve hızını analiz etmek için 
empedans kardiyogram ölçümleri kullanır ve "Daha sert 
itin", "Daha hızlı itin", veya "Daha yavaş itin" şeklinde 
talimatların yanı sıra, kompresyonları ERC/AHA 
resüsitasyon kılavuzu doğrultusunda uygulamaya devam 
etmesi için öğrenciye talimat verir ("İyi basınç"). SAM 
500P, kurtarıcıya KPR kuvvetine ve hızına ilişkin talimatlar 
vermek amacıyla hem işitsel hem de görsel geri bildirim 
kullanır.

Eğitmen, uzaktan kumandayı kullanarak CPR Advisor 
işlevini simüle edebilir ve kontrol edebilir. HeartSine 
SAM 500P Trainer ilk başta doğru kompresyonların 
uygulandığını varsayacak ve sesli komutları çalacaktır: 
"İyi basınç." Eğitim verenler, öğrencinin sağladığı KPR'yi 
gözlemlemeli ve gözlemlere bağlı olarak ilgili CPR Advisor 
düğmelerine basmalıdır.
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HeartSine Trainer cihazınızı yakından tanıyın

Veri portu
HeartSine Trainer'ı programlamak için 
mavi kapağı çıkarın ve özel USB veri 
kablosuna takın.

Pedleri Takma simgesi/Eylem 
okları
Elektrot pedlerini hastanın çıplak 
göğsüne, eylem oklarının yanıp 
sönerek belirttiği şekilde yerleştirin.

Şok düğmesi
Terapötik şok vermeyi simüle 
etmek için basın. 

Dokunmayın simgesi/
Eylem okları
Bu simge üzerindeki işlem 
okları yanıp sönüyorsa 
hastaya dokunmayın. Bu, 
SAM 350P'nin hastanın kalp 
ritmini nasıl analiz edeceğini 
veya bir şok vermeye hazırlık 
olarak nasıl şarj vereceğini 
simüle eder.

Açma/Kapama düğmesi
HeartSine Trainer'ı açmak veya 
kapamak için basın.

Yeşil şerit
Elektrot pedlerini çıkarmak için bu 
şeridi çekin.

HeartSine SAM 350P Trainer düzeni

Güç portu
HeartSine Trainer pilini şarj etmek için 
güç kablosunu takın.

Pil şarj durumu LED göstergesi
Pilin şarj olduğunu göstermek için 
kırmızı renkte yanıp söner. 

Durum göstergesi
Açıkken bu gösterge 
yeşil renkte yanıp 
söndüğünde HeartSine 
Trainer kullanıma hazır 
olacaktır. Kırmızı renkte 
yanıp sönüyorsa HeartSine 
Trainer'ı şarj edin.

Dokunulabilir simgesi/
Eylem okları
Bu eylem okları yanıp 
sönüyorsa hastaya 
dokunabilirsiniz.

Hoparlör
Metronomu ve sözlü 
komutları dinleyin.

Trainer-Pak
Elektrot pederini içerir.
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HeartSine Trainer cihazınızı yakından tanıyın

HeartSine SAM 360P Trainer düzeni

Veri portu
HeartSine Trainer'ı programlamak için 
mavi kapağı çıkarın ve özel USB veri 
kablosuna takın.

Pedleri Takma simgesi/Eylem 
okları
Elektrot pedlerini hastanın çıplak 
göğsüne, eylem oklarının yanıp 
sönerek belirttiği şekilde yerleştirin.

Şok göstergesi
Otomatik şok vermeyi simüle 
etmek için yanıp söner.

Dokunmayın simgesi/
Eylem okları
Bu simge üzerindeki işlem 
okları yanıp sönüyorsa 
hastaya dokunmayın. Bu, 
SAM 360P'nin hastanın kalp 
ritmini nasıl analiz edeceğini 
veya bir şok vermeye hazırlık 
olarak nasıl şarj vereceğini 
simüle eder.

Açma/Kapama düğmesi
HeartSine Trainer'ı açmak veya 
kapamak için basın.

Yeşil şerit
Elektrot pedlerini çıkarmak için bu 
şeridi çekin. 

Güç portu
HeartSine Trainer pilini şarj etmek için 
güç kablosunu takın.

Pil şarj durumu LED göstergesi
Pilin şarj olduğunu göstermek için 
kırmızı renkte yanıp söner.

Durum göstergesi
Açıkken bu gösterge 
yeşil renkte yanıp 
söndüğünde HeartSine 
Trainer kullanıma hazır 
olacaktır. Kırmızı renkte 
yanıp sönüyorsa HeartSine 
Trainer'ı şarj edin.

Dokunulabilir simgesi/
Eylem okları
Bu eylem okları yanıp 
sönüyorsa hastaya 
dokunabilirsiniz.

Hoparlör
Metronomu ve sözlü 
komutları dinleyin.

Trainer-Pak
Elektrot pederini içerir.
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HeartSine Trainer cihazınızı yakından tanıyın

HeartSine SAM 500P Trainer düzeni 

Veri portu
HeartSine Trainer'ı programlamak için 
mavi kapağı çıkarın ve özel USB veri 
kablosuna takın.

Pedleri Takma simgesi/	
Eylem okları
Elektrot pedlerini hastanın çıplak 
göğsüne, eylem oklarının yanıp 
sönerek belirttiği şekilde yerleştirin.

Şok düğmesi
Terapötik şok vermeyi simüle  
etmek için basın.

CPR Advisor göstergesi
KPR sırasında göğüs 
kompresyonlarının hızına  
ve kuvvetine ilişkin görsel geri 
bildirim sağlar. 

Dokunmayın simgesi/	
Eylem okları
Bu simge üzerindeki işlem okları yanıp 
sönüyorsa hastaya dokunmayın. Bu, 
SAM 500P'nin hastanın kalp ritmini 
nasıl analiz edeceğini veya bir şok 
vermeye hazırlık olarak nasıl şarj 
vereceğini simüle eder.

Yeşil şerit
Elektrot pedlerini çıkarmak için bu 
şeridi çekin.

Güç portu
HeartSine Trainer pilini şarj etmek için 
güç kablosunu takın.

Pil şarj durumu LED göstergesi
Pilin şarj olduğunu göstermek için 
kırmızı renkte yanıp söner.

Durum göstergesi
Açıkken bu gösterge 
yeşil renkte yanıp 
söndüğünde HeartSine 
Trainer kullanıma hazır 
olacaktır. Kırmızı renkte 
yanıp sönüyorsa HeartSine 
Trainer'ı şarj edin.

Dokunulabilir simgesi/
Eylem okları
Bu eylem okları yanıp 
sönüyorsa hastaya 
dokunabilirsiniz.

Açma/Kapama düğmesi
HeartSine Trainer'ı açmak 
veya kapamak için basın.

Hoparlör
Metronomu ve sözlü 
komutları dinleyin.

Trainer-Pak
Elektrot pederini içerir.
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Trainer-Pak
Her bir HeartSine Trainer, takılı olarak Trainer-Pak ve iki çift ilave eğitim elektrot pediyle birlikte gelir. Trainer-Pak, birçok 
kez kullanıldıktan sonra değiştirilebilen bir çift eğitim amaçlı elektrot pedi içermektedir. 28. Sayfadaki Elektrotların 
değiştirilmesi bölümüne bakın.

Not: HeartSine Trainer'ı kullanmadan önce Trainer-Pak'in takılı olduğundan emin olmalısınız

HeartSine Trainer'ı kullanmak veya bakımını yapmak için Trainer-Pak'i çıkarmanıza gerek yoktur. Ancak Trainer-Pak'i 
çıkarmanız ve/veya takmanız gerekirse aşağıdaki adımları takip edin. 

Trainer-Pak'in çıkarılması
•	 HeartSine Trainer'ı, bir masanın veya başka bir düz yüzeyin üzerine  

yüzü yukarı bakacak şekilde yerleştirin 

•	 Trainer-Pak'in her bir tarafındaki şeridi sıkın 

•	 Trainer-Pak'i AED'den çekip çıkarın; böylece ileri doğru kayacaktır 

Trainer-Pak'in takılması
•	 HeartSine Trainer'ı düz bir zemin üzerine yüzü yukarı bakacak şekilde  

yerleştirin

•	 Trainer-Pak'i "iki kez tık" sesini duyana dek HeartSine Trainer'a doğru 
kaydırın. Bu ses, Trainer-Pak'in sağ ve sol tarafındaki şeritlerin birbirine 
geçtiğini gösterir 

HeartSine Trainer cihazınızı yakından tanıyın

Yeşil şerit

Eğitim elektrot 
pedleri
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HeartSine Trainer cihazınızı yakından tanıyın

TRN-350-1

HeartSine SAM 350P Trainer uzaktan kumandası

Ses kontrolü
Sesi artırmak için +'ya ve azaltmak 
için de -'ye basın. (Dört ses ayarı 
vardır: düşük, orta, yüksek ve 
maksimum)

Duraklat/Oynat düğmesi
Eğitim senaryosunu duraklatmak 
için bir kez, devam ettirmek için iki 
kez basın.

Şok Gerekmiyor düğmesi
Seçilen eğitim senaryosunu geçersiz 
kılmak ve şok verilemeyen ritmi 
simüle etmek için basın. Sonraki 
her analiz süresi, HeartSine Trainer 
kapatılana veya Şok Gerekiyor 
düğmesine basılana dek şokun 
verilmemesini önerecektir.

Eğitim Senaryosu düğmeleri 	
(1-6)
İlgili eğitim senaryosuna geçiş 
yapmak için numaralı bir düğmeye 
basın. Seçilen eğitim senaryosu, 
başka bir eğitim senaryosu seçilene 
dek oynatılmaya devam edecektir. 
(HeartSine Trainer altı adet önceden 
programlanmış eğitim senaryosuyla 
birlikte sunulur. Bkz. Eğitim 
Senaryoları.) 

Kapatma düğmesi
HeartSine Trainer'ı kapatmak için 
basın.

Düşük pil göstergesi
Bir düğmeye basıldıktan sonra iki 
kez kırmızı renkte yanıp söner ve iki 
AAA pilinin değiştirilmesi gerektiğini 
gösterir.

Şok Gerekiyor düğmesi
Seçilen eğitim senaryosunu geçersiz 
kılmak ve şok verilebilir ritmi simüle 
etmek için basın. Sonraki her analiz 
süresi, HeartSine Trainer kapatılana 
veya Şok Gerekmiyor düğmesine 
basana dek şokun verilmesini 
önerecektir.

Elektrot Pedlerini Bağla düğmesi
Öğrencinin, pedlerin doğru şekilde 
yerleştirildiğini kontrol etmesi 
gerektiğini gösteren "Pedleri kontrol 
edin" komutunu oynatmak için basın. 
Elektrot Pedlerini Bağla düğmesine 
tekrar basana dek HeartSine Trainer 
komutu oynatmaya devam edecektir.



Trainer kullanıcı kılavuzu  9

TR

TRN-360-1

HeartSine Trainer cihazınızı yakından tanıyın

HeartSine SAM 360P Trainer uzaktan kumandası

Ses kontrolü
Sesi artırmak için +‘ya ve azaltmak 
için de -‘ye basın. (Dört ses ayarı 
vardır: düşük, orta, yüksek ve 
maksimum)

Duraklat/Oynat düğmesi
Eğitim senaryosunu duraklatmak 
için bir kez, devam ettirmek için iki 
kez basın.

Şok Gerekmiyor düğmesi
Seçilen eğitim senaryosunu geçersiz 
kılmak ve şok verilemeyen ritmi 
simüle etmek için basın. Sonraki 
her analiz süresi, HeartSine Trainer 
kapatılana veya Şok Gerekiyor 
düğmesine basılana dek şokun 
verilmemesini önerecektir.

Eğitim Senaryosu düğmeleri 	
(1-6)
İlgili eğitim senaryosuna geçiş 
yapmak için numaralı bir düğmeye 
basın. Seçilen eğitim senaryosu, 
başka bir eğitim senaryosu seçilene 
dek oynatılmaya devam edecektir. 
(HeartSine Trainer altı adet önceden 
programlanmış eğitim senaryosuyla 
birlikte sunulur. Bkz. Eğitim 
Senaryoları.) 

Kapatma düğmesi
HeartSine Trainer‘ı kapatmak için 
basın.

Düşük pil göstergesi
Bir düğmeye basıldıktan sonra iki 
kez kırmızı renkte yanıp söner ve iki 
AAA pilinin değiştirilmesi gerektiğini 
gösterir.

Şok Gerekiyor düğmesi
Seçilen eğitim senaryosunu geçersiz 
kılmak ve şok verilebilir ritmi simüle 
etmek için basın. Sonraki her analiz 
süresi, HeartSine Trainer kapatılana 
veya Şok Gerekmiyor düğmesine 
basana dek şokun verilmesini 
önerecektir.

Elektrot Pedlerini Bağla düğmesi
Öğrencinin, pedlerin doğru şekilde 
yerleştirildiğini kontrol etmesi 
gerektiğini gösteren „Pedleri kontrol 
edin“ komutunu oynatmak için basın. 
Elektrot Pedlerini Bağla düğmesine 
tekrar basana dek HeartSine Trainer 
komutu oynatmaya devam edecektir.
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HeartSine Trainer cihazınızı yakından tanıyın

CPR Advisor düğmelerine sahip HeartSine SAM 500P Trainer  
uzaktan kumandası

Not: Diğer tüm düğmelerin 
açıklaması için önceki sayfaya  
bakın

Hız kontrolü düğmeleri
Öğrencinin kompresyonları çok 
hızlıysa "Daha yavaş itin" komutunu 
oynatmak için +'ya basın.

Öğrencinin kompresyon hızı doğru 
aralıktaysa, "İyi basınç" komutunu 
oynatmak için bu Yukarı Baş 
Parmak düğmesine basın.

Öğrencinin kompresyonları çok 
yavaşsa "Daha hızlı itin" komutunu 
oynatmak için - üzerine basın.

TRN-500-1

Notlar: 

•	 İlk başta "İyi basınç" komutu yanıp sönecek ve Kompresyon Yok düğmesine veya + veya - düğmesine basana dek 
yanıp sönmeye devam edecektir

•	 Hız + veya - düğmesine basarsanız "İyi basınç" komutunu oynatmak için Kuvvet Yukarı Baş Parmak düğmesine 
basmadan önce Hız Yukarı Baş Parmak düğmesine basmalısınız veya tam tersini yapmalısınız

Kompresyon Yok düğmesi
Öğrenci istendiğinde 
kompresyonları 
gerçekleştirmiyorsa "KPR'ye 
başlama" komutunu oynatmak ve 
CPR Advisor göstergesinin kırmızı 
renkte yanıp sönmesi için bu 
düğmeye basın.

Kuvvet kontrolü düğmeleri
Öğrencinin kompresyon kuvveti 
doğru aralıktaysa "İyi basınç" 
komutunu oynatmak ve CPR 
Advisor göstergesinin yeşil renkte 
yanması için bu Yukarı Baş Parmak 
düğmesine basın.

Öğrencinin kompresyonları 
yeterince kuvvetli değilse "Daha 
sert itin" komutunu oynatmak ve 
CPR Advisor göstergesinin sarı 
renkte yanıp sönmesini sağlamak 
için -'ye basın. 
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TRHeartSine Trainer cihazınızın kurulumu

1.	 HeartSine Trainer cihazının paketinden çıkarılması.

Paketin içindekiler:

Trainer-Pak'li HeartSine samaritan PAD Trainer ve 
taşıma çantası

 

İki adet AAA pilli uzaktan kumanda

  

TRN-350-1

İki çift ilave eğitim elektrotu

Pil şarj cihazı

Kullanıcı kılavuzu
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HeartSine Trainer cihazınızın kurulumu

2.	 Pil şarj cihazını güç portuna takın. (HeartSine Trainer'ın sadece bir 
kısmı şarj edilmiş olarak teslim edilir. Bu nedenle pili tamamen şarj 
etmeniz gerekir.)

Not: HeartSine Trainer'ın şarjı yetersizse düzgün çalışmayacaktır. Pil 
seviyesi düşükse HeartSine Trainer açıkken durum göstergesi kırmızı renkte 
yanarak şarjın gerekli olduğunu gösterecektir. Pil tamamen bittiyse cihaz 
açılmayacaktır. Tüm şarj talimatları için bu kılavuzun Piller bölümüne bakın

3.	 HeartSine Trainer cihazınızla birlikte verilen iki adet AAA pili, uzaktan 
kumandanın arka kısmına takın.

Not: Pilleri uzaktan kumandaya takarken hiçbir düğmeye basmayın. Aksi 
halde uzaktan kumandanın kimlik numarası sıfırlanır

4.	 Açmak için HeartSine Trainer'daki Açma/Kapama düğmesine basın. 

•	 HeartSine Trainer cihazının düzgün çalıştığından emin olmak için 
sesli komutları dinleyin 
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HeartSine Trainer cihazınızın kurulumu

5.	 HeartSine Trainer cihazının kullanıma hazır olduğunu gösteren durum 
göstergesinin yeşil renkte yanıp söndüğünü doğrulayın.

6.	 HeartSine Trainer'ı kapatmak için uzaktan kumandadaki Açma/Kapama 
düğmesine veya Kapama düğmesine basın.

7.	 HeartSine Trainer cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda taşıma 
çantasında saklayın.

•	 Uzaktan kumandayı, pil şarj cihazını, yedek elektrot pedlerini ve 
kullanıcı kılavuzunu, taşıma çantasının arkasındaki fermuarlı bölmeye 
koyun
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HeartSine Trainer cihazınızın kullanımı 

HeartSine Trainer, en son Avrupa Resüsitasyon Konseyi (ERC) ve Amerikan Kalp Birliği (AHA) yönergelerine uygun 
şekilde çalışmak üzere tasarlanmış HeartSine samaritan AED'lerinin kullanımı hakkında eğitim vermeyi sağlar. 

Her HeartSine Trainer'da altı adet önceden programlanmış eğitim senaryosu mevcuttur. Her eğitim senaryosunun 
adımları, bu bölümde verilmiştir. Eğitmen olarak senaryoyu elle kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz; 
Şok Gerekiyor, Şok Gerekmiyor ve/veya Elektrot Pedlerini Bağla düğmelerine basarak eğitim senaryosunu istediğiniz 
zaman geçersiz bırakabilirsiniz. HeartSine SAM 500P Trainer'da öğrencinin kompresyon kuvveti ve hızı hakkında CPR 
Advisor geri bildirimi vermek için uzaktan kumandayı da kullanabilirsiniz.

Her eğitim senaryosunun bir açıklaması için 22. sayfadaki Eğitim senaryolarına bakın.

Notlar: 

•	 Varsayılan olarak HeartSine Trainer, HeartSine Trainer Configuration Tool (Konfigürasyon Aracı) kullanılarak 
varsayılan ayar değiştirilene dek veya uzaktan kumandada farklı bir eğitim senaryosu seçilene dek 1. eğitim 
senaryosunda çalışır. Uzaktan kumanda veya HeartSine Trainer Configuration Tool kullanılarak farklı bir senaryo 
seçilirse HeartSine Trainer her açıldığında en son kullanılan eğitim senaryosu oynatılır

•	 Cihaz kullanılmadığında HeartSine Trainer on beş dakika sonra otomatik olarak kapatılır
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HeartSine Trainer cihazınızın kullanımı

Eğitmen

1.	 HeartSine Trainer'ı açmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

2.	 Uzaktan kumandadan bir eğitim senaryosu seçmek için bir eğitim 
senaryosu düğmesine (1-6) basın. (Her senaryonun bir açıklaması için 
Eğitim senaryolarına bakın.)

TRN-350-1

3.	 Öğrenci pedleri yerleştirdikten sonra 1, 2, 5 veya 6 numaralı eğitim 
senaryosunu seçtiyseniz, ilerlemek için Elektrot Pedlerini Bağla 
düğmesine basın.

VEYA

İzleme modunda son komutu duyduktan sonra 3. eğitim senaryosunu 
("Analiz; hastaya dokunmayın") seçtiyseniz, ilerlemek için Elektrot 
Pedlerini Bağla düğmesine basın.

TRN-350-1
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HeartSine Trainer cihazınızın kullanımı

Eğitmen

4.	 Eğitim senaryolarından birinde verilen komutları değiştirmek için bu 
düğmelerden birine basın: 

•	 Seçilen eğitim senaryosunu geçersiz kılmak ve şok verilebilir bir 
ritmi simüle etmek için Şok Gerekmiyor düğmesine basın. (Sonraki 
her analiz süresi, HeartSine Trainer kapatılana veya Şok Gerekiyor 
düğmesine basana dek şokun verilmemesini önerecektir)

•	 Seçilen eğitim senaryosunu geçersiz kılmak ve şok verilebilir ritmi 
simüle etmek için Şok Gerekiyor düğmesi için basın. (Sonraki her 
analiz süresi, HeartSine Trainer kapatılanaveya Şok Gerekmiyor 
düğmesine basana dek şokun verilmesini önerecektir) 

•	 İlgili eğitim senaryosuna geçiş yapmak için numaralı bir düğmeye 
basın. (Seçilen eğitim senaryosu, başka bir eğitim senaryosu seçilene 
dek oynatılmaya devam edecektir) 

•	 Öğrencinin, pedlerin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol etmesi 
gerektiğini gösteren "Pedleri kontrol edin" komutunu oynatmak için 
Elektrot Pedlerini Bağla düğmesine basın. (Elektrot Pedlerini Bağla 
düğmesine tekrar basana dek HeartSine Trainer komutu oynatmaya 
devam edecektir)

TRN-350-1

TRN-350-1

TRN-350-1
TRN-350-1
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HeartSine Trainer cihazınızın kullanımı

Eğitmen

5.	 Öğrenci KPR'yi uygularken CRP Advisor komutlarını oynatmak için bu 
düğmelerden birine basın (sadece HeartSine SAM 500P Trainer):

•	 Öğrenci istendiğinde kompresyonları gerçekleştirmiyorsa “KPR’ye 
başlama” komutunu oynatmak ve CPR Advisor göstergesinin kırmızı 
renkte yanıp sönmesini sağlamak için Kompresyon Yok düğmesine 
basın

•	 Öğrenci, kompresyonları durdurması istendikten sonra 
kompresyonları gerçekleştiriyorsa "KPR'yi durdurun" komutunu 
oynatmak için Kompresyon Yok düğmesine ikinci kez basın

•	 Öğrencinin kompresyonları çok hızlıysa "Daha yavaş itin" komutunu 
oynatmak için Hız + düğmesine basın

•	 Öğrencinin kompresyonları çok yavaşsa "Daha hızlı itin" komutunu 
oynatmak için Hız - düğmesine basın

•	 Öğrencinin kompresyon hızı doğru aralıktaysa, "İyi basınç" komutunu 
oynatmak için Hız Yukarı Baş Parmak düğmesine basın

•	 Öğrencinin kompresyonları yeterince kuvvetli değilse "Daha sert itin" 
komutunu oynatmak ve CPR Advisor göstergesinin sarı renkte yanıp 
sönmesini sağlamak için Kuvvet - düğmesine basın 

•	 Öğrencinin kompresyon kuvveti doğru aralıktaysa "İyi basınç" 
komutunu oynatmak ve CPR Advisor göstergesinin yeşil renkte 
yanması için Kuvvet Yukarı Baş Parmak düğmesine basın 

Notlar: 

•	 İlk başta "İyi basınç" komutu yanıp sönecek ve Kompresyon Yok düğmesine 
veya + veya - düğmesine basana dek yanıp sönmeye devam edecektir

•	 Bir Hız + veya - düğmesine basarsanız "İyi basınç" komutunu oynatmak 
için Kuvvet Yukarı Baş Parmak düğmesine basmadan önce Hız Yukarı Baş 
Parmak düğmesine basmalısınız veya tam tersini yapmalısınız

TRN-500-1
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metin buraya gelecekHeartSine Trainer cihazınızın kullanımı

Eğitmen

6.	 İstediğiniz zaman Duraklat/Oynat düğmesine basarak eğitim 
senaryosunu duraklatabilir veya oynatabilirsiniz. (Eğitim senaryosunu 
duraklatmak için bir kez, devam ettirmek için iki kez itin.) 

TRN-350-1

7.	 HeartSine Trainer'ı kapatmak için uzaktan kumandadaki Kapatma 
düğmesine veya Açma/Kapama düğmesine basın.

samaritan® TRN-350-1
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HeartSine Trainer cihazınızın kullanımı

Öğrenci

1.	 HeartSine Trainer'ı yanınızdaki zemine koyun, Açma/Kapama 
düğmesine basın ve yönergeleri uygulayın.

2.	 Elektrot tepsisini HeartSine Trainer'dan çıkarmak için yeşil şeridi çekin.

3.	 Kabloları iyice uzatarak pedleri Trainer-Pak'ten çıkarın.



20  TR

HeartSine Trainer cihazınızın kullanımı

Öğrenci

4.	 İlk pedi soyun.

•	 Bir baş parmağınız kaplamadayken ve diğer baş parmağınız 
peddeyken ilk pedi plastik kaplamadan soyun

5.	 İlk pedi yerleştirin. 

•	 İlk pedi resimde gösterildiği gibi yerleştirin

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

6.	 İkinci pedi soyun. 

•	 Bir baş parmağınız kaplamadayken ve diğer baş parmağınız 
peddeyken ikinci pedi plastik kaplamadan soyun
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HeartSine Trainer cihazınızın kullanımı

Öğrenci

7.	 İkinci pedi yerleştirin. 

•	 İkinci pedi resimde gösterildiği gibi yerleştirin

Not: Pedleri hastanın göğsüne yerleştirdikten sonra devam edip "Pedleri 
kontrol edin. Pedleri hastanın çıplak tenine sıkıca bastırın" komutunu 
duyarsanız şu kontrolleri gerçekleştirin:

•	 Pedler resimde gösterildiği gibi doğru şekilde yerleştirilmelidir

•	 Pedler temas etmemeli ve en az 2,5 cm (1 inç) aralıklı olmalıdır

•	 Her bir pedin yüzeyinin tamamı çıplak cilde yapışmış olmalıdır

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

Trainer

8.	 Sesli komutları takip edin.

9.	 İşlem bittiğinde, HeartSine Trainer'ı kapatmak için Açma/Kapama 
düğmesine basın.
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Eğitim senaryoları

Adım Eğitim senaryosu 1 Eğitim senaryosu 2 Eğitim senaryosu 3

Eğitim 
senaryosu 
açıklaması

Şok önerilen durumun 
arkasından şok önerilmeyen 
durum

Şok önerilmeyen durumun 
arkasından şok önerilen 
durum

Pedlerin takılı olduğu 
varsayılır

Analizden sonra pedleri 
kontrol etme komutu verilir

Pedler kontrol edildikten 
sonra şok önerilen durumun 
arkasından şok önerilmeyen 
durum

1 Kurulum modu Kurulum modu İzleme modu

2 Eğitmen müdahalesi Eğitmen müdahalesi Pedleri kontrol edin

3 İzleme modu İzleme modu Eğitmen müdahalesi

4 Şok önerilir Şok önerilmiyor İzleme modu

5 KPR modu KPR modu Şok önerilir

6 İzleme modu İzleme modu KPR modu

7 Şok önerilmiyor Şok önerilir İzleme modu

8 KPR modu KPR modu Şok önerilmiyor

9 HeartSine Trainer kapanana 
dek 6-8 arasındaki adımları 
tekrar edin

HeartSine Trainer kapanana 
dek 6-8 arasındaki adımları 
tekrar edin

KPR modu

10 Geçerli değil Geçerli değil HeartSine Trainer kapanana 
dek 4 ile 9 arasındaki 
adımları tekrar edin

Eğitim senaryosu açıklamaları
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Eğitim senaryoları

Adım Eğitim senaryosu 4 Eğitim senaryosu 5 Eğitim senaryosu 6

Eğitim 
senaryosu 
açıklaması

Pedlerin takılı olduğu 
varsayılır

İki tane şok önerilen 
durumun arkasından şok 
önerilmeyen durum 

Şok önerilen durumun 
arkasından şok önerilmeyen 
durum

KPR modu suni solunum 
gerektiriyor 

Şok önerilmeyen durumun 
arkasından şok önerilen 
durum 

KPR modu suni solunum 
gerektiriyor

1 İzleme modu Kurulum modu Kurulum modu

2 Şok önerilir Eğitmen müdahalesi Eğitmen müdahalesi

3 KPR modu İzleme modu İzleme modu

4 İzleme modu Şok önerilir Şok önerilmiyor

5 Şok önerilir KPR modu* KPR modu*

6 KPR modu İzleme modu İzleme modu

7 İzleme modu Şok önerilmiyor Şok önerilir

8 Şok önerilmiyor KPR modu* KPR modu*

9 KPR modu HeartSine Trainer kapanana 
dek 6-8 arasındaki adımları 
tekrar edin

HeartSine Trainer kapanana 
dek 6-8 arasındaki adımları 
tekrar edin

10 HeartSine Trainer kapanana 
dek 4 ile 9 arasındaki 
adımları tekrar edin

Geçerli değil Geçerli değil

* KPR modu bu senaryoda suni solunumu gerektiriyor.
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Eğitim senaryoları

Mod Komutlar Etkinlik 

 Pedleri kontrol edin "Pedleri kontrol edin."

"Pedleri hastanın çıplak tenine sıkıca bastırın."

•	 Öğrenci komutları takip eder

KPR “KPR’ye başlama.”

"Hastaya dokunmanın sakıncası yoktur."

"Elleri üst üste koyarak göğsün ortasına 
yerleştirin."

"Metronom zamanlı olarak göğsü aşağıya 
doğru bastırın."

"Sakin olun."

Metronom 

"İyi basınç." (SAM 500P)

"Daha sert itin." (SAM 500P)

"Daha hızlı itin." (SAM 500P)

"Daha yavaş itin." (SAM 500P)

•	 Öğrenci kompresyonları 
gerçekleştirir

•	 Gösterildiğinde öğrenci 
kompresyonları gerçekleştirir, 
daha sonra metronom sesi on 
tane kompresyon süresince 
düşük bip sesinden yüksek 
tık sesine geçtiğinde suni 
solunum yapar

•	 SAM 500P için eğitmen, 
öğrenciye geri bildirim vermek 
için CPR Advisor kontrol 
düğmelerine basabilir

Eğitmen müdahalesi Geçerli değil •	 Öğrenci pedleri 
yerleştirdiğinde eğitmenin 
Elektrot Pedlerini Bağla 
düğmesine basması gerekir

İzle "Kalp ritmini değerlendirin."

"Hastaya dokunmayın."

"Analiz, hastaya dokunmayın."

•	 Öğrenci hastayla temas etmez

Mod açıklamaları
Her eğitim senaryosu için sesli komut listesi ve her mod için gerekli işlem burada verilir:
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Eğitim senaryoları

Mod Komutlar Etkinlik 

Şok önerilmiyor "Şok önerilmiyor."

"KPR'ye başlama."

"Hastaya dokunmanın sakıncası yoktur."

"Elleri üst üste koyarak göğsün ortasına 
yerleştirin."

"Metronom zamanlı olarak göğsü aşağıya 
doğru bastırın."

"Sakin olun."

•	 Öğrenci komutları takip eder

Kurulum "Yetişkin hasta."

"Tıbbi yardım için arayın." 

"Hastanın göğsündeki giysileri çıkararak, üst 
kısmını çıplak bırakın."

"Yeşil bandı çekerek pedleri çıkarın."

"Pedleri kaplamasından çıkarın."

"Resimde gösterildiği gibi pedleri hastanın 
çıplak göğsüne yerleştirin."

"Pedleri hastanın çıplak tenine sıkıca bastırın."

•	 Öğrenci komutları takip eder

Şok önerilir "Hastayla temas etmeyin."

"Şok önerilir."

"Hastayla temas etmeyin."

"Şimdi Turuncu Şok düğmesine basın."  
(SAM 350P, SAM 500P)

"Hastayla temas etmeyin; Şok verilecek:  
3, 2, 1." (SAM 360P)

"Şok verildi."

•	 Öğrenci komutları takip eder

•	 Öğrenci, SAM 350P ve 
SAM 500P üzerindeki Şok 
düğmesine basmalıdır
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HeartSine Trainer cihazınızın bakımı

Elektrotlar

Kullanımdan sonra elektrotları geri sarma

1.	 Koruyucu kaplamaları her elektrot pedinin arkasına yeniden takın.

2.	 Kaplama dış kısımda kalacak şekilde pedleri bir arada katlayın (resim 
içe bakacak şekilde).

3.	 Trainer-Pak'in arkasındaki mavi geri sarma kolunu bulmak için 
HeartSine Trainer'ı çevirin.
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HeartSine Trainer cihazınızın bakımı

4.	 HeartSine Trainer'ı ped kabloları asılı şekilde tutarken mavi geri sarma 
kolunu kaldırıp saat yönüne çevirerek kabloları geri çekin.

Not: Geri sarma mekanizması kilitlenirse deliğe bir düz başlı video sokarak 
(gösterildiği gibi) veya sarı kapağı kaldırmak için aşağı doğru iterek geri 
sarma mekanizmasına erişebilirsiniz

5.	 Kablolar pedlerin altındayken üst ve alt kısımları doğru şekilde 
hizalayarak pedleri Trainer-Pak kartuşunun üstüne yerleştirin.

6.	 Trainer-Pak kartuşunun alt kapağını yerine kaydırın.
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HeartSine Trainer cihazınızın bakımı

Elektrot pedlerini değiştirme
Çok sık kullanımdan sonra elektrot pedlerinin yapışkanlığı kaybolabilir. Kullanılan elektrot pedlerini yeni bir çiftle 
değiştirebilirsiniz. 

1.	 Kullanılan elektrot çiftini çıkarmak için Trainer-Pak üzerindeki yeşil 
şeridi çekin. 

2.	 Yuvarlak cırt cırtlı düğmeyi ilk kullanılan elektrot pedinden ayırın ve 
yeni çiftteki aynı elektrot pedine takın.

3.	 Yuvarlak cırt cırtlı düğmeyi ikinci kullanılan elektrot pedinden ayırın ve 
yeni çiftteki aynı elektrot pedine takın.

4.	 Trainer-Pak'i kullanıma hazırlamak için önceki bölümdeki 2 ila 6 
numara arasındaki adımları takip edin (Kullanımdan sonra elektrotların 
geri sarılması).
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HeartSine Trainer cihazınızın bakımı

Piller
Her HeartSine Trainer bir adet şarj edilebilir pil içerir ve pil şarj cihazıyla birlikte gelir. Eğitim çalışmalarına başlamadan 
önce HeartSine Trainer'ı tamamen şarj etmeniz önerilir.

HeartSine Trainer tamamen şarj olduktan sonra bir sonraki şarja kadar yedi saat kullanılabilir. HeartSine Trainer, pil 
kapasitesini izler ve pil şarjı bitmeden en az bir saat önce aşağıdaki mesajı oynatır: "Uyarı. "Pil yetersiz." Bu uyarıyı 
duyarsanız HeartSine Trainer cihazınızı sınırlı bir süre kullanmaya devam edebilirsiniz. Pil tamamen biterse HeartSine 
Trainer kapanır. Bu noktada HeartSine Trainer'ı yeniden şarj edin.

Notlar: 

•	 HeartSine Trainer sadece paketle birlikte verilen şarj cihazıyla şarj edilmelidir; başka bir şarj cihazının 
kullanılması garantiyi geçersiz kılar ve HeartSine Trainer'a hasar verebilir

•	 HeartSine Trainer ve pil şarj cihazı sadece kapalı alanda kullanıma uygundur; ıslak veya nemli yerlerde 
kullanmayın

•	 HeartSine Trainer, Trainer Pak veya pil şarj cihazının içinde kullanıcının bakım yapabileceği bir parça yoktur. 
Bu ürünler açılmamalıdır. Nadiren de olsa bir arıza olması durumunda derhal Yetkili Distribütörünüzle veya 
doğrudan HeartSine Technologies destek birimiyle iletişime geçin (heartsinesupport@stryker.com)

HeartSine Trainer pilini şarj edin
HeartSine Trainer'ı güvenli bir şekilde şarj etmek için:

1.	 Pil şarj cihazını, HeartSine Trainer'ın üst kısmındaki güç portuna takın ve adaptörün iyice yerleştiğinden emin 
olun.

2.	 Pil şarj cihazını elektrik prizine takın.

3.	 Altı saat şarj edin. Hızlı şarj sırasında Pil Şarj Durum LED'i kırmızıya döner ve şarj tamamlanmak üzereyken yanıp 
söner. Şarj tamamlandığında LED söner. 

4.	 Pil şarj cihazının fişini HeartSine Trainer'dan çıkarın. 

5.	 Cihazın şarj olduğundan emin olmak için Açma/Kapama düğmesine basarak HeartSine Trainer'ı açın.

Not: HeartSine Trainer şarj sırasında açılırsa hızlı şarjı yeniden başlatmak için şarj cihazının fişten çıkarılıp tekrar fişe 
takılması gerekir
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HeartSine Trainer cihazınızın bakımı

Uzaktan kumandanın pillerini değiştirin
Uzaktan kumandadaki yetersiz pil uyarı göstergesi, uzaktan kumandadaki bir düğmeye bastıktan sonra iki kez kırmızı 
renkte yanıp söner ve bu da iki AAA pilinin değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

1.	 Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını çıkarın.

2.	 İki AAA pilini çıkarıp değiştirin.

3.	 Pil kapağını değiştirin.

Not: Kapatma düğmesine basılı tutarken pilleri uzaktan kumandaya takmak, 
uzaktan kumandayı eşleştirme moduna sokar ve yeni bir aktarım kimliği 
almasını sağlar. Bu, HeartSine Trainer'da daha önceden saklanan kimlikten farklı 
olacaktır. Böyle bir durumda uzaktan kumandayı HeartSine Trainer ile tekrar 
eşleştirmek için eşleştirme prosedürünü baştan sona tamamlamak gerekir. 
Eşleştirme sadece Kapatma düğmesine basılı tutulduğunda başlatıldığı için 
normal bir pil değişimi sırasında böyle bir durum yaşanmamalıdır

Tasfiye
HeartSine Trainer yeniden kullanılabilen bir cihazdır. Bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde bakım yapıldığı takdirde, 
garanti süresi üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

HeartSine Trainer, uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda pilleri, ulusal, bölgesel veya yerel kurallara göre uygun bir 
geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmelidir. Alternatif olarak, üniteyi bertaraf etmek için yerel distribütörünüze veya 
HeartSine Technologies birimine iade edebilirsiniz.

Avrupa Birliğinde bertaraf
HeartSine Trainer'ı ayrıştırılmamış evsel atık olarak bertaraf etmeyin: HeartSine Trainer'ı Avrupa Parlamentosu ve 
Avrupa Birliği Konseyinin 2002/96/AET sayılı Atık Elektronik ve Elektrikli Ekipman Direktifi (WEEE) uyarınca yeniden 
kullanmak veya geri dönüştürülmek üzere ayrı bir yerde tutun veya bertaraf etmek için yerel distribütörünüze veya 
HeartSine Technologies'e geri verin.



Trainer kullanıcı kılavuzu  31

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu 

HeartSine Trainer Configuration Tool (Konfigürasyon Aracı) ("TrainerConfig" başlıklı) varsayılan eğitim senaryosunu 
değiştirmenizi, ses seviyesini değiştirmenizi, uzaktan kumandayı bir HeartSine Trainer ile eşleştirmenizi veya HeartSine 
Trainer üzerinde dil ayarlarını yapmanızı sağlar. HeartSine Trainer Configuration Tool, HeartSine web sitesinden 
(heartsine.com) ücretsiz olarak indirilebilir. Ancak HeartSine Trainer'ı bilgisayarınıza bağlamak için isteğe bağlı HeartSine 
USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır. Veri kablosu alma veya HeartSine Trainer Configuration Tool indirilmesi ve 
kullanılmasıyla ilgili sorularınızı yöneltmek için Yetkili Distribütörünüz veya doğrudan Stryker temsilcisiyle irtibata geçin.

HeartSine Trainer Configuration Tool Kurulumu 
1.	 HeartSine Trainer Configuration Tool, heartsine.com adresinden indirin.

2.	 Sıkıştırılmış dosyayı açın.

3.	 TrainerConfigTool_setup.exe yükleme programına çift tıklayarak çalıştırın ve "Çalıştır" üzerine tıklayarak Kurulum 
Sihirbazını açın ve her bir ekranda çıkan talimatları uygulayın. 

Not: Sürücü dosyalarının HeartSine Trainer'ı bağlamak istediğiniz bilgisayara yüklenmesi gerekir; bu dosyalar, 
HeartSine Trainer Configuration Tool beraber yüklenmelidir

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
1.	 HeartSine USB kablosunu HeartSine Trainer üzerindeki veri portuna ve HeartSine Trainer Configuration Tool 

çalıştırdığınız bilgisayardaki USB portuna bağlayın.  

TR
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HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu

2.	 HeartSine Trainer Configuration Tool (TrainerConfig) uygulamasını başlatın.  

TrainerConfig

Ana ekranda şunları göreceksiniz:

Bu ekranda cihazın üretici yazılımı sürümünü ve uzaktan kumandayı eşleştirmek için HeartSine Trainer'a atanan cihaz 
numarasını görebilirsiniz.

3.	 Aşağıdaki bölümlerde ayrıntıları verilen değişiklikleri isteğinize göre yapın.

4.	 Programı kapatmak için "Çıkış" üzerine tıklayın.

Not: HeartSine USB kablosu kullanılarak bilgisayarınıza bir HeartSine Trainer cihazı bağlı olmadığı sürece HeartSine 
Trainer Configuration Tool başlatılmayacaktır
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HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu

Ses seviyesinin değiştirilmesi 
HeartSine Trainer'daki komutların ve metronomun ses seviyesini değiştirebilirsiniz. HeartSine Trainer, ses seviyesi 
"Maks" seviyede teslim edilir. 

1.	 Hoparlör Ses Seviyesi (Hoparlör Ses Ayari) kutucuğunda ses seviyesini seçmek için tıklayın ("Düşük", "Orta", 
"Yüksek" veya "Maks").

2.	 "Sesi Ayarla" üzerine tıklayın. Yazılım, değişikliği HeartSine Trainer'a gönderir.
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Eğitim senaryosunun değiştirilmesi 
HeartSine Trainer açıkken oynatılacak varsayılan eğitim senaryosunu değiştirebilirsiniz. (Not: Uzaktan kumandayı 
kullanarak senaryo değiştirilirse son seçilen senaryo, HeartSine Trainer'ın bir sonraki başlatılmasında oynatılacaktır)

1.	 Senaryo Numarası (Senaryo Sayisi) kutusunda varsayılan eğitim senaryosu numarasını (1 ila 6) seçin.

2.	 "Senaryo Ayarla" üzerine tıklayın. Yazılım, değişikliği HeartSine Trainer'a gönderir.

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
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Bir uzaktan kumandanın HeartSine Trainer ile eşleştirilmesi
Her HeartSine Trainer'a 001 ile 255 arasında bir kimlik numarası atanır. HeartSine Trainer ile birlikte teslim edilen 
uzaktan kumandaya aynı kimlik numarası verilir. Bu, iki veya daha fazla HeartSine Trainer cihazının yan yana 
kullanılmasını sağlar.

Nadiren de olsa aynı kimlik numarasına sahip iki cihazın aynı anda kullanılması halinde HeartSine Trainer'a yeni bir 
kimlik numarası atayabilirsiniz. Yeni bir kimlik numarası atadıktan sonra cihazı uzaktan kumandasıyla eşleştirmeniz 
gerekir. 

1.	 Denetleyici Eşleştirme (Kontrolör Eşleştirme) kutusunda "Açık" seçimini yapın ve "Eşleştirme Ayarla" üzerine 
tıklayın.

2.	 USB kablosunu fişten çıkarın ve HeartSine Trainer'ı açmak için Açma/Kapama düğmesine basın. HeartSine 
Trainer üzerindeki Pedleri Takma simgesi/Eylem oklarındaki LED'ler yanacak ve eşleştirme modunda olduklarını 
gösterecektir.

3.	 Eşleştirmek istediğiniz uzaktan kumandanın pil kapağını çıkarın.

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu



36  TR

4.	 Uzaktan kumandada Kapama düğmesine basılı tutarak AAA pillerinden birini çıkarın.

5.	 Kapama düğmesine basılı tutmaya devam ederek pili değiştirin. Uzaktan kumanda, HeartSine Trainer ile 
eşleşecektir. 

6.	 12 tane bip sesi duymaya başladığınızda Kapama düğmesini bırakın ve pil kapağını değiştirin.

7.	 Bip sesleri bittiğinde tekrar Kapama düğmesine basın. HeartSine Trainer kapanacak ve eşleştirme işleminin 
tamamlandığını gösterecektir.

Not: Kapatma düğmesine basılı tutarken pilleri uzaktan kumandaya takmak, uzaktan kumandanın yeni bir aktarım 
kimliği almasını sağlar. Cihaz eşleştirme modunda değilken böyle bir şey olursa HeartSine Trainer'ı uzaktan 
kumandayla tekrar eşleştirmek için yukarıdaki prosedürü tamamlamanız gerekir

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
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HeartSine Trainer'ın dilinin değiştirilmesi
HeartSine Trainer'daki komutların dilini, mevcut dillerden birine değiştirebilirsiniz.

1.	 Dil Seçimi kutusunda açılır menüden komutların dilini seçin.

2.	 "Dili Ayarla" üzerine tıklayın. Bir ilerleme çubuğu açılacak ve bu çubuk, yazılım değişikliği HeartSine Trainer ile 
paylaşırken programlamanın durumunu gösterecektir.

3.	 Programlama Başarılı penceresi açıldığında "OK" üzerine tıklayın. HeartSine Trainer cihazınızın dili güncellenir. 

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
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KPR süresini değiştirme
Eğitim senaryolarındaki KPR sürelerini 30 ile 240 saniye arasında değiştirebilirsiniz. 

1.	 KPR Süresi (CPR Süresi) kutusunda kaydırıcıyı, KPR süresi için ayarlamak istediğiniz saniye sayısına (30 ila 240) 
getirin. Seçilen sayı aşağıdaki kutuda gösterilir.

2.	 "CPR Ayarla" üzerine tıklayın.

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
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Cihazın üretici yazılımının yükseltilmesi
HeartSine Trainer cihazınızın üretici yazılımını (yazılım) en son sürüme güncelleyebilirsiniz. HeartSine web sitesinden 
(heartsine.com) en güncel Trainer Configuration Tool yazılımını indirin.

1.	 Cihaz Üretici Yazılımı (cihazin firmware) kutusunda "Yükseltmek" üzerine tıklayın. 

TR

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
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2.	 Üretici yazılımı güncellenirken Programlama durum çubuğunu ve arkasından da Programlama Başarılı onayını 
göreceksiniz.

3.	 "OK" üzerine tıklayarak devam edin. 

HeartSine Trainer Configuration Tool Konfigürasyonu
Ayarlar'dan, HeartSine Trainer Configuration Tool kullanılan dili değiştirebilirsiniz ve HeartSine Trainer'ı otomatik 
güncelleme alması için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

HeartSine Trainer Configuration Tool dilinin değiştirilmesi
1.	 "Ayarlar" üzerine tıklayarak Ayarlar iletişim kutusunu açın.

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
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2.	 Açılan menüden dili seçin.

3.	 "Uygula" üzerine tıklayın. BIR iletişim kutusu açılarak uygulamanın, değişikliklerin gerçekleşmesi için yeniden 
başlatılacağını gösterecektir.

4.	 Programı kapatmak için "Evet" üzerine tıklayın.

5.	 Gerekirse programı yeniden başlatın.

TR

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
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Otomatik güncellemelerin devre dışı bırakılması
Cihaz yazılımının mevcut revizyonu, HeartSine web sitesinden indirdiğiniz yazılım içinde yer alacaktır. Etkinleştirildiği 
takdirde HeartSine Trainer Configuration Tool uygulamasını açtığınızda bir mesaj alırsınız. Bu mesaj, uygulamanın daha 
yeni bir sürümünün olduğunu gösterir ve bu son sürümü indirmek için HeartSine web sitesine yönlendirilirsiniz. Mesaj 
bildirimini devre dışı bırakabilirsiniz.

1.	 "Ayarlar" üzerine tıklayarak Ayarlar iletişim kutusunu açın.

2.	 Otomatik Güncellemeleri Denetle (Otomatik Güncellestirmeleri Kontrol Edin) kutusunda "Devre Dışı Bırak" ve 
"OK" üzerine tıklayın.

HeartSine Trainer cihazınızın konfigürasyonu
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Ek A Uygunluk beyanı

HeartSine SAM 350P Trainer

TR
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Ek A Uygunluk beyanı

HeartSine SAM 360P Trainer
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Uygunluk beyanı TR

HeartSine SAM 500P Trainer
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Kapsama neler dahil?
Stryker, kendisi tarafından yetkilendirilmiş bir distribütörden, alt distribütörden, kişiden veya varlıktan (“Yetkili 
Temsilciler”) satın alınmış tüm HeartSine ürünlerinin malzeme ve işçilik bakımından esas olarak kusursuz olduğuna 
ilişkin sınırlı bir garantiyi orijinal son kullanıcıya sunar. Bu sınırlı garanti, yalnızca orijinal son kullanıcı için geçerlidir 
ve devir veya temlik edilemez. Bir orijinal son kullanıcı, Stryker veya bir Yetkili Temsilciden satın alma kanıtı sunabilen 
kişidir. Orijinal son kullanıcı olmayan kişiler, ürünleri "olduğu gibi" ve tüm kusurlarıyla birlikte alırlar. Lütfen orijinal son 
kullanıcı olduğunuzu ve işbu garanti kapsamında geçerli bir iddiada bulunmaya hak kazandığınızı gösteren satın alma 
kanıtını sağlamaya hazırlıklı olun. Herhangi bir HeartSine samaritan ürünü satın aldığınız distribütörün, alt distribütörün, 
kişinin veya varlığın Stryker tarafından yetkilendirildiğinden emin değilseniz, lütfen +44 28 9093 9400 numaralı 
telefondan veya heartsinesupport@stryker.com e-posta adresinden Müşteri Hizmetlerini arayın. 

Ne kadar süreyle? 
HeartSine, HeartSine samaritan PAD Trainer'ın orijinal son kullanıcıya satıldığı tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle garanti 
verir. Belirtilen bir bitiş tarihi bulunan ürünler, ilgili bitiş tarihlerine kadar garantilidir. 

Sınırlı garanti aşağıdakileri kapsamaz: 
İşbu sınırlı garanti, sınırlı olmamakla birlikte kazalardan, servis merkezimize taşıma sırasındaki hasarlardan, 
değişikliklerden, yetkisiz servisten, yetkisiz ürün kutusu açılmasından, talimatların izlenmemesinden, uygun olmayan 
kullanımdan, uygun olmayan veya yetersiz bakımdan, kötüye kullanımdan, ihmalden, yangından, su baskınından, savaştan 
veya Mücbir Sebeplerden kaynaklanan herhangi bir türden kusur veya zararı kapsamaz. HeartSine ürünlerinizin herhangi 
bir başka tıbbi cihazla uyumlu olduğunu garanti etmiyoruz.

İşbu sınırlı garanti aşağıdaki durumlarda geçersizleşir:
Herhangi bir HeartSine ürününü bir Yetkili Temsilci olmayan herhangi bir yerden satın almanız; HeartSine ürününüzün 
Stryker haricinde bir yerde servis veya onarım görmesi; HeartSine ürününüzün yetkisiz personel tarafından açılması 
veya ürününüzün birlikte verilen "Kullanım Talimatları"na ve "Kullanım Endikasyonları"na uygun olarak kullanılmaması; 
HeartSine ürününüzün sınırlı olmamakla birlikte piller dahil uyumsuz parçalarla veya aksesuarlarla birlikte kullanılması 
halinde. Parçalar ve aksesuarlar, HeartSine ürünler olmamaları halinde uyumsuz kabul edilirler.

Yapmanız gerekenler:
Orijinal son kullanıcı olarak, doldurduğunuz garanti kayıt kartını ilk satın alma tarihiyle birlikte 30 gün içerisinde 
aşağıdaki adrese göndermelisiniz:

HeartSine Technologies, Ltd. 
207 Airport Road West 
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED 
United Kingdom
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Veya heartsine.com adresindeki web sitemizde bulunan Garanti Kayıt bağlantısını kullanarak çevrimiçi kayıt olmalısınız. 
HeartSine ürününüze garanti servisi almak için, yerel Stryker Yetkili Temsilcinizi veya +44 28 9093 9400 numaralı 
hattan Müşteri Hizmetlerini arayın. Teknik temsilcimiz, sorununuzu telefonda çözmeye çalışacaktır. Gerekirse, ve kendi 
münhasır takdirimize bağlı olarak, HeartSine ürününüz için bir servis veya değiştirme ayarlayacağız. Herhangi bir ürünü 
yetkilendirme olmaksızın geri göndermemelisiniz. 

Bizim yapacaklarımız:
HeartSine ürününüz, malzeme veya işçilik kusurları içeriyorsa ve iade edilmişse, bir teknik servis temsilcisinin takdirine 
bağlı olarak ve garanti süresi içerisinde, kendi münhasır takdirimize bağlı olarak ürününüzü onaracağız veya aynı veya 
benzer tasarımda yeni veya yenilenmiş bir ürünle değiştireceğiz. Onarılmış veya yenilenmiş ürün, garantinin geçerli 
olması ve garanti süresinin bitmemiş olması şartıyla işbu garantinin koşul ve şartlarına tabi olarak (a) 90 gün ya da (b) 
orijinal garantinin kalan süresi arasından uzun olanı boyunca garanti kapsamında olacaktır. 

İncelememiz sonrasında HeartSine ürününüzde herhangi bir malzeme veya işçilik kusuru saptayamazsak normal servis 
ücretleri uygulanır.

Sorumluluklar ve yükümlülük sınırlaması:
YUKARIDAKİ SINIRLI GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, HAK VE İHLAL 
ETMEZLİK ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE DİĞER HER TÜR AÇIK 
VEYA ZIMNİ GARANTİNİN YERİNE GEÇER VE ONLARI AÇIKÇA HARİÇ TUTAR. Bazı eyaletler, bir zımni garantinin ne 
kadar süreceğine ilişkin sınırlamalar konulmasına izin vermemektedir, bu nedenle, bu sınırlı garanti sizin için geçerli 
olmayabilir. 

HİÇ KİMSE (Stryker'ın ACENTESİ, BAYİSİ VEYA TEMSİLCİSİ DAHİL) BU SINIRLI GARANTİ HARİCİNDE HEARTSINE 
ÜRÜNLERİ HAKKINDA HİÇBİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMAYA YETKİLİ DEĞİLDİR. 

HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI ORTAYA ÇIKAN HER TÜR ZARAR VEYA KAYIP KARŞISINDAKİ YEGANE ÇÖZÜM 
YOLUNUZ YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE OLACAKTIR. Stryker SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE CEZAİ TAZMİNAT, 
CEZAİ ZARAR, HERHANGİ BİR NEDENDEN KAYNAKLANAN TİCARİ ZARAR, HERHANGİ BİR TÜRDEN İŞ KESİNTİSİ, KÂR 
KAYBI VEYA KİŞİSEL YARALANMA VEYA ÖLÜM DAHİL SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN VEYA ARIZİ HERHANGİ BİR 
TÜRDEN ZARAR KARŞISINDA, BU TÜR ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSAK BİLE VE BUNLAR İSTER 
İHMAL İSTER BAŞKA BİR VESİLEYLE ORTAYA ÇIKMIŞ OLSUN, SORUMLU OLMAYACAKTIR. Bazı eyaletler, arızi veya sonuç 
olarak ortaya çıkan zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu nedenle, yukarıdaki 
sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.
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Daha fazla bilgi için, bizimle heartsinesupport@stryker.com adresinden 
iletişime geçin veya heartsine.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin     

HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker veya bağlı varlıkları, aşağıdaki ticari markalar veya hizmet markalarının 
sahibidir, bunları kullanmaktadır ya da bunlar için başvuru yapmıştır: CPR Advisor, 
HeartSine, samaritan, Stryker, Trainer-Pak. Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahipleri 
veya hamillerinin ticari markalarıdır.

Bir ürünün, özelliğin veya hizmet adının veya logonun bu listede bulunmaması, 
Stryker’ın o isim veya logoya ilişkin ticari marka veya diğer fikri mülkiyet haklarından 
vazgeçtiği anlamına gelmez.
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