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ELΕισαγωγή

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, παρέχονται οδηγίες σχετικά 
με τον τρόπο λειτουργίας του HeartSine samaritan PAD 
Trainer: Μοντέλα SAM 350P, SAM 360P και SAM 500P.

Πληροφορίες για το HeartSine 
samaritan PAD Trainer
Το HeartSine samaritan PAD Trainer (ονομάζεται και 
HeartSine Trainer) είναι ένα μη ιατροτεχνολογικό 
προϊόν που προορίζεται για την εκπαίδευση των 
ατόμων που προσφέρουν πρώτες βοήθειες στη σωστή 
χρήση ενός αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED) 
HeartSine samaritan PAD, που έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Αναζωογόνησης (ERC) και της Αμερικανικής Ένωσης 
Καρδιολογίας (AHA). Το HeartSine Trainer δεν 
έχει θεραπευτικές δυνατότητες και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε πραγματικές καταστάσεις διάσωσης.

Για γρήγορη και εύκολη αναγνώριση, κάθε HeartSine 
Trainer έχει χρυσή πρόσοψη ενώ κάθε HeartSine AED έχει 
μπλε/μαύρη πρόσοψη. 

Σημείωση: Για να αποφευχθεί η σύγχυση σε περίπτωση 
πραγματικής διάσωσης, μην αποθηκεύετε και μην 
αφήνετε το HeartSine Trainer κοντά σε HeartSine AED

Εάν αλλάξουν οι κατευθυντήριες οδηγίες ΚΑΡΠΑ, θα 
διατεθεί λογισμικό για αναβάθμιση του HeartSine 
Trainer, ώστε να συμμορφώνεται με τις ενημερωμένες 
κατευθυντήριες οδηγίες. Σε αυτήν την περίπτωση, 
επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή 
απευθείας με την HeartSine Technologies.

Κατά την ενεργοποίησή του, το HeartSine Trainer 
αναπαράγει ηχητικά φωνητικά μηνύματα με τις 
συνοδευτικές οπτικές ενδείξεις. Ως εκπαιδευτής, μπορείτε 
να ελέγχετε το HeartSine Trainer χρησιμοποιώντας το 
παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.

Ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε κάποια εξαρτήματα 
ανά διαστήματα. Για τον κατάλογο με τα ανταλλακτικά 
εξαρτήματα, ανατρέξτε στο φυλλάδιο HeartSine Trainer 
Family ή επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο.

Συνιστώμενη εκπαίδευση
Το HeartSine συνιστά στα άτομα που ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσουν έναν από τους απινιδωτές της να 
εκπαιδεύονται στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 
(ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση ενός AED (CPR-D). Το HeartSine 
Trainer προορίζεται για χρήση από εγκεκριμένους 
παρόχους εκπαίδευσης CPR-D.

CPR Advisor 	
(HeartSine SAM 500P Trainer)
Η δυνατότητα CPR Advisor, που διατίθεται μόνο στο 
HeartSine samaritan PAD 500P, παρέχει ανατροφοδότηση 
στον διασώστη για τη δύναμη και το ρυθμό της ΚΑΡΠΑ 
που παρέχει στον ασθενή. Το SAM 500P χρησιμοποιεί 
μετρήσεις καρδιογραφήματος εμπέδησης για την 
ανάλυση της δύναμης και του ρυθμού των μαλάξεων 
και παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις οδηγίες «Πιέστε πιο 
δυνατά», «Πιέστε πιο γρήγορα», «Πιέστε πιο αργά» ή τον 
προτρέπει να συνεχίσει να χορηγεί μαλάξεις σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες ανάνηψης ERC/AHA («Καλές 
συμπιέσεις»). Το SAM 500P χρησιμοποιεί τόσο ηχητική 
όσο και οπτική ανατροφοδότηση για να δώσει οδηγίες 
στον διασώστη σχετικά με τη δύναμη και το ρυθμό της 
ΚΑΡΠΑ.

Ο εκπαιδευτής μπορεί να προσομοιώσει και να ελέγξει 
τη λειτουργία CPR Advisor χρησιμοποιώντας το 
τηλεχειριστήριο. Το HeartSine SAM 500P Trainer θα 
υποθέσει αρχικά ότι εκτελούνται σωστές συμπιέσεις 
και θα αναπαραγάγει το ηχητικό μήνυμα: «Καλές 
συμπιέσεις». Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να παρατηρούν 
την ΚΑΡΠΑ που παρέχεται από τον εκπαιδευόμενο και, 
με βάση τις παρατηρήσεις, να πατούν τα κατάλληλα 
κουμπιά του CPR Advisor.
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Γνωριμία με το HeartSine Trainer

Θύρα δεδομένων
Αφαιρέστε το μπλε κάλυμμα και 
συνδέστε το προσαρμοσμένο 
καλώδιο δεδομένων USB για να 
προγραμματίσετε το HeartSine Trainer.

Εικονίδιο τοποθέτησης 
ηλεκτροδίων/Βέλη ενέργειας
Τοποθετήστε ηλεκτρόδια σε γυμνό 
στέρνο ασθενούς όπως υποδεικνύεται, 
όταν αναβοσβήνουν τα βέλη ενέργειας.

Κουμπί ηλεκτροσόκ
Πατήστε για προσομοίωση 
χορήγησης θεραπευτικού σοκ. 

Εικονίδιο «Μην αγγίζετε»/
Βέλη ενέργειας
Μην αγγίζετε τον ασθενή 
όταν τα βέλη ενέργειας 
επάνω από αυτό το εικονίδιο 
αναβοσβήνουν. Αυτό 
προσομοιώνει πώς το SAM 
350P αναλύει τον καρδιακό 
ρυθμό ασθενούς ή κοντεύει 
να φορτίσει ως μέρος της 
προετοιμασίας για τη 
χορήγηση σοκ.

Κουμπί ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης
Πατήστε για ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση του HeartSine Trainer.

Πράσινη ταινία
Τραβήξτε αυτήν την ταινία για να 
απελευθερώσετε τα ηλεκτρόδια.

Διάταξη του HeartSine SAM 350P Trainer

Θύρα τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
για να φορτίσετε την μπαταρία του 
HeartSine Trainer.

Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης 
μπαταρίας
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για να 
υποδείξει ότι η μπαταρία φορτίζει. 

Ένδειξη κατάστασης
Το HeartSine Trainer είναι 
έτοιμο για χρήση, όταν 
αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει 
με πράσινο χρώμα κατά 
την ενεργοποίηση. Εάν 
αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα, φορτίστε το 
HeartSine Trainer.

Εικονίδιο «Είναι ασφαλές 
να αγγίξετε»/Βέλη 
ενέργειας
Μπορείτε να αγγίξετε τον 
ασθενή όταν αναβοσβήνουν 
αυτά τα βέλη ενέργειας.

Ηχείο
Ακούστε τον μετρονόμο και 
τα φωνητικά μηνύματα.

Trainer-Pak
Περιέχει τα ηλεκτρόδια.
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Γνωριμία με το HeartSine Trainer

Διάταξη του HeartSine SAM 360P Trainer

Θύρα δεδομένων
Αφαιρέστε το μπλε κάλυμμα και 
συνδέστε το προσαρμοσμένο 
καλώδιο δεδομένων USB για να 
προγραμματίσετε το HeartSine Trainer.

Εικονίδιο τοποθέτησης 
ηλεκτροδίων/Βέλη ενέργειας
Τοποθετήστε ηλεκτρόδια σε γυμνό 
στέρνο ασθενούς όπως υποδεικνύεται, 
όταν αναβοσβήνουν τα βέλη ενέργειας.

Ένδειξη σοκ
Αναβοσβήνει για προσομοίωση 
αυτόματης χορήγησης σοκ.

Εικονίδιο «Μην αγγίζετε»/
Βέλη ενέργειας
Μην αγγίζετε τον ασθενή 
όταν τα βέλη ενέργειας 
επάνω από αυτό το εικονίδιο 
αναβοσβήνουν. Αυτό 
προσομοιώνει πώς το SAM 
360P αναλύει τον καρδιακό 
ρυθμό ασθενούς ή κοντεύει 
να φορτίσει ως μέρος της 
προετοιμασίας για τη  
χορήγηση σοκ.

Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
Πατήστε για ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση του HeartSine Trainer.

Πράσινη ταινία
Τραβήξτε αυτήν την ταινία για να 
απελευθερώσετε τα ηλεκτρόδια. 

Θύρα τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
για να φορτίσετε την μπαταρία του 
HeartSine Trainer.

Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης 
μπαταρίας
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για να 
υποδείξει ότι η μπαταρία φορτίζει.

Ένδειξη κατάστασης
Το HeartSine Trainer είναι 
έτοιμο για χρήση, όταν 
αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει 
με πράσινο χρώμα κατά 
την ενεργοποίηση. Εάν 
αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα, φορτίστε το 
HeartSine Trainer.

Εικονίδιο «Είναι ασφαλές 
να αγγίξετε»/Βέλη 
ενέργειας
Μπορείτε να αγγίξετε τον 
ασθενή όταν αναβοσβήνουν 
αυτά τα βέλη ενέργειας.

Ηχείο
Ακούστε τον μετρονόμο και 
τα φωνητικά μηνύματα.

Trainer-Pak
Περιέχει τα ηλεκτρόδια.
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Γνωριμία με το HeartSine Trainer

Διάταξη του HeartSine SAM 500P Trainer 

Θύρα δεδομένων
Αφαιρέστε το μπλε κάλυμμα και 
συνδέστε το προσαρμοσμένο 
καλώδιο δεδομένων USB για να 
προγραμματίσετε το HeartSine Trainer.

Εικονίδιο τοποθέτησης 
ηλεκτροδίων/Βέλη ενέργειας
Τοποθετήστε ηλεκτρόδια σε γυμνό 
στέρνο ασθενούς όπως υποδεικνύεται, 
όταν αναβοσβήνουν τα βέλη ενέργειας.

Κουμπί ηλεκτροσόκ
Πατήστε για προσομοίωση 
χορήγησης θεραπευτικού σοκ.

Ένδειξη CPR Advisor
Παρέχει οπτική 
ανατροφοδότηση σχετικά  
με την ταχύτητα και  
τη δύναμη των θωρακικών  
μαλάξεων κατά τη διάρκεια  
της ΚΑΡΠΑ. 

Εικονίδιο «Μην αγγίζετε»/ 
Βέλη ενέργειας
Μην αγγίζετε τον ασθενή όταν 
τα βέλη ενέργειας επάνω από αυτό 
το εικονίδιο αναβοσβήνουν. Αυτό 
προσομοιώνει πώς το SAM 500P 
αναλύει τον καρδιακό ρυθμό ασθενούς 
ή κοντεύει να φορτίσει ως μέρος της 
προετοιμασίας για τη χορήγηση σοκ.

Πράσινη ταινία
Τραβήξτε αυτήν την ταινία για να 
απελευθερώσετε τα ηλεκτρόδια.

Θύρα τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
για να φορτίσετε την μπαταρία του 
HeartSine Trainer.

Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης 
μπαταρίας
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για να 
υποδείξει ότι η μπαταρία φορτίζει.

Ένδειξη κατάστασης
Το HeartSine Trainer είναι 
έτοιμο για χρήση, όταν 
αυτή η ένδειξη αναβοσβήνει 
με πράσινο χρώμα κατά 
την ενεργοποίηση. Εάν 
αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα, φορτίστε το 
HeartSine Trainer.

Εικονίδιο «Είναι ασφαλές 
να αγγίξετε»/Βέλη 
ενέργειας
Μπορείτε να αγγίξετε τον 
ασθενή όταν αναβοσβήνουν 
αυτά τα βέλη ενέργειας.

Κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
Πατήστε για ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση του 
HeartSine Trainer.

Ηχείο
Ακούστε τον μετρονόμο και 
τα φωνητικά μηνύματα.

Trainer-Pak
Περιέχει τα ηλεκτρόδια.
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Trainer-Pak
Κάθε HeartSine Trainer παρέχεται με ένα εγκατεστημένο Trainer-Pak και δύο ζεύγη πρόσθετων ηλεκτροδίων 
εκπαίδευσης. Το Trainer-Pak περιλαμβάνει ένα ζεύγος ηλεκτροδίων εκπαίδευσης, τα οποία μπορούν να 
αντικατασταθούν μετά από πολλαπλές χρήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση ηλεκτροδίων στη σελίδα 28.

Σημείωση: Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το Trainer-Pak πριν χρησιμοποιήσετε το  
HeartSine Trainer

Δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσετε το Trainer-Pak για να χρησιμοποιήσετε ή να διατηρήσετε το HeartSine Trainer.  
Ωστόσο, εάν προκύψει ανάγκη να αφαιρέσετε ή/και να εγκαταστήσετε το Trainer-Pak, ακολουθήστε τα  
παρακάτω βήματα. 

Αφαιρέστε το Trainer-Pak
•	 Τοποθετήστε το HeartSine Trainer σε ένα τραπέζι ή άλλη επίπεδη  

επιφάνεια με την όψη προς τα πάνω 

•	 Πιέστε την ταινία σε κάθε πλευρά του Trainer-Pak 

•	 Τραβήξτε για να αφαιρέσετε το Trainer-Pak από τον απινιδωτή.  
Θα γλιστρήσει προς τα εμπρός 

Εγκατάσταση του Trainer-Pak
•	 Τοποθετήστε το HeartSine Trainer σε μια επίπεδη επιφάνεια με την όψη προς 

τα πάνω

•	 Σύρετε το Trainer-Pak εντός του HeartSine Trainer μέχρι να ακούσετε τον ήχο 
διπλού κλικ που υποδεικνύει ότι οι ταινίες στη δεξιά και την αριστερή πλευρά 

του Trainer-Pak έχουν ασφαλίσει πλήρως

Γνωριμία με το HeartSine Trainer

Πράσινη ταινία

Ηλεκτρόδια 
εκπαίδευσης
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Γνωριμία με το HeartSine Trainer

TRN-350-1

Τηλεχειριστήριο του HeartSine SAM 350P Trainer

Έλεγχος έντασης
Πατήστε + για να αυξήσετε την 
ένταση και – για να μειώσετε την 
ένταση. (Διατίθενται τέσσερις 
ρυθμίσεις έντασης: χαμηλή, μεσαία, 
υψηλή και μέγιστη.)

Κουμπί Παύση/Αναπαραγωγή
Πατήστε μία φορά για παύση και 
δεύτερη φορά για να συνεχίσετε το 
σενάριο εκπαίδευσης.

Κουμπί «Δεν απαιτείται σοκ»
Πατήστε για να παρακάμψετε το 
επιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης και 
να προσομοιώσετε έναν μη ανατάξιμο 
ρυθμό. Κάθε επόμενη περίοδος 
ανάλυσης θα συνιστά να μη χορηγηθεί 
σοκ έως ότου είτε απενεργοποιηθεί 
το HeartSine Trainer είτε πατήσετε το 
κουμπί «Απαιτείται σοκ».

Κουμπιά σεναρίου εκπαίδευσης  
(1-6)
Πατήστε ένα αριθμημένο κουμπί 
για να μεταβείτε στο αντίστοιχο 
σενάριο εκπαίδευσης. Το επιλεγμένο 
σενάριο εκπαίδευσης θα συνεχίσει 
να αναπαράγεται μέχρι να επιλεγεί 
ένα άλλο σενάριο εκπαίδευσης. (Το 
HeartSine Trainer διατίθεται με έξι εκ 
των προτέρων προγραμματισμένα 
σενάρια εκπαίδευσης. Δείτε σενάρια 
εκπαίδευσης.) 

Κουμπί απενεργοποίησης
Πατήστε για απενεργοποίηση του 
HeartSine Trainer.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Μόλις πατηθεί ένα κουμπί, 
αναβοσβήνει δύο φορές με κόκκινο 
χρώμα για να υποδείξει ότι πρέπει να 
αντικατασταθούν οι δύο μπαταρίες 
AAA.

Κουμπί «Απαιτείται σοκ»
Πατήστε για να παρακάμψετε το 
επιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης και 
να προσομοιώσετε έναν ανατάξιμο 
ρυθμό. Κάθε επόμενη περίοδος 
ανάλυσης θα συνιστά να χορηγηθεί 
σοκ έως ότου είτε απενεργοποιηθεί 
το HeartSine Trainer είτε πατήσετε 
το κουμπί «Δεν απαιτείται σοκ».

Κουμπί «Τοποθετήστε 
ηλεκτρόδια»
Πατήστε για να αναπαραχθεί 
το μήνυμα «Ελέγξτε τα 
ηλεκτρόδια», που υποδεικνύει ότι ο 
εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ελέγξει 
ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά τα 
ηλεκτρόδια. Το HeartSine Trainer θα 
συνεχίσει να αναπαράγει το μήνυμα 
μέχρι να πατήσετε ξανά το κουμπί 
«Τοποθετήστε ηλεκτρόδια».
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TRN-360-1

Γνωριμία με το HeartSine Trainer

Τηλεχειριστήριο του HeartSine SAM 360P Trainer

Έλεγχος έντασης
Πατήστε + για να αυξήσετε την 
ένταση και – για να μειώσετε την 
ένταση. (Διατίθενται τέσσερις 
ρυθμίσεις έντασης: χαμηλή, μεσαία, 
υψηλή και μέγιστη.)

Κουμπί Παύση/Αναπαραγωγή
Πατήστε μία φορά για παύση και 
δεύτερη φορά για να συνεχίσετε το 
σενάριο εκπαίδευσης.

Κουμπί «Δεν απαιτείται σοκ»
Πατήστε για να παρακάμψετε το 
επιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης και 
να προσομοιώσετε έναν μη ανατάξιμο 
ρυθμό. Κάθε επόμενη περίοδος 
ανάλυσης θα συνιστά να μη χορηγηθεί 
σοκ έως ότου είτε απενεργοποιηθεί 
το HeartSine Trainer είτε πατήσετε το 
κουμπί «Απαιτείται σοκ».

Κουμπιά σεναρίου εκπαίδευσης  
(1-6)
Πατήστε ένα αριθμημένο κουμπί 
για να μεταβείτε στο αντίστοιχο 
σενάριο εκπαίδευσης. Το επιλεγμένο 
σενάριο εκπαίδευσης θα συνεχίσει 
να αναπαράγεται μέχρι να επιλεγεί 
ένα άλλο σενάριο εκπαίδευσης. (Το 
HeartSine Trainer διατίθεται με έξι εκ 
των προτέρων προγραμματισμένα 
σενάρια εκπαίδευσης. Δείτε σενάρια 
εκπαίδευσης.) 

Κουμπί απενεργοποίησης
Πατήστε για απενεργοποίηση του 
HeartSine Trainer.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
Μόλις πατηθεί ένα κουμπί, 
αναβοσβήνει δύο φορές με κόκκινο 
χρώμα για να υποδείξει ότι πρέπει να 
αντικατασταθούν οι δύο μπαταρίες 
AAA.

Κουμπί «Απαιτείται σοκ»
Πατήστε για να παρακάμψετε το 
επιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης και 
να προσομοιώσετε έναν ανατάξιμο 
ρυθμό. Κάθε επόμενη περίοδος 
ανάλυσης θα συνιστά να χορηγηθεί 
σοκ έως ότου είτε απενεργοποιηθεί 
το HeartSine Trainer είτε πατήσετε 
το κουμπί «Δεν απαιτείται σοκ».

Κουμπί «Τοποθετήστε 
ηλεκτρόδια»
Πατήστε για να αναπαραχθεί 
το μήνυμα «Ελέγξτε τα 
ηλεκτρόδια», που υποδεικνύει ότι ο 
εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ελέγξει 
ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά τα 
ηλεκτρόδια. Το HeartSine Trainer θα 
συνεχίσει να αναπαράγει το μήνυμα 
μέχρι να πατήσετε ξανά το κουμπί 
«Τοποθετήστε ηλεκτρόδια».
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Γνωριμία με το HeartSine Trainer

Τηλεχειριστήριο του HeartSine SAM 500P Trainer με κουμπιά 	
CPR Advisor

Σημείωση: Ανατρέξτε στην 
προηγούμενη σελίδα για περιγραφή 
όλων των άλλων κουμπιών

Κουμπιά ελέγχου ρυθμού
Εάν οι συμπιέσεις του 
εκπαιδευόμενου είναι πολύ 
γρήγορες, πατήστε + για να 
αναπαραχθεί το μήνυμα «Πιέστε 
πιο αργά».

Εάν ο ρυθμός συμπίεσης του 
εκπαιδευόμενου είναι εντός του 
σωστού εύρους, πατήστε αυτό το 
κουμπί αντίχειρα προς τα πάνω, για 
να αναπαραχθεί το μήνυμα «Καλές 
συμπιέσεις».

Εάν οι συμπιέσεις του εκπαιδευ-
όμενου είναι πολύ αργές, πατήστε 
- για να αναπαραχθεί το μήνυμα 
«Πιέστε πιο γρήγορα».

TRN-500-1

Σημειώσεις:

•	 Το μήνυμα «Καλές συμπιέσεις» θα αναπαραχθεί αρχικά και θα συνεχιστεί μέχρι να πατήσετε το κουμπί «Χωρίς 
συμπιέσεις» ή ένα κουμπί + ή –

•	 Εάν πατήσετε ένα κουμπί Ρυθμού + ή –, πρέπει να πατήσετε το κουμπί ρυθμού με τον αντίχειρα προς τα πάνω 
πριν πατήσετε το κουμπί δύναμης με τον αντίχειρα προς τα πάνω, και αντίστροφα, για να αναπαραχθεί το μήνυμα 
«Καλές συμπιέσεις»

Κουμπί «Χωρίς συμπιέσεις»
Εάν ο εκπαιδευόμενος δεν εκτελεί 
συμπιέσεις όταν του ζητηθεί, 
πατήστε αυτό το κουμπί για να 
αναπαραχθεί το μήνυμα «Ξεκινήστε 
ΚΑΡΠΑ» και να αλλάξει η ένδειξη 
του CPR Advisor σε κόκκινο χρώμα 
που αναβοσβήνει.

Κουμπιά ελέγχου δύναμης
Εάν η δύναμη συμπίεσης του 
εκπαιδευόμενου είναι εντός του 
σωστού εύρους, πατήστε αυτό το 
κουμπί αντίχειρα προς τα πάνω, 
για να αναπαραχθεί το μήνυμα 
«Καλές συμπιέσεις» και να αλλάξει 
η ένδειξη CPR Advisor σε πράσινο 
χρώμα.

Εάν οι συμπιέσεις του 
εκπαιδευόμενου δεν είναι αρκετά 
δυνατές, πατήστε - για να 
αναπαραχθεί το μήνυμα «Πιέστε πιο 
δυνατά» και να αλλάξει η ένδειξη 
του CPR Advisor σε πορτοκαλί 
χρώμα που αναβοσβήνει. 
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ELΠροετοιμασία του HeartSine Trainer

1.	 Αφαιρέστε το HeartSine Trainer από τη συσκευασία 
του.

Στα περιεχόμενα περιλαμβάνονται τα εξής:

HeartSine samaritan PAD Trainer με Trainer-Pak και 
θήκη μεταφοράς

 

Τηλεχειριστήριο με δύο μπαταρίες AAA

TRN-350-1

 

Δύο επιπλέον ζεύγη ηλεκτροδίων εκπαίδευσης

Φορτιστής μπαταριών

Εγχειρίδιο χρήσης
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Προετοιμασία του HeartSine Trainer

2.	 Συνδέστε τον φορτιστή μπαταριών στη θύρα τροφοδοσίας. (Κατά 
την παράδοση, το HeartSine Trainer είναι φορτισμένο μόνο μερικώς, 
επομένως θα χρειαστεί να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία.)

Σημείωση: Εάν το HeartSine Trainer έχει ανεπαρκή φόρτιση, δεν θα 
λειτουργεί σωστά. Εάν είναι χαμηλή η μπαταρία, κατά την ενεργοποίηση 
του HeartSine Trainer, η ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήνει με κόκκινο 
χρώμα για να υποδείξει ότι απαιτείται φόρτιση. Εάν η μπαταρία έχει 
εξαντληθεί πλήρως, δεν θα ενεργοποιηθεί η συσκευή. Για οδηγίες πλήρους 
φόρτισης, ανατρέξτε στην ενότητα Μπαταρίες αυτού του εγχειριδίου

3.	 Τοποθετήστε τις δύο μπαταρίες AAA που παρέχονται με το HeartSine 
Trainer στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση: Μην πατάτε κανένα κουμπί κατά την τοποθέτηση των 
μπαταριών στο τηλεχειριστήριο, καθώς με αυτήν την ενέργεια θα γίνει 
επαναφορά του αναγνωριστικού του τηλεχειριστηρίου

4.	 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο HeartSine 
Trainer για να το ενεργοποιήσετε. 

•	 Ακούστε τα φωνητικά μηνύματα για να βεβαιωθείτε ότι το 
HeartSine Trainer λειτουργεί σωστά
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Προετοιμασία του HeartSine Trainer

5.	 Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη κατάστασης αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα, που υποδεικνύει ότι το HeartSine Trainer είναι έτοιμο για 
χρήση.

6.	 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή πατήστε 
το κουμπί απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο, για να 
απενεργοποιήσετε το HeartSine Trainer.

7.	 Αποθηκεύστε το HeartSine Trainer στη θήκη μεταφοράς, όταν δεν 
χρησιμοποιείται.

•	 Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο, τον φορτιστή μπαταριών, 
τα εφεδρικά ηλεκτρόδια και το εγχειρίδιο χρήσης στη θήκη με 
φερμουάρ στο πίσω μέρος της θήκης μεταφοράς
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Χρήση του HeartSine Trainer 

Το HeartSine Trainer επιτρέπει την εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση των απινιδωτών (AED) HeartSine samaritan, που 
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC) και της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας (AHA). 

Υπάρχουν έξι εκ των προτέρων προγραμματισμένα σενάρια εκπαίδευσης που είναι διαθέσιμα σε κάθε HeartSine 
Trainer. Τα βήματα για κάθε σενάριο εκπαίδευσης παρέχονται σε αυτήν την ενότητα. Ως εκπαιδευτής, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε χειροκίνητα το σενάριο. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να 
παρακάμψετε το σενάριο εκπαίδευσης πατώντας τα κουμπιά «Απαιτείται σοκ», «Δεν απαιτείται σοκ» ή/και 
«Τοποθετήστε ηλεκτρόδια». Στο HeartSine SAM 500P Trainer, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο 
για να παρέχετε ανατροφοδότηση του CPR Advisor σχετικά με τη δύναμη και τον ρυθμό συμπιέσεων του 
εκπαιδευόμενου.

Ανατρέξτε στην ενότητα Σενάρια εκπαίδευσης στη σελίδα 22, για μια περιγραφή κάθε σεναρίου εκπαίδευσης.

Σημειώσεις:

•	 Από προεπιλογή, το HeartSine Trainer λειτουργεί στο σενάριο εκπαίδευσης 1 μέχρι να αλλάξει η προεπιλεγμένη 
ρύθμιση χρησιμοποιώντας το εργαλείο διαμόρφωσης του HeartSine Trainer ή να επιλεγεί ένα διαφορετικό 
σενάριο εκπαίδευσης στο τηλεχειριστήριο. Εάν επιλεγεί διαφορετικό σενάριο χρησιμοποιώντας το 
τηλεχειριστήριο ή το εργαλείο διαμόρφωσης του HeartSine Trainer, το τελευταίο σενάριο εκπαίδευσης που 
χρησιμοποιήθηκε θα αναπαράγεται κάθε φορά που ενεργοποιείται το HeartSine Trainer

•	 Το HeartSine Trainer απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δεκαπέντε λεπτά εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή
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Χρήση του HeartSine Trainer

Εκπαιδευτής

1.	 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να 
ενεργοποιήσετε το HeartSine Trainer.

2.	 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε ένα κουμπί σεναρίου εκπαίδευσης (1-6) 
για να επιλέξετε ένα σενάριο εκπαίδευσης. (Ανατρέξτε στην ενότητα 
Σενάρια εκπαίδευσης, για μια περιγραφή κάθε σεναρίου.)

TRN-350-1

3.	 Εάν έχετε επιλέξει το σενάριο εκπαίδευσης 1, 2, 5 ή 6, μόλις ο 
εκπαιδευόμενος τοποθετήσει τα ηλεκτρόδια, πατήστε το κουμπί 
«Τοποθετήστε ηλεκτρόδια» για να συνεχίσετε.

Ή

Εάν έχετε επιλέξει το σενάριο εκπαίδευσης 3, μόλις ακούσετε το 
τελευταίο μήνυμα στη λειτουργία παρακολούθησης («Πραγματοποιείται 
ανάλυση – μην αγγίζετε τον ασθενή»), πατήστε το κουμπί «Τοποθετήστε 
ηλεκτρόδια» για να συνεχίσετε.

TRN-350-1
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Χρήση του HeartSine Trainer

Εκπαιδευτής

4.	 Κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σεναρίου εκπαίδευσης, πατήστε 
οποιοδήποτε από αυτά τα κουμπιά για να αλλάξετε τα μηνύματα που 
παρέχονται: 

•	 Πατήστε το κουμπί «Δεν απαιτείται σοκ» για να παρακάμψετε το 
επιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης και να προσομοιώσετε έναν μη 
ανατάξιμο ρυθμό. (Κάθε επόμενη περίοδος ανάλυσης θα συνιστά να 
μη χορηγηθεί σοκ έως ότου είτε απενεργοποιηθεί το HeartSine Trainer 
είτε πατήσετε το κουμπί «Απαιτείται σοκ»)

•	 Πατήστε το κουμπί «Απαιτείται σοκ» για να παρακάμψετε το 
επιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης και να προσομοιώσετε έναν 
ανατάξιμο ρυθμό. (Κάθε επόμενη περίοδος ανάλυσης θα συνιστά να 
χορηγηθεί σοκ έως ότου είτε απενεργοποιηθεί το HeartSine Trainer 
είτε πατήσετε το κουμπί «Δεν απαιτείται σοκ») 

•	 Πατήστε ένα αριθμημένο κουμπί για να μεταβείτε στο αντίστοιχο 
σενάριο εκπαίδευσης. (Το επιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης θα 
συνεχίσει να αναπαράγεται μέχρι να επιλεγεί ένα άλλο σενάριο 
εκπαίδευσης) 

•	 Πατήστε το κουμπί «Τοποθετήστε ηλεκτρόδια», για να αναπαραχθεί 
το μήνυμα «Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια», που υποδεικνύει ότι ο 
εκπαιδευόμενος θα πρέπει να ελέγξει ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά 
τα ηλεκτρόδια. (Το HeartSine Trainer θα συνεχίσει να αναπαράγει 
το μήνυμα μέχρι να πατήσετε ξανά το κουμπί «Τοποθετήστε 
ηλεκτρόδια»)

TRN-350-1

TRN-350-1

TRN-350-1
TRN-350-1
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Χρήση του HeartSine Trainer

Εκπαιδευτής

5.	 Ενώ ο εκπαιδευόμενος εκτελεί ΚΑΡΠΑ, πατήστε οποιοδήποτε από αυτά 
τα κουμπιά για να αναπαραχθούν τα μηνύματα του CPR Advisor (Μόνο 
HeartSine SAM 500P Trainer):

•	 Εάν ο εκπαιδευόμενος δεν εκτελεί συμπιέσεις όταν του ζητηθεί, 
πατήστε το κουμπί «Χωρίς συμπιέσεις» για να αναπαραχθεί το  
μήνυμα «Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ» και να αλλάξει η ένδειξη του CPR Advisor 
σε κόκκινο χρώμα που αναβοσβήνει

•	 Εάν ο εκπαιδευόμενος εκτελεί συμπιέσεις αφού του ζητηθεί να 
σταματήσει τις συμπιέσεις, πατήστε δεύτερη φορά το κουμπί  
«Χωρίς συμπιέσεις» για να αναπαραχθεί το μήνυμα «Σταματήστε  
την ΚΑΡΠΑ»

•	 Εάν οι συμπιέσεις του εκπαιδευόμενου είναι πολύ γρήγορες, πατήστε 
το κουμπί Ρυθμού + για να αναπαραχθεί το μήνυμα «Πιέστε πιο αργά»

•	 Εάν οι συμπιέσεις του εκπαιδευόμενου είναι πολύ αργές, πατήστε το 
κουμπί Ρυθμού - για να αναπαραχθεί το μήνυμα «Πιέστε πιο γρήγορα»

•	 Εάν ο ρυθμός συμπίεσης του εκπαιδευόμενου είναι εντός του σωστού 
εύρους, πατήστε το κουμπί ρυθμού με τον αντίχειρα προς τα πάνω,  
για να αναπαραχθεί το μήνυμα «Καλές συμπιέσεις»

•	 Εάν οι συμπιέσεις του εκπαιδευόμενου δεν είναι αρκετά δυνατές, 
πατήστε το κουμπί δύναμης - για να αναπαραχθεί το μήνυμα «Πιέστε 
πιο δυνατά» και να αλλάξει η ένδειξη του CPR Advisor σε πορτοκαλί 
χρώμα που αναβοσβήνει 

•	 Εάν η δύναμη συμπίεσης του εκπαιδευόμενου είναι εντός του σωστού 
εύρους, πατήστε το κουμπί δύναμης με τον αντίχειρα προς τα πάνω, 
για να αναπαραχθεί το μήνυμα «Καλές συμπιέσεις» και να αλλάξει η 
ένδειξη CPR Advisor σε πράσινο χρώμα 

Σημειώσεις:

•	 Το μήνυμα «Καλές συμπιέσεις» θα αναπαραχθεί αρχικά και θα συνεχιστεί 
μέχρι να πατήσετε το κουμπί «Χωρίς συμπιέσεις» ή ένα κουμπί + ή –

•	 Εάν πατήσετε ένα κουμπί Ρυθμού + ή –, πρέπει να πατήσετε το κουμπί 
ρυθμού με τον αντίχειρα προς τα πάνω πριν πατήσετε το κουμπί δύναμης 
με τον αντίχειρα προς τα πάνω, και αντίστροφα, για να αναπαραχθεί το 
μήνυμα «Καλές συμπιέσεις»

TRN-500-1
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το κείμενο πηγαίνει εδώΧρήση του HeartSine Trainer

Εκπαιδευτής

6.	 Ανά πάσα στιγμή, πατήστε το κουμπί Παύση/Αναπαραγωγή, για παύση 
ή αναπαραγωγή του σεναρίου εκπαίδευσης. (Πατήστε μία φορά για 
παύση και δεύτερη φορά για να συνεχίσετε το σενάριο εκπαίδευσης.) 

TRN-350-1

7.	 Πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο ή το κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, για να απενεργοποιήσετε το 
HeartSine Trainer.

samaritan® TRN-350-1
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Χρήση του HeartSine Trainer

Εκπαιδευόμενος

1.	 Τοποθετήστε το HeartSine Trainer στο πάτωμα δίπλα σας, πατήστε το 
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

2.	 Τραβήξτε την πράσινη ταινία για να αφαιρέσετε τον δίσκο ηλεκτροδίων 
από το HeartSine Trainer.

3.	 Αφαιρέστε τα ηλεκτρόδια από το Trainer-Pak, επιμηκύνοντας πλήρως 
τα καλώδια.
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Χρήση του HeartSine Trainer

Εκπαιδευόμενος

4.	 Αφαιρέστε το πρώτο ηλεκτρόδιο.

•	 Με έναν αντίχειρα στην επένδυση και έναν αντίχειρα στο ηλεκτρόδιο, 
αφαιρέστε το πρώτο ηλεκτρόδιο από την πλαστική επένδυση

5.	 Τοποθετήστε το πρώτο ηλεκτρόδιο. 

•	 Τοποθετήστε το πρώτο ηλεκτρόδιο όπως φαίνεται στην εικόνα

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

6.	 Αφαιρέστε το δεύτερο ηλεκτρόδιο. 

•	 Με έναν αντίχειρα στην επένδυση και έναν αντίχειρα στο ηλεκτρόδιο, 
αφαιρέστε το δεύτερο ηλεκτρόδιο από την πλαστική επένδυση
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Χρήση του HeartSine Trainer

Εκπαιδευόμενος

7.	 Τοποθετήστε το δεύτερο ηλεκτρόδιο. 

•	 Τοποθετήστε το δεύτερο ηλεκτρόδιο όπως φαίνεται στην εικόνα

Σημείωση: Αφού τοποθετήσετε ηλεκτρόδια στο στήθος του ατόμου, εάν 
συνεχίσετε να ακούτε το μήνυμα «Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια. Πιέστε σταθερά τα 
ηλεκτρόδια στο γυμνό δέρμα του ασθενούς», ελέγξτε ότι:

•	 Τα ηλεκτρόδια έχουν τοποθετηθεί σωστά όπως φαίνεται στις εικόνες

•	 Τα ηλεκτρόδια δεν έρχονται σε επαφή και βρίσκονται σε απόσταση 
τουλάχιστον 2,5 εκατοστών

•	 Ολόκληρη η επιφάνεια κάθε ηλεκτροδίου προσκολλάται σε γυμνό 
δέρμα

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

Trainer

8.	 Ακολουθήστε τα μηνύματα.

9.	 Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το HeartSine Trainer.
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Σενάρια εκπαίδευσης

Βήμα Σενάριο εκπαίδευσης 1 Σενάριο εκπαίδευσης 2 Σενάριο εκπαίδευσης 3

Περιγραφή 
σεναρίου 
εκπαίδευσης

Κατάσταση για την 
οποία συνιστάται σοκ 
ακολουθούμενη από 
κατάσταση για την οποία δεν 
συνιστάται σοκ

Κατάσταση για την 
οποία δεν συνιστάται 
σοκ ακολουθούμενη από 
κατάσταση για την οποία 
συνιστάται σοκ

Υποθέτει ότι τα ηλεκτρόδια 
είναι συνδεδεμένα

Μετά την ανάλυση, ζητείται ο 
έλεγχος των ηλεκτροδίων

Μετά τον έλεγχο των 
ηλεκτροδίων, κατάσταση 
για την οποία συνιστάται 
σοκ ακολουθούμενη από 
κατάσταση για την οποία δεν 
συνιστάται σοκ

1 Λειτουργία ρύθμισης Λειτουργία ρύθμισης Λειτουργία παρακολούθησης

2 Παρέμβαση εκπαιδευτή Παρέμβαση εκπαιδευτή Έλεγχος ηλεκτροδίων

3 Λειτουργία παρακολούθησης Λειτουργία παρακολούθησης Παρέμβαση εκπαιδευτή

4 Συνιστάται σοκ Δεν συνιστάται σοκ Λειτουργία παρακολούθησης

5 Λειτουργία ΚΑΡΠΑ Λειτουργία ΚΑΡΠΑ Συνιστάται σοκ

6 Λειτουργία παρακολούθησης Λειτουργία παρακολούθησης Λειτουργία ΚΑΡΠΑ

7 Δεν συνιστάται σοκ Συνιστάται σοκ Λειτουργία παρακολούθησης

8 Λειτουργία ΚΑΡΠΑ Λειτουργία ΚΑΡΠΑ Δεν συνιστάται σοκ

9 Επαναλάβετε τα βήματα 6-8 
μέχρι να απενεργοποιηθεί το 
HeartSine Trainer

Επαναλάβετε τα βήματα 6-8 
μέχρι να απενεργοποιηθεί το 
HeartSine Trainer

Λειτουργία ΚΑΡΠΑ

10 Δ/Ι Δ/Ι Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 
9 μέχρι να απενεργοποιηθεί το 
HeartSine Trainer

Περιγραφές σεναρίων εκπαίδευσης
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Σενάρια εκπαίδευσης

Βήμα Σενάριο εκπαίδευσης 4 Σενάριο εκπαίδευσης 5 Σενάριο εκπαίδευσης 6

Περιγραφή 
σεναρίου 
εκπαίδευσης

Υποθέτει ότι τα ηλεκτρόδια 
είναι συνδεδεμένα

Δύο καταστάσεις για τις 
οποίες συνιστάται σοκ 
ακολουθούμενες από 
κατάσταση για την οποία δεν 
συνιστάται σοκ 

Κατάσταση για την οποία 
συνιστάται σοκ ακολουθούμενη 
από κατάσταση για την οποία 
δεν συνιστάται σοκ

Η λειτουργία ΚΑΡΠΑ απαιτεί 
αναπνοές διάσωσης 

Κατάσταση για την οποία δεν 
συνιστάται σοκ ακολουθούμενη 
από κατάσταση για την οποία 
συνιστάται σοκ  

Η λειτουργία ΚΑΡΠΑ απαιτεί 
αναπνοές διάσωσης

1 Λειτουργία παρακολούθησης Λειτουργία ρύθμισης Λειτουργία ρύθμισης

2 Συνιστάται σοκ Παρέμβαση εκπαιδευτή Παρέμβαση εκπαιδευτή

3 Λειτουργία ΚΑΡΠΑ Λειτουργία παρακολούθησης Λειτουργία παρακολούθησης

4 Λειτουργία παρακολούθησης Συνιστάται σοκ Δεν συνιστάται σοκ

5 Συνιστάται σοκ Λειτουργία ΚΑΡΠΑ* Λειτουργία ΚΑΡΠΑ*

6 Λειτουργία ΚΑΡΠΑ Λειτουργία παρακολούθησης Λειτουργία παρακολούθησης

7 Λειτουργία παρακολούθησης Δεν συνιστάται σοκ Συνιστάται σοκ

8 Δεν συνιστάται σοκ Λειτουργία ΚΑΡΠΑ* Λειτουργία ΚΑΡΠΑ*

9 Λειτουργία ΚΑΡΠΑ Επαναλάβετε τα βήματα 6-8 
μέχρι να απενεργοποιηθεί το 
HeartSine Trainer

Επαναλάβετε τα βήματα 6-8 
μέχρι να απενεργοποιηθεί το 
HeartSine Trainer

10 Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 
9 μέχρι να απενεργοποιηθεί το 
HeartSine Trainer

Δ/Ι Δ/Ι

* Η λειτουργία ΚΑΡΠΑ απαιτεί αναπνοές διάσωσης σε αυτό το σενάριο.
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Σενάρια εκπαίδευσης

Λειτουργία Μηνύματα Δραστηριότητα 

Έλεγχος ηλεκτροδίων «Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια.»

«Πιέστε σταθερά τα ηλεκτρόδια στο γυμνό δέρμα 
του ασθενούς.»

•	 Ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί 
τα μηνύματα

ΚΑΡΠΑ «Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ.»

«Είναι ασφαλές να αγγίξετε τον ασθενή.»

«Τοποθετήστε τα χέρια σας, το ένα πάνω στο 
άλλο, στο μέσο του θώρακα.»

«Πιέστε ευθεία προς τα κάτω στο θώρακα 
ακολουθώντας το μετρονόμο.»

«Παραμείνετε ψύχραιμοι.»

Μετρονόμος 

«Καλές συμπιέσεις.» (SAM 500P)

«Πιέστε πιο δυνατά.» (SAM 500P)

«Πιέστε πιο γρήγορα.» (SAM 500P)

«Πιέστε πιο αργά.» (SAM 500P)

•	 Ο εκπαιδευόμενος εκτελεί 
συμπιέσεις

•	 Όπου υποδεικνύεται, ο 
εκπαιδευόμενος εκτελεί 
συμπιέσεις, ακολουθούμενες 
από αναπνοές διάσωσης 
όταν ο τόνος του μετρονόμου 
αλλάζει από χαμηλότερο ήχο 
«μπιπ» σε υψηλότερη ένδειξη 
για διάρκεια δέκα συμπιέσεων.

•	 Στο SAM 500P, ο εκπαιδευτής 
μπορεί να πατήσει τα κουμπιά 
ελέγχου του CPR Advisor για 
την παροχή ανατροφοδότησης 
στον εκπαιδευόμενο

Παρέμβαση 
εκπαιδευτή

Δ/Ι •	 Μόλις ο εκπαιδευόμενος 
τοποθετήσει τα ηλεκτρόδια, 
ο εκπαιδευτής πρέπει 
να πατήσει το κουμπί 
«Τοποθετήστε ηλεκτρόδια»

Παρακολούθηση «Πραγματοποιείται εκτίμηση του καρδιακού 
ρυθμού.»

«Μην αγγίζετε τον ασθενή.»

«Πραγματοποιείται ανάλυση, μην αγγίζετε τον 
ασθενή.»

•	 Ο εκπαιδευόμενος 
απομακρύνεται από τον 
ασθενή

Περιγραφές τρόπου λειτουργίας
Για κάθε σενάριο εκπαίδευσης, ο κατάλογος των μηνυμάτων και η απαιτούμενη δραστηριότητα για κάθε λειτουργία 
παρέχονται εδώ:
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Σενάρια εκπαίδευσης

Λειτουργία Μηνύματα Δραστηριότητα 

Δεν συνιστάται σοκ «Δεν συνιστάται σοκ.»

«Ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ.»

«Είναι ασφαλές να αγγίξετε τον ασθενή.»

«Τοποθετήστε τα χέρια σας, το ένα πάνω στο 
άλλο, στο μέσο του θώρακα.»

«Πιέστε ευθεία προς τα κάτω στο θώρακα 
ακολουθώντας το μετρονόμο.»

«Παραμείνετε ψύχραιμοι.»

•	 Ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί 
τα μηνύματα

Ρύθμιση «Ενήλικος ασθενής.»

«Καλέστε ιατρική βοήθεια.» 

«Αφαιρέστε τα ρούχα από το θώρακα του 
ασθενούς ώστε να αποκαλυφθεί το γυμνό δέρμα.»

«Τραβήξτε την πράσινη ταινία για να αφαιρέσετε 
τα ηλεκτρόδια.»

«Ξεκολλήστε τα ηλεκτρόδια από την εσωτερική 
επένδυση.»

«Τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια στο γυμνό θώρακα 
του ασθενούς όπως επισημαίνεται στην εικόνα.»

«Πιέστε σταθερά τα ηλεκτρόδια στο γυμνό δέρμα 
του ασθενούς.»

•	 Ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί 
τα μηνύματα

Συνιστάται σοκ «Σταθείτε μακριά από τον ασθενή.»

«Συνιστάται σοκ.»

«Σταθείτε μακριά από τον ασθενή.»

«Πατήστε το πορτοκαλί κουμπί Σοκ τώρα.» (SAM 
350P, SAM 500P)

«Σταθείτε μακριά από τον ασθενή – θα 
πραγματοποιηθεί σοκ σε 3, 2, 1.» (SAM 360P)

«Πραγματοποιήθηκε σοκ.»

•	 Ο εκπαιδευόμενος ακολουθεί 
τα μηνύματα

•	 Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να 
πιέσει το κουμπί Σοκ στο SAM 
350P και στο SAM 500P
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Διατήρηση του HeartSine Trainer

Ηλεκτρόδια

Επανατυλίξτε τα ηλεκτρόδια μετά τη χρήση

1.	 Τοποθετήστε ξανά τις προστατευτικές επενδύσεις στο πίσω μέρος κάθε 
ηλεκτροδίου.

2.	 Διπλώστε τα ηλεκτρόδια μεταξύ τους έτσι ώστε η επένδυση να 
βρίσκεται εξωτερικά (η εικόνα στραμμένη προς τα μέσα).

3.	 Αναστρέψτε το HeartSine Trainer για να εντοπίσετε την μπλε λαβή 
επανατύλιξης στο πίσω μέρος του Trainer-Pak.
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Διατήρηση του HeartSine Trainer

4.	 Ενώ κρατάτε το HeartSine Trainer με τα καλώδια των ηλεκτροδίων να 
κρέμονται, ανασηκώστε και περιστρέψτε δεξιόστροφα την μπλε λαβή 
επανατύλιξης για να ανασύρετε τα καλώδια.

Σημείωση: Εάν ο μηχανισμός επανατύλιξης ασφαλίσει, μπορείτε να 
αποκτήσετε πρόσβαση στον μηχανισμό επανατύλιξης εισάγοντας ένα 
κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή στην οπή (όπως φαίνεται) και πιέζοντας προς 
τα κάτω για να σηκώσετε το κίτρινο κάλυμμα

5.	 Με τα καλώδια κάτω από τα ηλεκτρόδια, τοποθετήστε τα ηλεκτρόδια 
πάνω από το φυσίγγιο του Trainer-Pak με τα επάνω και τα κάτω μέρη 
ευθυγραμμισμένα σωστά.

6.	 Σύρετε το κάτω κάλυμμα του φυσιγγίου του Trainer-Pak στη θέση του.
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Διατήρηση του HeartSine Trainer

Αντικαταστήστε τα ηλεκτρόδια
Μετά από μεγάλο αριθμό χρήσεων, τα ηλεκτρόδια μπορεί να χάσουν την κολλώδη υφή τους. Μπορείτε να 
αντικαταστήσετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρόδια με ένα νέο ζεύγος. 

1.	 Τραβήξτε την πράσινη ταινία στο Trainer-Pak για να αφαιρέσετε το 
χρησιμοποιημένο ζεύγος ηλεκτροδίων. 

2.	 Αποσυνδέστε το στρογγυλό κουμπί Velcro από το πρώτο 
χρησιμοποιημένο ηλεκτρόδιο και συνδέστε το στο Velcro στο ίδιο 
ηλεκτρόδιο του νέου ζεύγους.

3.	 Αποσυνδέστε το στρογγυλό κουμπί Velcro από το δεύτερο 
χρησιμοποιημένο ηλεκτρόδιο και συνδέστε το στο Velcro στο ίδιο 
ηλεκτρόδιο του νέου ζεύγους.

4.	 Ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 6 της προηγούμενης ενότητας 
(Επανατυλίξτε τα ηλεκτρόδια μετά τη χρήση) για να προετοιμάσετε το 
Trainer-Pak για χρήση.

Μπαταρίες
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Διατήρηση του HeartSine Trainer

Κάθε HeartSine Trainer περιέχει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία και παρέχεται με φορτιστή μπαταριών. Συνιστάται να 
επιβεβαιώνετε ότι το HeartSine Trainer έχει φορτίσει πλήρως πριν ξεκινήσετε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Όταν το HeartSine Trainer φορτίσει πλήρως, θα παρέχει περίπου επτά ώρες χρήσης πριν χρειαστεί επαναφόρτιση. 
Το HeartSine Trainer θα παρακολουθεί τη χωρητικότητα της μπαταρίας του και τουλάχιστον μία ώρα πριν από την 
εξάντληση της μπαταρίας θα εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα: «Προειδοποίηση. Χαμηλή μπαταρία». Εάν ακούσετε 
αυτήν την προειδοποίηση, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το HeartSine Trainer για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα. Εάν η μπαταρία εξαντληθεί εντελώς, το HeartSine Trainer θα απενεργοποιηθεί. Σε αυτό το σημείο, 
επαναφορτίστε το HeartSine Trainer.

Σημειώσεις: 

•	 Το HeartSine Trainer πρέπει να φορτίζεται μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης 
συσκευής φόρτισης θα ακυρώσει την εγγύηση και ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο HeartSine Trainer

•	 Το HeartSine Trainer και ο φορτιστής μπαταριών έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην 
τα χρησιμοποιείτε σε βρεγμένο ή υγρό περιβάλλον

•	 Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από τον χρήστη εντός του HeartSine Trainer, του Trainer-
Pak ή του φορτιστή μπαταριών. Αυτά τα προϊόντα δεν θα πρέπει να ανοίγονται. Στην απίθανη περίπτωση 
δυσλειτουργίας, επικοινωνήστε αμέσως με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή απευθείας με το τμήμα 
υποστήριξης της HeartSine Technologies (heartsinesupport@stryker.com)

Αλλαγή μπαταριών του HeartSine Trainer
Για να φορτίσετε ή να επαναφορτίσετε με ασφάλεια το HeartSine Trainer:

1.	 Συνδέστε τον φορτιστή μπαταριών στη θύρα τροφοδοσίας στο επάνω μέρος του HeartSine Trainer, 
επιβεβαιώνοντας ότι ο προσαρμογέας είναι πλήρως τοποθετημένος.

2.	 Συνδέστε τον φορτιστή μπαταριών στην παροχή δικτύου ρεύματος.

3.	 Φορτίστε για έξι ώρες. Η λυχνία LED κατάστασης φόρτισης μπαταρίας θα είναι κόκκινη κατά τη γρήγορη φόρτιση 
και θα αναβοσβήνει όταν η φόρτιση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, το LED θα σβήσει. 

4.	 Αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταριών από το HeartSine Trainer. 

5.	 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το HeartSine Trainer ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι φορτισμένη.

Σημείωση: Εάν το HeartSine Trainer ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής θα πρέπει να αποσυνδεθεί και να 
συνδεθεί ξανά στην πρίζα για επανεκκίνηση της γρήγορης φόρτισης
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Διατήρηση του HeartSine Trainer

Αλλαγή μπαταριών τηλεχειριστηρίου
Η ένδειξη προειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσει δύο φορές με κόκκινο χρώμα μόλις 
πατηθεί ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, για να υποδείξει ότι πρέπει να αντικατασταθούν οι δύο μπαταρίες AAA.

1.	 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του 
τηλεχειριστηρίου.

2.	 Αφαιρέστε και αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες AAA.

3.	 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο ενώ 
πατάτε το κουμπί απενεργοποίησης, το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει σε 
λειτουργία σύζευξης και θα λάβει νέο αναγνωριστικό μετάδοσης. Αυτό θα είναι 
διαφορετικό από το αναγνωριστικό που ήταν αποθηκευμένο προηγουμένως 
στο HeartSine Trainer. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε 
πλήρως τη διαδικασία σύζευξης για να αντιστοιχίσετε ξανά το τηλεχειριστήριο 
στο HeartSine Trainer. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει κατά τη διάρκεια της 
κανονικής αντικατάστασης μπαταρίας, καθώς η σύζευξη ξεκινά μόνο όταν 
κρατάτε πατημένο και το κουμπί απενεργοποίησης

Απόρριψη
Το HeartSine Trainer είναι επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευή. Εάν διατηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του 
εγχειριδίου, έχει περίοδο εγγύησης δύο ετών από την ημερομηνία κατασκευής.

Το HeartSine Trainer, το τηλεχειριστήριο ή οι μπαταρίες τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλη 
μονάδα ανακύκλωσης σύμφωνα με τις εθνικές, κρατικές και τοπικές απαιτήσεις. Εναλλακτικά, επιστρέψτε τη μονάδα 
στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στην HeartSine Technologies, για απόρριψη.

Απόρριψη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μην απορρίπτετε το HeartSine Trainer ως αδιαχώριστο αστικό απόβλητο. Κρατήστε το HeartSine Trainer χωριστά, για 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ή επιστρέψτε 
το στον τοπικό αντιπρόσωπο ή στην HeartSine Technologies για απόρριψη.
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Διαμόρφωση του HeartSine Trainer 

Το εργαλείο διαμόρφωσης του HeartSine Trainer (με τίτλο «TrainerConfig») σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε 
το προεπιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης, να αλλάξετε την ένταση του ήχου, να αντιστοιχίσετε ένα τηλεχειριστήριο 
σε ένα HeartSine Trainer ή τις ρυθμίσεις γλώσσας στο HeartSine Trainer. Το εργαλείο διαμόρφωσης του HeartSine 
Trainer μπορεί να ληφθεί χωρίς κόστος από τον ιστότοπο του HeartSine (heartsine.com). Ωστόσο, θα χρειαστείτε το 
προαιρετικό καλώδιο δεδομένων USB του HeartSine για να συνδέσετε το HeartSine Trainer στον υπολογιστή σας. 
Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή απευθείας με τον αντιπρόσωπο της Stryker για να αποκτήσετε 
το καλώδιο δεδομένων ή σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη λήψη και τη χρήση του εργαλείου 
διαμόρφωσης του HeartSine Trainer.

Εγκατάσταση του εργαλείου διαμόρφωσης του HeartSine Trainer 
1.	 Πραγματοποιήστε λήψη του εργαλείου διαμόρφωσης του HeartSine Trainer από τη διεύθυνση heartsine.com.

2.	 Ανοίξτε το συμπιεσμένο αρχείο.

3.	 Κάντε διπλό κλικ για να εκτελεστεί το πρόγραμμα εγκατάστασης TrainerConfigTool_setup.exe και, στη συνέχεια, 
κάντε κλικ στην επιλογή «Εκτέλεση» για να ανοίξετε τον οδηγό εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες για κάθε 
οθόνη. 

Σημείωση: Τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης πρέπει να εγκατασταθούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή στον οποίο 
θέλετε να συνδέσετε το HeartSine Trainer. Αυτά τα αρχεία θα εγκατασταθούν μαζί με το εργαλείο διαμόρφωσης του 
HeartSine Trainer

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
1.	 Συνδέστε το καλώδιο USB του HeartSine στη θύρα δεδομένων του HeartSine Trainer και σε μια θύρα USB στον 

υπολογιστή στον οποίο εκτελείτε το εργαλείο διαμόρφωσης του HeartSine Trainer.  

EL
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Διαμόρφωση του HeartSine Trainer

2.	 Εκκινήστε την εφαρμογή του εργαλείου διαμόρφωσης του HeartSine Trainer (TrainerConfig).  

TrainerConfig

Θα εμφανιστεί η κύρια οθόνη:

Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να δείτε την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής και τον αριθμό της συσκευής, που 
είναι ο αριθμός που έχει εκχωρηθεί στο HeartSine Trainer για σκοπούς σύζευξης του τηλεχειριστηρίου.

3.	 Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που επιθυμείτε όπως περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες ενότητες.

4.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Exit» (Έξοδος) για να κλείσετε το πρόγραμμα.

Σημείωση: Το εργαλείο διαμόρφωσης του HeartSine Trainer δεν θα εκκινηθεί παρά μόνο εάν το HeartSine Trainer είναι 
συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB του HeartSine
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Διαμόρφωση του HeartSine Trainer

Αλλαγή της έντασης ήχου 
Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου των μηνυμάτων και του μετρονόμου στο HeartSine Trainer. Κατά την παράδοση, 
η ένταση ήχου του HeartSine Trainer θα είναι καθορισμένη σε «Max» (Μέγιστη). 

1.	 Στο πλαίσιο έντασης ηχείου, κάντε κλικ για να επιλέξετε την ένταση ήχου («Low» (Χαμηλή), «Med » (Μεσαία), 
«High» (Υψηλή) ή «Max» (Μέγιστη)).

2.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Set Volume» (Ορισμός έντασης). Το λογισμικό θα κοινοποιήσει την αλλαγή στο HeartSine 
Trainer.
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Αλλαγή του σεναρίου εκπαίδευσης 
Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σενάριο εκπαίδευσης, το οποίο θα αναπαράγεται κατά την ενεργοποίηση του 
HeartSine Trainer. (Σημείωση: Εάν το σενάριο αλλάξει χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, το τελευταίο επιλεγμένο 
σενάριο θα αναπαραχθεί την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί το HeartSine Trainer)

1.	 Στο πλαίσιο Αριθμός σεναρίου, επιλέξτε τον αριθμό του προεπιλεγμένου σεναρίου εκπαίδευσης (1 έως 6).

2.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Set Scenario » (Ορισμός σεναρίου). Το λογισμικό θα κοινοποιήσει την αλλαγή στο 
HeartSine Trainer.

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
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Αντιστοιχίστε ένα τηλεχειριστήριο με ένα HeartSine Trainer
Σε κάθε HeartSine Trainer, έχει εκχωρηθεί ένας αριθμός αναγνώρισης μεταξύ 001 και 255. Το τηλεχειριστήριο 
που παρέχεται με το HeartSine Trainer έχει τον ίδιο αριθμό αναγνώρισης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα χρήσης δύο ή 
περισσότερων HeartSine Trainers σε παράθεση.

Στην απίθανη περίπτωση που δύο συσκευές με τον ίδιο αριθμό αναγνωριστικού χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, 
μπορείτε να εκχωρήσετε έναν νέο αριθμό αναγνωριστικού στο HeartSine Trainer. Θα χρειαστεί να αντιστοιχίσετε τη 
συσκευή με το τηλεχειριστήριό της μετά την εκχώρηση ενός νέου αριθμού αναγνωριστικού. 

1.	 Στο πλαίσιο Σύζευξη συσκευής ελέγχου, επιλέξτε «On» (Ενεργοποίηση) και κάντε κλικ στην επιλογή «Set Pairing» 
(Ορισμός σύζευξης).

2.	 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το 
HeartSine Trainer. Οι λυχνίες LED στο εικονίδιο τοποθέτησης ηλεκτροδίων/βέλη ενέργειας στο HeartSine Trainer θα 
ανάψουν για να υποδείξουν ότι βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

3.	 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

4.	 Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης στο τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε μία από τις μπαταρίες AAA.

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
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5.	 Ενώ συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης, αντικαταστήστε την μπαταρία. Το 
τηλεχειριστήριο θα συζευχθεί με το HeartSine Trainer. 

6.	 Όταν αρχίσετε να ακούτε μια σειρά από 12 ήχους «μπιπ», αφήστε το κουμπί απενεργοποίησης και 
επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

7.	 Όταν σταματήσουν οι ήχοι «μπιπ», πατήστε ξανά το κουμπί απενεργοποίησης. Το HeartSine Trainer θα 
απενεργοποιηθεί για να υποδείξει ότι η διαδικασία σύζευξης έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Σημείωση: Εάν τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο φορητό τηλεχειριστήριο ενώ πατάτε το κουμπί απενεργοποίησης, 
το τηλεχειριστήριο θα λάβει νέο αναγνωριστικό μετάδοσης. Εάν αυτό συμβεί όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε 
λειτουργία σύζευξης, πρέπει να ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία για να αντιστοιχίσετε ξανά το HeartSine 
Trainer με το τηλεχειριστήριο

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
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Αλλαγή της γλώσσας στο HeartSine Trainer
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των μηνυμάτων στο HeartSine Trainer σε οποιαδήποτε από τις επιλογές των 
γλωσσών.

1.	 Στο πλαίσιο Επιλογή γλώσσας, από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη γλώσσα των μηνυμάτων.

2.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Set Language» (Ορισμός γλώσσας). Θα εμφανιστεί μια γραμμή προόδου για να 
υποδείξει την κατάσταση του προγραμματισμού ενώ το λογισμικό κοινοποιεί την αλλαγή στο HeartSine Trainer.

3.	 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο ότι ο προγραμματισμός ήταν επιτυχής, κάντε κλικ στο «OK». Η 
γλώσσα στο HeartSine Trainer έχει ενημερωθεί. 

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
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Αλλαγή της διάρκειας ΚΑΡΠΑ
Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια των περιόδων ΚΑΡΠΑ εντός των σεναρίων εκπαίδευσης, μεταξύ 30 και 
240 δευτερολέπτων. 

1.	 Στο πλαίσιο Διάρκεια ΚΑΡΠΑ, μετακινήστε το ρυθμιστικό στον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να ορίσετε 
για την περίοδο ΚΑΡΠΑ (30 έως 240). Ο επιλεγμένος αριθμός θα εμφανιστεί στο παρακάτω πλαίσιο.

2.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Set CPR» (Ορισμός ΚΑΡΠΑ).

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
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Αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής
Μπορείτε να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό (λογισμικό) του HeartSine Trainer στην πιο πρόσφατη έκδοση. 
Φροντίστε να πραγματοποιήσετε λήψη του πιο πρόσφατου λογισμικού εργαλείου διαμόρφωσης του Trainer από τον 
ιστότοπο του HeartSine (heartsine.com).

1.	 Στο πλαίσιο Υλικολογισμικό συσκευής, κάντε κλικ στην επιλογή «Upgrade» (Αναβάθμιση). 

EL

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer



40  EL

2.	 Κατά την ενημέρωση του υλικολογισμικού, θα εμφανιστεί η γραμμή κατάστασης προγραμματισμού, 
ακολουθούμενη από την επιβεβαίωση ότι ο προγραμματισμός ήταν επιτυχής.

3.	 Κάντε κλικ στο «OK» για να συνεχίσετε. 

Διαμόρφωση του εργαλείου διαμόρφωσης του HeartSine Trainer
Στις Ρυθμίσεις, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για το εργαλείο διαμόρφωσης του HeartSine 
Trainer και να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη αυτόματων ενημερώσεων από το HeartSine Trainer.

Αλλαγή της γλώσσας του εργαλείου διαμόρφωσης του HeartSine Trainer
1.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Settings» (Ρυθμίσεις) για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων.

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
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2.	 Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη γλώσσα.

3.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Apply» (Εφαρμογή). ΘΑ εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που υποδεικνύει ότι η 
εφαρμογή θα επανεκκινηθεί για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές.

4.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Yes» (Ναι) για να κλείσετε την εφαρμογή.

5.	 Εάν χρειάζεται, επανεκκινήστε το πρόγραμμα.

EL

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
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Απενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων
Η τρέχουσα αναθεώρηση του λογισμικού της συσκευής θα περιέχεται στο λογισμικό που λάβατε από τον ιστότοπο του 
HeartSine. Εάν είναι ενεργοποιημένη, όταν ανοίξετε την εφαρμογή του εργαλείου διαμόρφωσης του HeartSine Trainer, 
θα λάβετε ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση του λογισμικού και θα κατευθυνθείτε 
στον ιστότοπο του HeartSine όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης. Μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση του μηνύματος.

1.	 Κάντε κλικ στην επιλογή «Settings» (Ρυθμίσεις) για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων.

2.	 Στο πλαίσιο Έλεγχος για αυτόματες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή «Disable» (Απενεργοποίηση) και κάντε 
κλικ στο «OK».

Διαμόρφωση του HeartSine Trainer
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Παράρτημα Α Δήλωση συμμόρφωσης

HeartSine SAM 350P Trainer
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Παράρτημα Α Δήλωση συμμόρφωσης

HeartSine SAM 360P Trainer
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HeartSine SAM 500P Trainer
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Τι καλύπτει;
Η Stryker παρέχει στον αρχικό τελικό χρήστη περιορισμένη εγγύηση ότι όλα τα προϊόντα HeartSine που αγοράζονται 
από αντιπρόσωπο, υπεργολάβο, πρόσωπο ή οντότητα που εξουσιοδοτείται από την Stryker («Εξουσιοδοτημένοι 
Αντιπρόσωποι») είναι ουσιαστικά απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικού και κατασκευής. Αυτή η περιορισμένη 
εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό τελικό χρήστη και δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβασή της. Αρχικός τελικός 
χρήστης είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να παράσχει απόδειξη αγοράς από την Stryker ή από Εξουσιοδοτημένο 
Αντιπρόσωπο. Άτομα που δεν είναι αρχικοί τελικοί χρήστες λαμβάνουν τα προϊόντα «ως έχουν» και με όλα τα 
ελαττώματα. Να είστε έτοιμοι να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς που αποδεικνύει ότι είστε ο αρχικός τελικός χρήστης 
και ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για να υποβάλετε έγκυρη αξίωση βάσει αυτής της εγγύησης. Εάν δεν είστε βέβαιοι 
εάν ο αντιπρόσωπος, ο υπεργολάβος, το πρόσωπο ή η οντότητα από όπου αγοράσατε προϊόντα HeartSine samaritan 
διαθέτουν εξουσιοδότηση από την Stryker, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών στο τηλέφωνο +44 28 
9093 9400 ή στη διεύθυνση heartsinesupport@stryker.com. 

Τι διάρκεια έχει; 
Από την ημερομηνία πώλησης στον αρχικό τελικό χρήστη, η HeartSine παρέχει εγγύηση δύο (2) ετών για το HeartSine samaritan 
PAD Trainer. Προϊόντα με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης είναι εγγυημένα μέχρι την ημερομηνία λήξης. 

Τι δεν καλύπτει η περιορισμένη εγγύηση: 
Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν, ενδεικτικά 
αλλά όχι περιοριστικά, από ατυχήματα, ζημίες κατά τη μεταφορά στην τοποθεσία σέρβις, αλλαγές, μη εξουσιοδοτημένο 
σέρβις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα θήκης προϊόντος, αποτυχία τήρησης των οδηγιών, ακατάλληλη χρήση, ακατάλληλη 
ή ανεπαρκής συντήρηση, κατάχρηση, παράβλεψη, πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμο ή φυσικές καταστροφές. Δεν 
εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα HeartSine είναι συμβατά με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι άκυρη εάν:
αγοράσατε προϊόντα HeartSine από οποιονδήποτε άλλο εκτός από Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο, το προϊόν HeartSine 
συντηρείται ή επισκευάζεται από οποιονδήποτε άλλο εκτός από την Stryker, το προϊόν HeartSine έχει ανοιχτεί από μη 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή ένα προϊόν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις «Οδηγίες χρήσης» και τις «Ενδείξεις 
χρήσης» που παρέχονται με το προϊόν σας, το προϊόν HeartSine χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μη συμβατά μέρη ή 
εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μπαταριών. Τα μέρη και τα εξαρτήματα δεν είναι συμβατά εάν δεν 
είναι προϊόντα HeartSine.

Ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε:
Ως αρχικός τελικός χρήστης, θα πρέπει να στείλετε τη συμπληρωμένη κάρτα εγγραφής εγγύησης εντός 30 ημερών από 
την αρχική αγορά στη διεύθυνση:

HeartSine Technologies, Ltd. 
207 Airport Road West 
Belfast 
Northern Ireland 
BT3 9ED 
United Kingdom
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Διαφορετικά, εγγραφείτε ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο εγγραφής εγγύησης στον ιστότοπο heartsine.
com. Για τη λήψη υπηρεσιών εγγύησης σχετικά με το προϊόν HeartSine, επικοινωνήστε με τον τοπικό Εξουσιοδοτημένο 
Αντιπρόσωπο της Stryker ή καλέστε το τμήμα υποστήριξης πελατών στο τηλέφωνο +44 28 9093 9400. Ο τεχνικός 
αντιπρόσωπός μας θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα μέσω τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, και κατά την 
απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θα προγραμματίσουμε σέρβις ή αντικατάσταση του προϊόντος HeartSine. Δεν πρέπει 
να επιστρέψετε κανένα προϊόν χωρίς την άδειά μας. 

Ενέργειες που θα κάνουμε:
Εάν το προϊόν HeartSine περιέχει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής και επιστραφεί, κατόπιν εντολής αντιπροσώπου 
τεχνικής εξυπηρέτησης, εντός της περιόδου εγγύησης, εμείς, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θα 
επισκευάσουμε το προϊόν σας ή θα το αντικαταστήσουμε με νέο ή επιδιορθωμένο προϊόν ίδιου ή παρόμοιου σχεδίου. 
Το επισκευασμένο ή επιδιορθωμένο προϊόν θα καλύπτεται από εγγύηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της παρούσας περιορισμένης εγγύησης είτε για (α) 90 ημέρες είτε (β) για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης, 
όποιο είναι μεγαλύτερο, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει η εγγύηση και ότι δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης. 

Εάν κατά την επιθεώρησή μας δεν εντοπίσουμε ελαττώματα στο υλικό ή την κατασκευή του προϊόντος HeartSine, θα 
ισχύουν τακτικές χρεώσεις σέρβις.

Υποχρεώσεις και περιορισμός ευθύνης:
Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΛΛΕΣ ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Ορισμένες 
χώρες δεν επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως, αυτός ο περιορισμός ενδέχεται 
να μην ισχύει για εσάς. 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΔΙΑΝΟΜΕΑ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΗΣ Stryker) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ HEARTSINE, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. 

Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η Stryker ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ 
ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΗΘΙΚΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΩΣΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΛΛΙΩΣ. Ορισμένες χώρες δεν 
επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό τυχαίων ή παρεπόμενων ζημιών, συνεπώς ο ανωτέρω περιορισμός ή η 
ανωτέρω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.



heartsine.com

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση 
heartsinesupport@stryker.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
heartsine.com

    

HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Η Stryker ή οι θυγατρικές της οντότητες κατέχουν, χρησιμοποιούν ή έχουν υποβάλει 
αίτηση για τα ακόλουθα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών: CPR Advisor, 
HeartSine, samaritan, Stryker, Trainer-Pak. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα 
αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Η απουσία ενός προϊόντος, χαρακτηριστικού, ονόματος υπηρεσίας ή λογότυπου από 
αυτόν τον κατάλογο δεν αποτελεί παραίτηση από το εμπορικό σήμα της Stryker ή 
άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με αυτό το όνομα ή το λογότυπο.
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