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HE הקדמה

המדריך למשתמש מספק הוראות הפעלה ושימוש 
 :HeartSine samaritan PAD Trainer-ב 

.SAM 500P-ו SAM 360P ‏,SAM 350P דגמי

 HeartSine samaritan PAD אודות
Trainer

HeartSine samaritan PAD Trainer )נקרא גם 
HeartSine Trainer( הוא מכשיר לא רפואי המיועד להכשרת 

 )AED( צוותי הצלה בשימוש הנכון בדפיברילטור חיצוני אוטומטי
מסוג‏ HeartSine samaritan PAD שתוכנן בהתאם להנחיות 
העדכניות ביותר של המועצה האירופית להחייאה )ERC( ושל 
איגוד הלב האמריקאי )AHA(.  ל- HeartSine Trainer אין 
יכולות טיפוליות ואסור להשתמש בו באירועי הצלה אמיתיים.

 HeartSine לצורך זיהוי מהיר וקל, חלקו החיצוני העליון של כל
Trainer הוא בצבע זהב בעוד שחלקו החיצוני העליון של כל 

HeartSine AED הוא בצבעי כחול/שחור. 

הערה: כדי למנוע בלבול במקרה של אירוע הצלה אמיתי, אין 
לאחסן או להשאיר את HeartSine Trainer בסמוך למכשיר 

HeartSine AED

אם ישתנו הנחיות ההחייאה )CPR(, תסופק תוכנה לשדרוג 
ה- HeartSine Trainer כדי שיעמוד בהנחיות המעודכנות. 
במקרה זה יש ליצור קשר עם המפיץ המורשה או ישירות עם 

.HeartSine Technologies חברת

כאשר מפעילים את HeartSine Trainer הוא משמיע הנחיות 
קוליות בליווי מחוונים חזותיים. כמדריך, באפשרותך לשלוט ב- 

HeartSine Trainer באמצעות השלט הרחוק המצורף.

ייתכן שיהיה צורך להחליף חלק מהאביזרים מעת לעת. לקבלת 
 HeartSine רשימת אביזרים להחלפה יש לעיין בחוברת

Trainer Family או לפנות למפיץ המורשה. 

הדרכה מומלצת
HeartSine ממליצה לצוותי ההצלה שעשויים להשתמש באחד 
מדגמי הדפיברילטורים שלה לעבור הדרכה בהחייאת לב-ריאה 

 HeartSine Trainer .)CPR-D(‏ AED-ובשימוש ב )CPR(
.CPR-D-מיועד לשימוש על ידי מדריכים מוסמכים ל

  CPR Advisor 
)HeartSine SAM 500P Trainer(

התכונה CPR Advisor )'יועץ החייאה'( הזמינה רק במכשיר 
HeartSine samaritan PAD 500P מספקת משוב לאנשי 

ההצלה לגבי הכוח והקצב של ההחייאה שהם מפעילים על 
המטופל. SAM 500P משתמש במדידות קרדיוגרם של העכבה 

)אימפדנס( כדי לנתח את הכוח ואת הקצב של הלחיצות ולתת 
למתלמדים הוראות כגון "לחץ חזק יותר", "לחץ מהר יותר" או 

"לחץ לאט יותר", או הוראה להמשיך בלחיצות בהתאם להנחיות 
 SAM 500P  .)"לחיצות טובות"( ERC/AHA ההחייאה של

משתמש במשוב קולי וחזותי כדי לתת הוראות לאנשי ההצלה 
לגבי הכוח והקצב של ההחייאה.

 CPR Advisor המדריך יכול לבצע סימולציה ולשלוט בפונקציה
 HeartSine SAM 500P-באמצעות השלט הרחוק. תחילה, ה
Trainer מניח כי הלחיצות מתבצעות באופן נכון ומשמיע את 

ההודעה הקולית: "לחיצות טובות." על המדריכים להתבונן 
בהחייאה שמבצע המתלמד ועל בסיס תצפית זו ללחוץ על 

.CPR Advisor-הלחצנים המתאימים ב
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HeartSine Trainer היכרות עם

HeartSine SAM 350P Trainer פריסת

שקע נתונים
הסר את הכיסוי הכחול וחבר את כבל 

הנתונים המותאם אישית מסוג USB כדי 
.HeartSine Trainer-לתכנת את ה

סמל חבר רפידות/חיצי פעולה
חבר את רפידות האלקטרודות לחזה 

 החשוף של המטופל כפי שמצוין כאשר 
חיצי הפעולה מהבהבים.

שקע חשמל
חבר את כבל החשמל כדי לטעון את 

.HeartSine Trainer-הסוללה של ה

נורית LED של מצב טעינת הסוללה
כאשר נורית זו מהבהבת באדום, פירוש 

הדבר הוא שהסוללה נטענת כעת. 

לחצן שוק
לחץ כדי לדמות ביצוע שוק 

חשמלי טיפולי. 

סמל אל תיגע/חיצי פעולה
אל תיגע במטופל כאשר 

חצי הפעולה מעל לסמל זה 
מהבהבים. מצב זה מדמה את 

האופן שבו SAM 350P מאבחן 
את קצב הלב של המטופל או 

עומד להיטען כהכנה לביצוע שוק 
חשמלי.

לחצן הפעלה/כיבוי
לחץ כדי להפעיל או לכבות את 

.HeartSine Trainer-ה

לשונית ירוקה
משוך לשונית זו כדי לשחרר את 

רפידות האלקטרודות.

נורית מצב
 HeartSine Trainer-כאשר ה

מופעל ונורית זו מהבהבת 
בירוק, פירוש הדבר הוא שה-
HeartSine Trainer מוכן 

 לשימוש. אם הנורית
 מהבהבת באדום,

 יש לטעון את
.HeartSine Trainer -ה

סמל בטוח כעת לגעת/חיצי 
פעולה

כאשר חיצי פעולה אלה 
מהבהבים, ניתן לגעת במטופל.

רמקול
הקשב למטרונום ולהנחיות 

הקוליות.

Trainer-Pak
מכיל את רפידות האלקטרודות.
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HeartSine Trainer היכרות עם       

HeartSine SAM 360P Trainer פריסת

שקע נתונים
הסר את הכיסוי הכחול וחבר את כבל 

הנתונים המותאם אישית מסוג USB כדי 
.HeartSine Trainer-לתכנת את ה

סמל חבר רפידות/חיצי פעולה
חבר את רפידות האלקטרודות לחזה 

החשוף של המטופל כפי שמצוין כאשר חיצי 
הפעולה מהבהבים.

שקע חשמל
חבר את כבל החשמל כדי לטעון את 

.HeartSine Trainer-הסוללה של ה

נורית LED של מצב טעינת הסוללה
כאשר נורית זו מהבהבת באדום, פירוש 

הדבר הוא שהסוללה נטענת כעת.

נורית שוק חשמלי
מהבהבת כדי לדמות ביצוע 

אוטומטי של שוק חשמלי.

סמל אל תיגע/חיצי פעולה
אל תיגע במטופל כאשר 

חצי הפעולה מעל לסמל זה 
מהבהבים. מצב זה מדמה את 

האופן שבו SAM 360P מאבחן 
את קצב הלב של המטופל או 

עומד להיטען כהכנה לביצוע שוק 
חשמלי.

לחצן הפעלה/כיבוי
לחץ כדי להפעיל או לכבות את 

.HeartSine Trainer-ה

לשונית ירוקה
משוך לשונית זו כדי לשחרר את 

רפידות האלקטרודות. 

נורית מצב
 HeartSine Trainer-כאשר ה

מופעל ונורית זו מהבהבת 
בירוק, פירוש הדבר הוא שה- 

HeartSine Trainer מוכן 
 לשימוש. אם הנורית 

 מהבהבת באדום,
 יש לטעון את

.HeartSine Trainer-ה

סמל בטוח כעת לגעת/חיצי 
פעולה

כאשר חיצי פעולה אלה 
מהבהבים, ניתן לגעת במטופל.

רמקול
הקשב למטרונום ולהנחיות 

הקוליות.

Trainer-Pak
מכיל את רפידות האלקטרודות.
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HeartSine Trainer היכרות עם

 HeartSine SAM 500P Trainer פריסת

שקע נתונים
הסר את הכיסוי הכחול וחבר את כבל 

הנתונים המותאם אישית מסוג USB כדי 
.HeartSine Trainer-לתכנת את ה

סמל חבר רפידות/חיצי פעולה
חבר את רפידות האלקטרודות לחזה 

החשוף של המטופל כפי שמצוין כאשר חיצי 
הפעולה מהבהבים.

שקע חשמל
חבר את כבל החשמל כדי לטעון את 

.HeartSine Trainer-הסוללה של ה

נורית LED של מצב טעינת הסוללה
כאשר נורית זו מהבהבת באדום, פירוש 

הדבר הוא שהסוללה נטענת כעת.

לחצן שוק
לחץ כדי לדמות ביצוע שוק 

חשמלי טיפולי.

CPR Advisor נורית
מספקת משוב חזותי לגבי הקצב 
והכוח של לחיצות החזה במהלך 

ההחייאה. 

סמלאל תיגע/חיצי פעולה
אל תיגע במטופל כאשר 

חצי הפעולה מעל לסמל זה 
מהבהבים. מצב זה מדמה את 

האופן שבו SAM 500P מאבחן 
את קצב הלב של המטופל או 

עומד להיטען כהכנה לביצוע שוק 
חשמלי.

לשונית ירוקה
משוך לשונית זו כדי לשחרר את 

רפידות האלקטרודות.

נורית מצב
 HeartSine Trainer-כאשר ה

מופעל ונורית זו מהבהבת 
בירוק, פירוש הדבר הוא שה-
HeartSine Trainer מוכן 

 לשימוש. אם הנורית
 מהבהבת באדום,

 יש לטעון את
.HeartSine Trainer-ה

הסמל 'בטוח כעת לגעת'/
חיצי פעולה

כאשר חיצי פעולה אלה 
מהבהבים, ניתן לגעת במטופל.

לחצן הפעלה/כיבוי
לחץ כדי להפעיל או לכבות את 

.HeartSine Trainer-ה

רמקול
הקשב למטרונום ולהנחיות 

הקוליות.

Trainer-Pak
מכיל את רפידות האלקטרודות.
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Trainer-Pak
כל HeartSine Trainer כולל Trainer-Pak המותקן בו ושני זוגות של רפידות אלקטרודות תרגול נוספות. ה- Trainer-Pak כולל 

זוג אחד של רפידות אלקטרודות תרגול שניתן להחליפן לאחר שימושים מרובים. ראה 'החלפת רפידות האלקטרודות' בעמ' 28.

HeartSine Trainer-מותקן לפני השימוש ב  Trainer-Pak -הערה: יש לוודא כי ה

אין צורך להסיר את ה- Trainer-Pak  כדי להשתמש ב-HeartSine Trainer או כדי לתחזקו. עם זאת, אם מתעורר הצורך להסיר 
ו/או להתקין את ה-Trainer-Pak, בצע את הצעדים הבאים. 

Trainer-Pak -הסרת ה
•  הנח את ה-HeartSine Trainer כשחלקו העליון מופנה כלפי מעלה על	

גבי שולחן או משטח ישר אחר 

• 	 Trainer-Pak -לחץ על הלשוניות משני צידי ה

• משוך כדי להוציא את ה- Trainer-Pak מה-AED; הוא יחליק קדימה 	

Trainer-Pak -התקנת ה
• הנח את ה-HeartSine Trainer כשחלקו העליון מופנה כלפי מעלה על גבי משטח ישר	

•  החלק את ה- Trainer-Pak  לתוך ה-HeartSine Trainer עד שתשמע "קליק כפול" 	
המצייץ כי הלשוניות בצד ימין ובצד שמאל של ה-Trainer-Pak נתפסו כהלכה  

HeartSine Trainer היכרות עם       

רפידות אלקטרודות 
הדרכה

לשונית ירוקה
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HeartSine Trainer היכרות עם

HeartSine SAM 350P Trainer השלט הרחוק של

TRN-350-1

שליטה בעוצמת הקול
לחץ על + כדי להגביר את עוצמת הקול 

ועל – כדי להקטין את עוצמת הקול. 
)קיימות ארבע רמות של עוצמת קול: 

נמוכה, בינונית, גבוהה ומרבית(.

לחצן השהה/הפעל
לחץ פעם אחת כדי להשהות ופעם נוספת 

כדי לחדש את תרחיש ההדרכה.

לחצן לא נדרש שוק
לחץ כדי לעקוף את תרחיש ההדרכה 

שנבחר ולדמות קצב שאינו מתאים 
לביצוע שוק. בכל אינטרוולי האבחון 

הבאים תינתן המלצה לא לבצע שוק, עד 
שה-HeartSine Trainer יכובה או עד 

שתלחץ על הלחצן 'נדרש שוק'.

לחצני תרחישי ההדרכה  )1-6(
לחץ על לחצן ממוספר כדי לעבור לתרחיש 

ההדרכה המתאים. תרחיש ההדרכה 
שנבחר ימשיך לפעול עד שייבחר תרחיש 
 HeartSine Trainer-הדרכה אחר. )ה
כולל שישה תרחישי הדרכה מתוכנתים 

מראש. ראה תרחישי הדרכה.( 

לחצן כיבוי
 HeartSine-לחץ כדי לכבות את ה

.Trainer

נורית סוללה חלשה
 כאשר נורית זו מהבהבת פעמיים 

באדום לאחר לחיצה על לחצן כלשהו, 
פירוש הדבר הוא שיש להחליף את שתי 

.AAA-סוללות ה

לחצן נדרש שוק
לחץ כדי לעקוף את תרחיש ההדרכה 
שנבחר ולדמות קצב המתאים לביצוע 

שוק. בכל אינטרוולי הניתוח הבאים תינתן 
 HeartSine-המלצה לבצע שוק, עד שה

Trainer יכובה או עד שתלחץ על הלחצן 
'לא נדרש שוק'.

לחצן חבר רפידות אלקטרודות
לחץ כדי להשמיע את ההנחיה "בדוק 
רפידות" המציינת כי המתלמד צריך 

לבדוק שהרפידות הונחו כהלכה. 
ה-HeartSine Trainer ימשיך להשמיע 

את ההנחיה עד שתלחץ שוב על הלחצן 
'חבר רפידות אלקטרודות'.
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HeartSine Trainer היכרות עם       

HeartSine SAM 360P Trainer השלט הרחוק של

TRN-360-1

שליטה בעוצמת הקול
לחץ על + כדי להגביר את עוצמת הקול 

ועל – כדי להקטין את עוצמת הקול. 
)קיימות ארבע רמות של עוצמת קול: 

נמוכה, בינונית, גבוהה ומרבית(.

לחצן השהה/הפעל
לחץ פעם אחת כדי להשהות ופעם נוספת 

כדי לחדש את תרחיש ההדרכה.

לחצן 'לא נדרש שוק'
לחץ כדי לעקוף את תרחיש ההדרכה 

שנבחר ולדמות קצב שאינו מתאים 
לביצוע שוק. בכל אינטרוולי האבחון 

הבאים תינתן המלצה לא לבצע שוק, עד 
שה-HeartSine Trainer יכובה או עד 

שתלחץ על הלחצן 'נדרש שוק'.

לחצני תרחישי ההדרכה  )1-6(
לחץ על לחצן ממוספר כדי לעבור לתרחיש 

ההדרכה המתאים. תרחיש ההדרכה 
שנבחר ימשיך לפעול עד שייבחר תרחיש 
 HeartSine Trainer-הדרכה אחר. )ה
כולל שישה תרחישי הדרכה מתוכנתים 

מראש. ראה תרחישי הדרכה.( 

לחצן כיבוי
 לחץ כדי לכבות את 

.HeartSine Trainer-ה

מחוון סוללה חלשה
 כאשר נורית זו מהבהבת פעמיים 

באדום לאחר לחיצה על לחצן כלשהו, 
פירוש הדבר הוא שיש להחליף את שתי 

.AAA-סוללות ה

לחצן נדרש שוק
לחץ כדי לעקוף את תרחיש ההדרכה 
שנבחר ולדמות קצב המתאים לביצוע 

שוק. בכל אינטרוולי הניתוח הבאים תינתן 
 HeartSine-המלצה לבצע שוק, עד שה

Trainer יכובה או עד שתלחץ על הלחצן 
לא נדרש שוק.

לחצן חבר רפידות אלקטרודות
לחץ כדי להשמיע את ההנחיה "בדוק 
רפידות" המציינת כי המתלמד צריך 

לבדוק שהרפידות הונחו כהלכה. 
ה-HeartSine Trainer ימשיך להשמיע 

את ההנחיה עד שתלחץ שוב על הלחצן 
חבר רפידות אלקטרודות.
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HeartSine Trainer היכרות עם

CPR Advisor עם לחצני HeartSine SAM 350P Trainer השלט הרחוק של

הערות: 

• ההנחיה "לחיצות טובות" תושמע בהתחלה ותמשיך להיות מושמעת עד שתלחץ על הלחצן 'אין לחיצות' או על 	
הלחצנים + או –

• אם תלחץ על לחצני הקצב + או –, עליך ללחוץ על הלחצן 'אגודל למעלה' לפני הלחיצה על הלחצן כוח אגודל למעלה 	
ולהפך, כדי להשמיע את ההנחיה "לחיצות טובות"

הערה: עיין בעמוד הקודם לקבלת 
תיאור של כל הלחצנים האחרים

לחצני בקרת הקצב
אם לחיצות המתלמד מהירות מדי, לחץ 
על הלחצן + כדי להשמיע את ההנחיה 

"לחץ לאט יותר".

אם קצב הלחיצות של המתלמד נמצא 
בטווח התקין, לחץ על הלחצן אגודל 

למעלה כדי להשמיע את ההנחיה 
"לחיצות טובות".

אם לחיצות המתלמד איטיות מדי, לחץ 
על הלחצן – כדי להשמיע את ההנחיה 

"לחץ מהר יותר".

TRN-500-1

לחצן אין לחיצות
אם המתלמד אינו מבצע לחיצות לאחר 

שהונחה לעשות זאת, לחץ על לחצן 
זה כדי להשמיע את ההנחיה "התחל 

 CPR החייאה" ולהעביר את נורית
Advisor למצב אדום מהבהב.

לחצני בקרת הכוח
אם כוח הלחיצות של המתלמד נמצא 
בטווח התקין, לחץ על הלחצן אגודל 

למעלה כדי להשמיע את ההנחיה 
"לחיצות טובות" ולהעביר את נורית 

CPR Advisor למצב ירוק.

אם לחיצות המתלמד אינן חזקות 
מספיקות, לחץ על הלחצן – כדי 

להשמיע את ההנחיה "לחץ חזק יותר" 
 CPR Advisor ולהעביר את את נורית

למצב כתום מהבהב. 
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HE HeartSine Trainer התקנת

	1 .HeartSine Trainer פתיחת האריזה של

תוכן האריזה כולל:

HeartSine samaritan PAD Trainer עם 
Trainer-Pak ומזוודת נשיאה

AAA שלט רחוק עם שתי סוללות

TRN-350-1

  

שני זוגות נוספים של אלקטרודות הדרכה

מטען סוללות

מדריך למשתמש
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HeartSine Trainer התקנת

	2 חבר את מטען הסוללות לשקע החשמל. )HeartSine Trainer מסופק .
כשהוא טעון רק באופן חלקי, לכן תצטרך לטעון את הסוללה במלואה.(

הערה: אם HeartSine Trainer אינו טעון דיו, הוא לא יפעל כהלכה. אם הסוללה 
חלשה, כאשר HeartSine Trainer יופעל, נורית המצב תהבהב באדום כדי לציין 

שיש צורך בטעינה. אם הסוללה מרוקנת לחלוטין, המכשיר לא יידלק. לקבלת 
הוראות טעינה מלאות, עיין בסעיף סוללות במדריך זה

	3 הכנס את שתי סוללות ה-AAA שסופקו עם ה-HeartSine Trainer לחלק .
האחורי של השלט הרחוק.

הערה: אל תלחץ על שום לחצן בעת הכנסת הסוללות לשלט הרחוק, שכן פעולה זו 
תגרום לאיפוס המזהה של השלט הרחוק

	4 לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי של ה-HeartSine Trainer כדי להדליק אותו. .

• הקשב להנחיות הקוליות כדי לוודא שה-HeartSine Trainer פועל כהלכה 	
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HeartSine Trainer התקנת

	5 . HeartSine Trainer-ודא כי נורית המצב מהבהבת בירוק; מצב זה מציין כי ה
מוכן לשימוש.

	6 לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי של ה-HeartSine Trainer או על לחצן הכיבוי .
.HeartSine Trainer-בשלט הרחוק כדי לכבות את ה

	7 אחסן את ה-HeartSine Trainer במזוודת הנשיאה כאשר הוא אינו .
בשימוש.

• הכנס את השלט הרחוק, את מטען הסוללות, את רפידות האלקטרודות 	
החלופיות ואת המדריך למשתמש לתא עם הרוכסן הנמצא בחלק האחורי 

של מזוודת הנשיאה
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 HeartSine Trainer-שימוש ב

 HeartSine מדגמי )AEDs( מאפשר לקיים הדרכה על השימוש בדפיברילטורים חיצוניים אוטומטיים HeartSine Trainer-ה
samaritan, שתוכננו בהתאם להנחיות העדכניות ביותר של המועצה האירופית להחייאה )ERC( ושל איגוד הלב האמריקאי 

 .)AHA(

בכל HeartSine Trainer כלולים שישה תרחישי הדרכה מתוכנתים מראש. השלבים לביצוע כל אחד מתרחישי ההדרכה מפורטים 
בחלק זה של המדריך. כמדריך, באפשרותך להשתמש בשלט הרחוק כדי לשלוט בתרחיש באופן ידני; בכל עת תוכל לעקוף את 

 HeartSine SAM תרחיש ההדרכה על ידי לחיצה על הלחצנים נדרש שוק, לא נדרש שוק ו/או חבר רפידות אלקטרודות. במכשיר
500P Trainer ניתן להשתמש בשלט הרחוק גם כדי לקבל משוב מה-CPR Advisor לגבי הכוח והקצב של לחיצות המתלמד.

ראה 'תרחישי הדרכה' בעמ' 22 לקבלת תיאור של כל אחד מתרחישי ההדרכה.

הערות: 

• כברירת מחדל, ה-HeartSine Trainer יפעל בתרחיש הדרכה 1 עד שהגדרת ברירת המחדל תשונה באמצעות כלי ההגדרה 	
של HeartSine Trainer או שייבחר תרחיש הדרכה אחר באמצעות השלט הרחוק. אם בוחרים תרחיש הדרכה אחר 

באמצעות השלט הרחוק או באמצעות כלי ההגדרה של HeartSine Trainer, בכל פעם שה-HeartSine Trainer יודלק, 
יופעל תרחיש ההדרכה האחרון שהיה בשימוש

• ה-HeartSine Trainer יכבה באופן אוטומטי לאחר 15 דקות של חוסר שימוש	
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HeartSine Trainer-שימוש ב

למדריך

	1 ..HeartSine Trainer-לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להדליק את ה

	2 בשלט הרחוק, לחץ על לחצן של אחד מתרחישי ההדרכה )1-6( כדי .
לבחור תרחיש הדרכה. )ראה תרחישי הדרכה לקבלת תיאור של כל אחד 

מהתרחישים.(

TRN-350-1

	3 אם בחרת באחד מתרחישי ההדרכה 1, 2, 5 או 6, לאחר שהמתלמד יניח את .
הרפידות, לחץ על הלחצן 'חבר רפידות אלקטרודות' כדי להמשיך.

או לחלופין

אם בחרת בתרחיש הדרכה 3, לאחר שתשמע את ההנחיה האחרונה במצב ניטור 
)"מאבחן מצב, אל תיגע במטופל"(, לחץ על הלחצן חבר רפידות אלקטרודות כדי 

להמשיך.

TRN-350-1
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HeartSine Trainer-שימוש ב

למדריך

	4 כאשר מתבצע תרחיש הדרכה כלשהו, לחץ על אחד הלחצנים הבאים כדי לשנות .
את הנחיות המושמעות: 

• לחץ על הלחצן לא נדרש שוק כדי לעקוף את תרחיש ההדרכה שנבחר ולדמות 	
קצב שאינו מתאים לביצוע שוק. )בכל אינטרוולי האבחון הבאים תינתן המלצה 
לא לבצע שוק, עד שה-HeartSine Trainer יכובה או עד שתלחץ על הלחצן 

נדרש שוק(

• לחץ על הלחצן נדרש שוק כדי לעקוף את תרחיש ההדרכה שנבחר ולדמות 	
קצב המתאים לביצוע שוק. )בכל אינטרוולי הניתוח הבאים תינתן המלצה 

לבצע שוק, עד שה-HeartSine Trainer יכובה או עד שתלחץ על הלחצן לא 
נדרש שוק( 

• לחץ על לחצן ממוספר כדי לעבור לתרחיש ההדרכה המתאים. )תרחיש 	
ההדרכה שנבחר ימשיך לפעול עד שייבחר תרחיש הדרכה אחר( 

• לחץ על הלחצן חבר רפידות אלקטרודות כדי להשמיע את ההנחיה "בדוק 	
רפידות" המציינת כי המתלמד צריך לבדוק שהרפידות הונחו כהלכה. 

)ה-HeartSine Trainer ימשיך להשמיע את ההנחיה עד שתלחץ שוב על 
הלחצן 'חבר רפידות אלקטרודות'(

TRN-350-1

TRN-350-1

TRN-350-1
TRN-350-1
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HeartSine Trainer-שימוש ב

למדריך

	5 בזמן שהמתלמד מבצע החייאה, לחץ על כל אחד מהלחצנים הבאים כדי .
 HeartSine SAM 500P( CPR Advisor-להשמיע את ההנחיות של ה

Trainer בלבד(:

• אם המתלמד אינו מבצע לחיצות לאחר שהונחה לעשות זאת, לחץ על הלחצן 	
אין לחיצות כדי להשמיע את ההנחיה "התחל החייאה" ולהעביר את נורית 

CPR Advisor למצב אדום מהבהב

• אם המתלמד מבצע לחיצות לאחר שהונחה להפסיק את הלחיצות, לחץ פעם 	
שנייה על הלחצן 'אין לחיצות' כדי להשמיע את ההנחיה "הפסק החייאה"

• אם לחיצות המתלמד מהירות מדי, לחץ על לחצן הקצב + כדי להשמיע את 	
ההנחיה "לחץ לאט יותר"

• אם לחיצות המתלמד איטיות מדי, לחץ על הלחצן הקצב – כדי להשמיע את 	
ההנחיה "לחץ מהר יותר"

• אם קצב הלחיצות של המתלמד נמצא בטווח התקין, לחץ על הלחצן קצב 	
אגודל למעלה כדי להשמיע את ההנחיה "לחיצות טובות"

• אם לחיצות המתלמד אינן חזקות מספיקות, לחץ על לחצן הכוח – כדי 	
 CPR Advisor להשמיע את ההנחיה "לחץ חזק יותר" ולהעביר את את נורית

למצב כתום מהבהב 

• אם כוח הלחיצות של המתלמד נמצא בטווח התקין, לחץ על הלחצן כוח אגודל 	
 CPR למעלה כדי להשמיע את ההנחיה "לחיצות טובות" ולהעביר את נורית

Advisor למצב ירוק 

הערות: 

• ההנחיה "לחיצות טובות" תושמע בהתחלה ותמשיך להיות מושמעת עד 	
שתלחץ על הלחצן 'אין לחיצות' או על אחד הלחצנים + או –

• אם תלחץ על לחצני הקצב + או –, עליך ללחוץ על הלחצן קצב אגודל למעלה 	
לפני הלחיצה על הלחצן כוח אגודל למעלה ולהפך, כדי להשמיע את ההנחיה 

"לחיצות טובות"

TRN-500-1
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שימוש ב-HeartSine Trainerיש להכניס טקסט כאן

למדריך

	6 בכל עת תוכל ללחוץ על הלחצן השהה/הפעל כדי להשהות או להפעיל את .
תרחיש ההדרכה. )לחץ פעם אחת כדי להשהות ופעם נוספת כדי לחדש את 

תרחיש ההדרכה.( 

TRN-350-1

	7 לחץ על לחצן הכיבוי בשלט הרחוק או על לחצן ההפעלה/כיבוי של .
.HeartSine Trainer-כדי לכבות את ה HeartSine Trainer-ה

samaritan® TRN-350-1
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HeartSine Trainer-שימוש ב

למתלמד

	1 הנח את ה-HeartSine Trainer על הרצפה בסמוך אליך, לחץ על לחצן .
ההפעלה/כיבוי ועקוב אחר ההוראות.

	2 . HeartSine-משוך את הלשונית הירוקה כדי להוציא את מגש האלקטרודות מה
.Trainer

	3 הוצא את הרפידות מה-Trainer-Pak ופרוש את החוטים לכל אורכם..
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HeartSine Trainer-שימוש ב

למתלמד

	4 קלף את הרפידה הראשונה..

• כאשר אגודל אחד מוצמד לציפוי המגן מפלסטיק והאגודל השני מוצמד 	
לרפידה, קלף את הרפידה הראשונה מהציפוי

	5 הנח את הרפידה הראשונה. .

• הנח את הרפידה הראשונה כפי שמוצג בתמונה	

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

	6 קלף את הרפידה השנייה. .

• כאשר אגודל אחד מוצמד לציפוי המגן מפלסטיק והאגודל השני מוצמד 	
לרפידה, קלף את הרפידה השנייה מהציפוי
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HeartSine Trainer-שימוש ב

למתלמד

	7 הנח את הרפידה השנייה. .

• הנח את הרפידה השנייה כפי שמוצג בתמונה	

הערה: לאחר שהנחת את הרפידות על חזה המטופל, אם תמשיך לשמוע את ההנחיה 
"בדוק רפידות. "הצמד את הרפידות בחוזקה לעור החשוף של המטופל", ודא כי:

• הרפידות מונחות כהלכה כפי שמוצג בתמונות	

• הרפידות אינן נוגעות זו בזו ומרוחקות זו מזו לפחות 2.5 ס"מ	

• פני השטח המלאים של כל אחת מהרפידות מודבקים לעור החשוף	

HeartSine samaritan  PAD
Trainer

®

Trainer

	8 עקוב אחר ההנחיות..

	9 ..HeartSine Trainer-כשתסיים, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את ה
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תרחישי הדרכה

תרחיש הדרכה 3תרחיש הדרכה 2תרחיש הדרכה 1שלב

תיאור תרחיש 
הדרכה

מצב מומלץ שוק שלאחריו מצב 
'לא מומלץ שוק'

מצב לא מומלץ שוק שלאחריו 
מצב 'מומלץ שוק'

ההנחה היא שהרפידות 
מחוברות

לאחר אבחון המצב יושמעו 
הנחיות לבדיקת הרפידות

לאחר בדיקת הרפידות, מצב 
מומלץ שוק שלאחריו מצב לא 

מומלץ שוק

מצב ניטורמצב הגדרהמצב הגדרה1

בדיקת הרפידותהתערבות המדריךהתערבות המדריך2

התערבות המדריךמצב ניטורמצב ניטור3

מצב ניטורלא מומלץ שוקמומלץ שוק4

מומלץ שוקמצב החייאהמצב החייאה5

מצב החייאהמצב ניטורמצב ניטור6

מצב ניטורמומלץ שוקלא מומלץ שוק7

לא מומלץ שוקמצב החייאהמצב החייאה8

חזור על שלבים 6-8 עד שה-9
HeartSine Trainer יכבה

חזור על שלבים 6-8 עד שה-
HeartSine Trainer יכבה

מצב החייאה

10N/AN/A-חזור על שלבים 4 עד 9 עד שה
HeartSine Trainer יכבה

תיאורי תרחישי ההדרכה
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תרחישי הדרכה

תרחיש הדרכה 6תרחיש הדרכה 5תרחיש הדרכה 4שלב

תיאור תרחיש 
ההדרכה

ההנחה היא שהרפידות 
מחוברות

שני מצבי לא מומלץ שוק 
שלאחריהם מצב מומלץ שוק 

מצב מומלץ שוק שלאחריו מצב 
לא מומלץ שוק

מצב החייאה המחייב הנשמה 
מפה לפה 

מצב לא מומלץ שוק שלאחריו 
מצב מומלץ שוק   

מצב החייאה המחייב הנשמה 
מפה לפה

מצב הגדרהמצב הגדרהמצב ניטור1

התערבות המדריךהתערבות המדריךמומלץ שוק2

מצב ניטורמצב ניטורמצב החייאה3

לא מומלץ שוקמומלץ שוקמצב ניטור4

מצב החייאה*מצב החייאה*מומלץ שוק5

מצב ניטורמצב ניטורמצב החייאה6

מומלץ שוקלא מומלץ שוקמצב ניטור7

מצב החייאה*מצב החייאה*לא מומלץ שוק8

חזור על שלבים 6-8 עד שה-מצב החייאה9
HeartSine Trainer יכבה

חזור על שלבים 6-8 עד שה-
HeartSine Trainer יכבה

חזור על שלבים 4 עד 9 עד שה-10
HeartSine Trainer יכבה

N/AN/A

* מצב החייאה מחייב הנשמה מפה לפה בתרחיש זה.



HE  24

תרחישי הדרכה

פעילות הנחיות מצב

"בדוק רפידות." בדיקת הרפידות

"הצמד את הרפידות בחוזקה לעור החשוף של 
המטופל."

• המתלמד עוקב אחר ההנחיות	

"התחל החייאה."החייאה  

"בטוח כעת לגעת במטופל".

"הנח ידיים חופפות על מרכז בית החזה."

"לחץ ישירות על בית החזה בתזמון עם 
המטרונום."

"הישאר רגוע."

מטרונום 

)SAM 500P( ".לחיצות טובות"

)SAM 500P( ".לחץ חזק יותר"

)SAM 500P( ".לחץ מהר יותר"

)SAM 500P( ".לחץ לאט יותר"

• המתלמד מבצע לחיצות	

• בהתאם להנחיות, המתלמד יבצע 	
לחיצות ולאחר מכן הנשמה מפה 

לפה כאשר צליל המטרונום ישתנה 
מצפצוף נמוך לתקתוק גבוה וזאת 

למשך הזמן של עשר לחיצות

• במכשיר SAM 500P, המדריך 	
יכול ללחוץ על לחצני השליטה של 

CPR Advisor כדי לתת משוב 
למתלמד

•N/Aהתערבות המדריך ברגע שהמתלמד מניח את 	
הרפידות, המדריך חייב ללחוץ על 

הלחצן חבר רפידות אלקטרודות

"בודק את קצב הלב."ניטור 

"אל תיגע במטופל."

"מאבחן מצב, אל תיגע במטופל."

• המתלמד מתרחק מהמטופל	

תיאורי המצבים
עבור כל אחד מתרחישי ההדרכה, להלן פירוט של רשימת ההנחיות והפעילות הנדרשת בכל אחד מהמצבים:
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תרחישי הדרכה

פעילות הנחיות מצב

"לא מומלץ שוק."לא מומלץ שוק

"התחל החייאה."

"בטוח כעת לגעת במטופל."

"הנח ידיים חופפות על מרכז בית החזה."

"לחץ ישירות על בית החזה בתזמון עם 
המטרונום."

"הישאר רגוע."

• המתלמד עוקב אחר ההנחיות	

"מטופל בוגר."הגדרה 

"קרא לסיוע רפואי." 

"הסר את הבגדים מחזה המטופל וחשוף את עורו."

"משוך לשונית ירוקה להוצאת הרפידות."

"קלף רפידות מהציפוי הפנימי."

"הנח את הרפידות על החזה החשוף של המטופל 
כמתואר בתמונה."

"הצמד את הרפידות בחוזקה לעור החשוף של 
המטופל."

• המתלמד עוקב אחר ההנחיות	

"התרחק מהמטופל."מומלץ שוק

"מומלץ שוק חשמלי."

"התרחק מהמטופל."

 SAM 350P,( ".לחץ כעת על לחצן השוק החשמלי"
)SAM 500P

"התרחק מהמטופל; יינתן שוק בעוד 3, 2, 1." 
)SAM 360P(

"בוצע שוק חשמלי."

• המתלמד עוקב אחר ההנחיות	

• המתלמד חייב ללחוץ על לחצן 	
 SAM 350P-השוק החשמלי ב

SAM 500P-וב
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HeartSine Trainer-תחזוקת ה

אלקטרודות

גלילה חוזרת של האלקטרודות לאחר השימוש

	1 חבר מחדש את ציפויי המגן לחלק האחורי של כל רפידת אלקטרודה..

	2 קפל את הרפידות יחד כך שהציפוי יימצא בחלק החיצוני )התמונה פונה פנימה(..

	3 סובב את ה-HeartSine Trainer כדי לאתר את ידית הגלילה החוזרת הכחולה .
.Trainer-Pak-בחלקו האחורי של ה



HE

27  Trainer-מדריך למשתמש ב

HeartSine Trainer-תחזוקת ה

	4 בעודך מחזיק את ה-HeartSine Trainer כאשר חוטי הרפידות משתלשלים .
מטה, הרם וסובב את ידית הגלילה החוזרת הכחולה בכיוון השעון כדי לאסוף 

חזרה את החוטים.

הערה: אם מנגנון הגלילה החוזרת ננעל, ניתן לגשת אליו על-ידי החדרת מברג בעל 
ראש שטוח לתוך החור )כפי שמוצג( ולחיצתו כלפי מטה כדי להרים את המכסה הצהוב

	5 כאשר החוטים נמצאים מתחת לרפידות, הנח את הרפידות על החלק העליון .
של מחסנית ה-Trainer-Pak כאשר החלקים העליונים והתחתונים מיושרים 

כהלכה.

	6 החלק את המכסה התחתון של מחסנית ה-Trainer-Pak למקומו..



HE  28

HeartSine Trainer-תחזוקת ה

החלפת רפידות האלקטרודות
לאחר מספר רב של שימושים חוזרים ברפידות האלקטרודות, הן עלולות לאבד מעוביין. ניתן להחליף את רפידות האלקטרודות 

המשומשות בזוג חדש. 

	1 משוך את הלשונית הירוקה שב-Trainer-Pak כדי להוציא את זוג האלקטרודות .
המשומשות. 

	2 נתק את כפתור הסקוץ' העגול מרפידת האלקטרודה המשומשת הראשונה .
והצמד אותו לסקוץ' של אותה רפידת אלקטרודה בזוג החדש.

	3 נתק את כפתור הסקוץ' העגול מרפידת האלקטרודה המשומשת השנייה והצמד .
אותו לסקוץ' של אותה רפידת אלקטרודה בזוג החדש.

	4 בצע את שלבים 2 עד 6 המפורטים בסעיף הקודם )גלילה חוזרת של .
האלקטרודות לאחר השימוש( כדי להכין את ה-Trainer-Pak לשימוש.
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HeartSine Trainer-תחזוקת ה

סוללות
כל מכשיר HeartSine Trainer כולל סוללה נטענת ומטען מצורף. מומלץ לוודא כי ה-HeartSine Trainer טעון באופן מלא לפני 

תחילת פעילויות ההדרכה.

 HeartSine-יספק כשבע שעות של שימוש לפני שיהיה צורך לטעון אותו שוב. ה HeartSine Trainer-במצב של טעינה מלאה, ה
Trainer ינטר את קיבולת הסוללה, ולפחות שעה לפני התרוקנות הסוללה הוא ישמיע את ההודעה הבאה: "אזהרה. סוללה 

חלשה." אם תשמע אזהרה זו, תוכל להמשיך להשתמש ב-HeartSine Trainer למשך זמן מוגבל. אם הסוללה תתרוקן לחלוטין, 
.HeartSine Trainer-יכבה. בשלב זה יש לטעון מחדש את ה HeartSine Trainer-ה

הערות: 

• יש לטעון את ה-HeartSine Trainer אך ורק באמצעות המטען המצורף; שימוש בהתקן טעינה אחר יביא לפקיעת תוקף 	
HeartSine Trainer-האחריות ועלול לגרום לנזק ל

• ה-HeartSine Trainer ומטען הסוללות מיועדים לשימוש בתוך מבנים בלבד; אין להשתמש בהם בסביבות רטובות או לחות	

• בתוך ה-HeartSine Trainer,‏ ה-Trainer-Pak ומטען הסוללות אין כל חלקים שנועדו לטיפול/תיקון על-ידי המשתמש. אין 	
לפתוח מוצרים אלה. במקרה הבלתי סביר של תקלה, יש ליצור מיד קשר עם המפיץ המורשה או ישירות עם התמיכה של 

)heartsinesupport@stryker.com( HeartSine Technologies

HeartSine Trainer טעינת הסוללה של
:HeartSine Trainer-כדי לטעון או לטעון מחדש בבטחה את ה

	1 חבר את מטען הסוללות לשקע החשמל שבחלק העליון של ה-HeartSine Trainer; ודא כי המתאם מוכנס במלואו..

	2 חבר את מטען הסוללות לשקע החשמל בקיר..

	3 טען במשך שש שעות. נורית ה-LED של מצב טעינת הסוללה תאיר באדום בעת טעינה מהירה ותהבהב לקראת סיום הטעינה. .
עם סיום הטעינה, נורית ה-LED תכבה. 

	4 . .HeartSine Trainer-נתק את מטען הסוללות מה

	5 לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להדליק את ה-HeartSine Trainer על מנת לוודא שהמכשיר טעון..

הערה: אם מדליקים את ה-HeartSine Trainer במהלך הטעינה, יש לנתק את המטען ולחברו שוב כדי לחדש את הטעינה 
המהירה
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HeartSine Trainer-תחזוקת ה

החלפת סוללות השלט הרחוק
כאשר צריך להחליף את סוללות ה-AAA, נורית הסוללה החלשה בשלט הרחוק תהבהב פעמיים באדום בעת לחיצה על לחצן כלשהו 

בשלט.

	1 הסר את מכסה הסוללות שבגב השלט הרחוק..

	2 הוצא את שתי סוללות ה-AAA והחלף אותן בסוללות חדשות..

	3 החזר את מכסה הסוללות למקומו..

הערה: הכנסת הסוללות לשלט תוך כדי לחיצה על לחצן הכיבוי תגרום לשלט הרחוק 
להיכנס למצב שיוך ולקבל מזהה שידור חדש. מזהה זה יהיה שונה מהמזהה שהיה 
שמור קודם לכן ב-HeartSine Trainer. אם מצב זה יתרחש, יהיה צורך לבצע את 

הליך השיוך במלואו כדי לשייך שוב את השלט הרחוק ל-HeartSine Trainer. מצב 
זה לא יתרחש בעת החלפה רגילה של הסוללות שכן השיוך מאותחל רק כאשר לוחצים 

באותו הזמן על לחצן הכיבוי

סילוק
HeartSine Trainer הוא מכשיר המיועד לשימוש רב-פעמי. אם שומרים עליו בהתאם להוראות במדריך זה, יש לו תקופת אחריות 

של שנתיים ממועד הייצור.

יש להשליך את ה-HeartSine Trainer, את השלט הרחוק ואת סוללות השלט הרחוק למתקן מיחזור מתאים בהתאם לדרישות 
הארציות והמקומיות. לחלופין, ניתן להחזיר את היחידה למפיץ המקומי או ל-HeartSine Technologies לצורך סילוקה.

סילוק בתחומי האיחוד האירופי
אין להשליך את ה-HeartSine Trainer יחד עם האשפה המוניציפלית הלא-ממוינת; יש להפרידו לצורך שימוש חוזר או מיחזור 

בהתאם לדירקטיבה EEC/2002/96 של הפרלמנט האירופי ושל מועצת האיחוד האירופי בנושא פסולת ציוד אלקטרוני וחשמלי 
)WEEE( או להחזירו למפיץ המקומי או ל-HeartSine Technologies לצורך סילוקו.
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 HeartSine Trainer הגדרת

כלי ההגדרה של HeartSine Trainer )המכונה "TrainerConfig"( מאפשר לשנות את תרחיש ההדרכה המוגדר כברירת מחדל, 
לשנות את עוצמת הקול, לשייך שלט רחוק ל-HeartSine Trainer ולשנות את הגדרות השפה ב-HeartSine Trainer. ניתן 

להוריד ללא עלות את כלי ההגדרה של HeartSine Trainer מאתר האינטרנט של HeartSine ‏)heartsine.com(. עם זאת, 
תזדקק לכבל הנתונים האופציונלי מסוג USB של HeartSine כדי לחבר את ה-HeartSine Trainer למחשב שלך. צור קשר עם 
המפיץ המורשה או ישירות עם נציג Stryker כדי לקבל את כבל הנתונים או במקרה שיש לך שאלות לגבי הורדת כלי ההגדרה של 

HeartSine Trainer והשימוש בו.

 HeartSine Trainer התקנת כלי ההגדרה של
	1 ..heartsine.com מהכתובת HeartSine Trainer הורד את כלי ההגדרה של

	2 ..ZIP-פתח את הקובץ הדחוס ב

	3 לחץ לחיצה כפולה כדי להפעיל את תכנית ההתקנה TrainerConfigTool_setup.exe, לחץ על "Run" )"הפעל"( כדי לפתוח .
את אשף ההתקנה ובצע את ההוראות המוצגות בכל מסך. 

הערה: נדרשת התקנה של קבצי ניהול התקנים במחשב שאליו ברצונך לחבר את HeartSine Trainer; קבצים אלה יותקנו יחד עם 
HeartSine Trainer כלי ההגדרה של

HeartSine Trainer הגדרת
	1 חבר את כבל ה-USB של HeartSine לשקע הנתונים ב-HeartSine Trainer ולשקע ה-USB במחשב שבו אתה מפעיל את .

 .HeartSine Trainer כלי ההגדרה של

HE
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HeartSine Trainer הגדרת

	2 . .)TrainerConfig(‏ HeartSine Trainer הפעל את כלי ההגדרה של 

יופיע המסך הראשי:

TrainerConfig

במסך זה ניתן לראות את גרסת הקושחה של המכשיר ואת מספר המכשיר, שהוא המספר שהוקצה ל-HeartSine Trainer לצורך 
שיוך השלט הרחוק.

	3 בצע את השינויים הרצויים לך כמפורט בסעיפים הבאים..

	4 לחץ על "Exit" )"יציאה"( כדי לסגור את התכנית..

הערה: כלי ההגדרה של HeartSine Trainer לא יופעל אלא אם כן מכשיר HeartSine Trainer מחובר למחשב שלך באמצעות 
HeartSine של USB-כבל ה
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HeartSine Trainer הגדרת

שינוי עוצמת הקול 
 HeartSine Trainer-בעת אספקת ה .HeartSine Trainer-ניתן לשנות את עוצמת הקול של ההנחיות ושל המטרונום של ה

 "Max"-ללקוחות, עוצמת הקול שלו מוגדרת ל

	1 בתיבה Speaker Volume )עוצמת הקול של הרמקול(, לחץ כדי לבחור את עוצמת הקול )"High" ]גבוה[ "Low" ]נמוך[, .
"Med" ]בינוני[, או "Max" ]מרבי[(.

	2 ..HeartSine Trainer-הגדר עוצמת קול"(. התוכנה תבצע את השינוי ב"( "Set Volume" לחץ על
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החלפת תרחיש ההדרכה 
באפשרותך להחליף את תרחיש ההדרכה המוגדר כברירת מחדל ומופעל כאשר מדליקים את ה-HeartSine Trainer. )הערה: 

 HeartSine-אם מחליפים את תרחיש ההדרכה באמצעות השלט הרחוק, תרחיש ההדרכה האחרון שנבחר יופעל בפעם הבאה שה
Trainer יודלק(

	1 בתיבה Scenario Number )מספר תרחיש(, בחר את מספר תרחיש ההדרכה שיוגדר כברירת מחדל )בין 1 ל-6(..

	2 ..HeartSine Trainer-הגדר תרחיש"(. התוכנה תבצע את השינוי ב"( "Set Scenario" לחץ על

HeartSine Trainer הגדרת
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HeartSine Trainer-שיוך שלט רחוק ל
לכל מכשיר HeartSine Trainer מוקצה מספר מזהה בין 001 ל-255. לשלט הרחוק המצורף ל-HeartSine Trainer ניתן אותו 

מספר מזהה. הדבר מאפשר להשתמש בשני מכשירי HeartSine Trainer או יותר זה לצד זה.

במקרה הבלתי סביר שנעשה שימוש בשני מכשירים בעלי אותו מספר מזהה באותו הזמן, ניתן להקצות מספר מזהה חדש 
ל-HeartSine Trainer. לאחר הקצאת המספר המזהה החדש, יהיה צורך לשייך את המכשיר לשלט הרחוק שלו. 

	1 בתיבה Controller Pairing )שיוך שלט(, בחר "On" ולחץ על “.Set Pairing” )"הגדר שיוך"(..

	2 . .HeartSine Trainer-כדי להדליק את ה HeartSine Trainer-ולחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי של ה USB-נתק את כבל ה
נוריות ה-LED שבסמל 'חבר רפידות'/חיצי הפעולה ב-HeartSine Trainer יידלקו כדי לציין שהמכשיר נמצא כעת במצב שיוך.

	3 הסר את מכסה הסוללות מהשלט שברצונך לשייך..

	4 ..AAA-בעודך לוחץ על לחצן הכיבוי של השלט הרחוק, הוצא את אחת מסוללות ה

	5 . HeartSine-המשך להחזיק את לחצן הכיבוי כשהוא לחוץ והחזר את הסוללה למקומה. השלט הרחוק יבצע שיוך עם ה
 .Trainer

HeartSine Trainer הגדרת
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	6 כשתתחיל לשמוע סדרה של 12 צפצופים, שחרר את לחצן הכיבוי והחזר את מכסה הסוללות למקומו..

	7 כשהצפצופים יסתיימו, לחץ שוב על לחצן הכיבוי . ה-HeartSine Trainer יכבה כדי לציין שהליך השיוך הושלם..

הערה: הכנסת הסוללות לשלט הנישא תוך כדי לחיצה על לחצן הכיבוי תגרום לשלט הרחוק לקבל מזהה שידור חדש. אם פעולה 
זה מתרחשת כאשר ה-HeartSine Trainer אינו נמצא במצב שיוך, עליך לבצע את ההליך המתואר לעיל ולשייך שוב בין 

ה-HeartSine Trainer לשלט הרחוק

HeartSine Trainer הגדרת
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HE

HeartSine Trainer-שינוי השפה ב
ניתן לשנות את שפת ההנחיות הקוליות שמשמיע ה-HeartSine Trainer לכל שפה מתוך רשימת השפות הזמינות לבחירה.

	1 בתיבה Language Selection )בחירת שפה(, בחר את שפת ההנחיות הרצויה לך מתוך התפריט הנפתח..

	2 לחץ על “Set Language” )"הגדר שפה"(. יופיע סרגל התקדמות המציין את סטטוס התיכנות בעת שהתוכנה משדרת את .
.HeartSine Trainer-השינוי למכשיר ה

	3 . HeartSine-שפת ה ."OK" התיכנות הצליח(, לחץ על( Programming Successful כאשר יופיע חלון מוקפץ ובו ההודעה
Trainer שלך עודכנה. 

HeartSine Trainer הגדרת
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שינוי משך ההחייאה
באפשרותך לשנות את משכי ההחייאה הכלולים בתרחישי ההדרכה. ניתן לבחור משכי זמן שבין 30 ל-240 שניות. 

	1  בתיבה CPR Duration )משך ההחייאה(, הזז את המחוון אל מספר השניות שברצונך להגדיר עבור משך ההחייאה .
)30 עד 240 שניות(. המספר שנבחר יופיע בתיבה שלמטה.

	2 לחץ על “Set CPR” )"הגדר החייאה"(..

HeartSine Trainer הגדרת
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שדרוג קושחת המכשיר
ניתן לשדרג את הקושחה )תוכנה( ב-HeartSine Trainer שברשותך לגרסה העדכנית ביותר. הקפד להוריד את התוכנה העדכנית 

.)heartsine.com(‏ HeartSine מאתר האינטרנט של Trainer-ביותר של כלי הגדרת ה

	1 בתיבה Device Firmware )קושחת המכשיר(, לחץ על "Upgrade" )"שדרג"(. .

HE

HeartSine Trainer הגדרת
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	2 . 'Programming Successful' במהלך עדכון הקושחה יוצג סרגל התקדמות של סטטוס התיכנות, ובסיומו תוצג הודעת האישור
)'התיכנות הצליח'(.

	3 לחץ על "OK" כדי להמשיך. .

HeartSine Trainer הגדרת כלי ההגדרה של
ב-Settings )הגדרות( באפשרותך לשנות את שפת הממשק של כלי ההגדרה של HeartSine Trainer וכן להפעיל או להשבית את 

.HeartSine Trainer-הקבלה האוטומטית של עדכונים על ידי ה

HeartSine Trainer שינוי שפת כלי ההגדרה של
	1 לחץ על "Settings" )"הגדרות"( כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של ההגדרות..

HeartSine Trainer הגדרת
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	2 בחר את השפה הרצויה לך מתוך התפריט הנפתח..

	3 לחץ על "Apply" )"החל"(. תופיע תיבת דו-שיח המציינת כי יש להפעיל את היישום מחדש כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף..

	4 לחץ על "Yes" כדי לסגור את היישום..

	5 במידת הצורך, הפעל מחדש את התוכנית..

HE

HeartSine Trainer הגדרת
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השבתת עדכונים אוטומטיים
הגרסה הנוכחית של תוכנת המכשיר כלולה בתוכנה שהורדת מאתר האינטרנט של HeartSine. אם תכונת העדכונים האוטומטיים 

מופעלת, בעת פתיחת כלי ההגדרה של HeartSine Trainer תקבל הודעה המציינת כי קיימת גרסה חדשה יותר של התוכנה 
הזמינה להורדה, ותנותב לאתר האינטרנט של HeartSine שבו ניתן להוריד אותה. ניתן להשבית קבלת הודעות אלו.

	1 לחץ על "Settings" )"הגדרות"( כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של ההגדרות..

	2 בתיבה Check for Automatic Updates )בדוק אם קיימים עדכונים באופן אוטומטי(, לחץ על "Disable" )"השבת"( ולאחר .
."OK" מכן לחץ על

HeartSine Trainer הגדרת
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נספח א' הצהרת תאימות

HeartSine SAM 350P Trainer



נספח א' הצהרת תאימות
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HeartSine SAM 360P Trainer
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מדריך למשתמש ב-Trainer  א'-3

HeartSine SAM 500P Trainer
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מה מכסה האחריות?
Stryker מספקת למשתמש הקצה המקורי אחריות מוגבלת לכך שכל מוצרי HeartSine הנרכשים ממפיץ, מפיץ משנה, אדם או 
ישות המורשים על ידי Stryker )"סוכנים מורשים"( הם נטולי פגמים מהותיים בחומרים ובעבודה. אחריות מוגבלת זו חלה רק על 

משתמש הקצה המקורי ולא ניתן להסב אותה או להעביר אותה. משתמש קצה מקורי הוא משתמש שיכול לספק הוכחת רכישה 
מ-Stryker או מסוכן מורשה. אנשים שאינם משתמשי קצה מקוריים יכולים רק להשתמש במוצרים "כמות שהם", גם אם יש בהם 

פגמים. היה מוכן לספק הוכחת רכישה המוכיחה כי אתה משתמש הקצה המקורי וזכאי להגיש תביעה תקפה במסגרת אחריות זו. אם 
אינך בטוח אם המפיץ, מפיץ המשנה, האדם או הישות שרכשת מהם מוצרי HeartSine samaritan כלשהם הינם מורשים על ידי 
 .heartsinesupport@stryker.com צור קשר עם תמיכת הלקוחות בטלפון 44-2890939400+ או בכתובת הדוא"ל ,Stryker

לכמה זמן תקפה האחריות? 
HeartSine מספקת אחריות של שנתיים )2( החל ממועד מכירת ה-HeartSine samaritan PAD Trainer למשתמש הקצה 

המקורי. האחריות על מוצרים עם תאריך תפוגה שצוין תקפה עד לתאריך התפוגה כאמור. 

האחריות המוגבלת אינה מכסה: 
אחריות מוגבלת זו אינה מכסה פגמים או נזקים מכל סוג, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, פגמים או נזקים הנובעים מתאונות, 

מנזק הנגרם במהלך ההעברה לאתר התיקונים שלנו, משינויים במוצר, ממתן טיפול לא מורשה למוצר, מפתיחה לא מורשית של 
מארז המוצר, מאי מילוי הוראות, משימוש לא נכון, מתחזוקה לא נכונה או לא מתאימה, משימוש לרעה, מהזנחה, משריפה, מהצפה, 

ממלחמה או מכוח עליון. איננו מתחייבים שמוצרי HeartSine שברשותך יהיו תואמים למכשירים רפואיים אחרים.

אחריות מוגבלת זו בטלה אם:
 ;Stryker שברשותך קיבל טיפול או תוקן על ידי גורם שאינו HeartSine מגורם שאינו סוכן מורשה; מוצר HeartSine רכשת מוצרי

מוצר HeartSine שברשותך נפתח על ידי אנשים לא מורשים או שנעשה בו שימוש שאינו תואם ל"הוראות השימוש" ול"התוויות 
השימוש" המצורפות למוצר; במוצר HeartSine שברשותך נעשה שימוש בשילוב עם חלקים או אביזרים לא תואמים, לרבות ומבלי 

.HeartSine לפגוע בכלליות האמור, הסוללות. חלקים ואביזרים אינם תואמים אם אינם מוצרי

מה עליך לעשות:

בתור משתמש הקצה המקורי, עליך למלא ולשלוח את טופס רישום האחריות בתוך 30 יום ממועד הרכישה המקורי אל:

 HeartSine Technologies, Ltd.
 207 Airport Road West

Belfast
Northern Ireland

 BT3 9ED 
United Kingdom
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HE הצהרת אחריות מוגבלת

 .heartsine.com ,רישום אחריות'( באתר האינטרנט שלנו'( 'Warranty Registration' או לבצע רישום מקוון באמצעות הקישור
כדי לקבל שירות הכלול באחריות עבור מוצר HeartSine שברשותך, צור קשר עם הסוכן המורשה המקומי של Stryker או התקשר 
לתמיכת הלקוחות בטלפון 44-2890939400+. הנציג הטכני שלנו ינסה לפתור את הבעיה דרך הטלפון. במידת הצורך, ולפי שיקול 

דעתנו הבלעדי, אנו נדאג לשירות או להחלפת מוצר HeartSine שלך. אל תשלח אלינו שום מוצר ללא הרשאתנו. 

מה שנעשה:
אם מוצר HeartSine שלך מכיל פגמים בחומר או בעבודה והוא מוחזר, בהנחיית נציג שירות טכני, במסגרת תקופת האחריות, 

אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נתקן את המוצר שלך או נחליף אותו במוצר חדש או משופץ בעל אותו עיצוב או עיצוב דומה. למוצר 
המתוקן או המשופץ תינתן אחריות, בכפוף לתנאים ולהתניות של אחריות מוגבלת זו, למשך )א( 90 יום או )ב( יתרת תקופת 

האחריות המקורית, לפי משך הזמן הארוך יותר מבין שניהם, ובלבד שהאחריות חלה ושתוקף האחריות לא פג. 

אם בדיקתנו לא תגלה פגמים בחומר או בביצוע של מוצר HeartSine שלך, יחולו חיובי שירות רגילים.

מחויבויות והגבלת חבות:
האחריות המוגבלת שלעיל באה במקום, מבטלת במפורש ומחליפה כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת, לרבות ומבלי לפגוע 

בכלליות האמור, אחריות משתמעת לסחירות ולהתאמה למטרה ספציפית, להחזקה בזכויות על המוצר ולאי-הפרת זכויות של צדדים 
שלישיים. מדינות מסוימות אינן מאפשרות מגבלות על משך זמן האחריות המשתמעת, ולכן יתכן שמגבלה זו אינה חלה עליך. 

שום אדם )כולל כל סוכן, סוחר או נציג של Stryker( אינו מורשה להציג מצג כלשהו או להבטיח אחריות כלשהי בנוגע למוצרי 
HEARTSINE, למעט התייחסות לאחריות מוגבלת זו. 

התרופה הבלעדית שלך ביחס לכל אובדן או נזק שנגרמו מכל סיבה שהיא תהיה כמצוין לעיל.  Stryker לא תישא בשום מקרה 
באחריות לכל נזק תוצאתי או מקרי מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נזקים לדוגמה, נזקים ענושים, הפסד 

מסחרי מכל סיבה שהיא, הפסקת פעילות עסקית מכל סוג שהוא, הפסד רווחים, או פציעה או מוות, אפילו אם הודיעו לנו על 
האפשרות לנזקים כאלה וללא תלות באופן שבו הם נגרמו, בין אם כתוצאה מרשלנות ובין אם אחרת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות 

אי-הכללה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, לכן ייתכן שההגבלה או אי-ההכללה שלעיל לא חלות עליך.



heartsine.com

למידע נוסף צור איתנו קשר בכתובת heartsinesupport@stryker.com או 
.heartsine.com בקר אותנו באתר    

HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast
Northern Ireland
BT3 9ED
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Stryker או חברות המסונפות אליה הם בעלי הסימנים המסחריים או סימני השירותים הבאים, 
 CPR Advisor, HeartSine, samaritan, Stryker,  :משתמשים בהם, או הגישו בקשה עבורם
Trainer-Pak. כל הסימנים המסחריים האחרים הם סימנים מסחריים של בעליהם או מחזיקיהם.

יעדר מוצר, תכונה או שם שירות או לוגו מרשימה זו אינו מהווה ויתור על סימן המסחר של 
Stryker או על זכויות קניין רוחני אחרות הנוגעות לשם או לוגו זה.

תאריך פרסום: 11/2022
 תוצרת בריטניה.
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