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To navodilo za uporabo zagotavlja navodila za upravljanje
vadbene naprave HeartSine samaritan PAD Trainer:
modeli SAM 350P, SAM 360P in SAM 500P.

O vadbeni napravi HeartSine

samaritan PAD Trainer

Vadbena naprava HeartSine samaritan PAD Trainer
(imenovana tudi HeartSine Trainer) je nemedicinski
pripomocek, namenjen za usposabljanje reSevalcev za
pravilno uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja
(AED) HeartSine samaritan PAD, ki je zasnovan za
delovanje v skladu z najnovej$imi smernicami Evropskega
sveta za ozivljanje (European Resuscitation Council -
ERC) in Ameri$kega zdruZenja za srce (American Heart
Association - AHA). Vadbena naprava HeartSine Trainer
nima terapevtskih zmoZnosti in se je ne sme uporabljati
pri reSevanju v dejanskem Zivljenju.

Zaradi hitrega in enostavnega razlikovanja ima vsaka
vadbena naprava HeartSine Trainer sprednjo stran zlate
barve, avtomatski zunanji defibrilator (AED) HeartSine pa
sprednjo stran mornarsko modre/¢rne barve.

Opomba: Da bi preprecili zmedo v primeru resni¢nega
reSevanja, vadbene naprave HeartSine Trainer ne
shranjujte v bliZini avtomatskega zunanjega defibrilatorja
(AED) HeartSine

(e se smernice o kardiopulmonalnem oZivljanju

(CPR) spremenijo, bo na voljo programska oprema za
nadgradnjo vadbene naprave HeartSine Trainer, da

bi bila skladna s posodobljenimi smernicami. V tem
primeru se obrnite neposredno na svojega pooblas¢enega
distributerja ali druzbo HeartSine Technologies.

Vadbena naprava HeartSine Trainer, ko je prizgana,

daje zvo¢ne glasovne ukaze, ki jih spremljajo vizualni
indikatorji. Kot inStruktor lahko s prilozenim daljinskim
upravljalnikom nadzorujete vadbeno napravo HeartSine
Trainer.

Obcasno boste morali nadomestiti nekatere dodatke. Za
seznam nadomestnih dodatkov glejte brosuro HeartSine
Trainer Family ali se obrnite na svojega pooblas¢enega
distributerja.

Priporoc¢eno usposabljanje

Druzba HeartSine priporoca, da bi morali biti resevalci,
ki bi lahko uporabljali enega od njenih defibrilatorjev,
usposobljeni za kardiopulmonalno oZivljanje (CPR) in
uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (CPR-D).
Vadbena naprava HeartSine Trainer je namenjena za
uporabo s strani odobrenih ponudnikov usposabljanj za
ta namen.

CPR Advisor
(HeartSine SAM 500P Trainer)

Funkcija CPR Advisor, ki je na voljo samo pri
defibrilatorju HeartSine samaritan PAD 500P, resevalcu
zagotavlja povratne informacije o mo¢i in hitrosti
kardiopulmonalnega oZivljanja pacienta. Defibrilator
SAM 500P za analizo modi in hitrosti pritiskanja uporablja
meritve upornosti kardiograma ter ucencu daje navodila
,Pritiskajte moc¢neje*, ,Pritiskajte hitreje” ali , Pritiskajte
pocasneje” ali pa naj nadaljuje s pritiskanjem v skladu s
smernicami za oZivljanje ERC/AHA (,Masirate pravilno“).
Defibrilator SAM 500P za navodila resevalcu o moci

in hitrosti CPR uporablja zvo¢ne in vizualne povratne
informacije.

Instruktor lahko z uporabo daljinskega upravljalnika
simulira in nadzoruje funkcijo CPR Advisor. Vadbena
naprava HeartSine SAM 500P Trainer sprva domneva,
da se izvajajo pravilni pritiski, in uporabi zvo¢ni ukaz:
,Masirate pravilno“. Izvajalci usposabljanja morajo
opazovati kardiopulmonalno oZivljanje, ki ga izvaja
$tudent, in na podlagi opazovanj pritisniti ustrezne
gumbe za CPR Advisor.
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Spoznajte svojo vadbeno napravo HeartSine Trainer

Razporeditev HeartSine SAM 350P Trainer

Podatkovna vrata
Odstranite modri pokrovéek in vkljucite
prilagojeni kabel USB za programiranje

'S-_%:%\u -
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Vhod za napajanje
Prikljudite napajalni kabel za polnjenje
baterije vadbene naprave HeartSine

vadbene naprave HeartSine Trainer. Trainer.

Ikona za pritrditev blazinic/AKkcijske LED lucka za stanje napolnjenosti
puscice baterije

Ko zaé¢nejo utripati akcijske puscice, Utripa rdece, ko se baterija polni.

pritrdite blazinice elektrod na pacientov
goli prsni ko, kot je prikazano.

Indikator stanja

Vadbena naprava HeartSine
Trainer je pripravljena za
uporabo, ko ta indikator

ob vklopu utripa zeleno.

Ce utripa rdeée, napolnite
vadbeno napravo HeartSine
Trainer.

Gumb za elektrosok R
Pritisnite za simulacijo
terapevtskega elektricnega Soka.

™

sine samam
L2

Trainer

Ikona za prepoved
dotikanja/AKcijske puscice
Ne dotikajte se pacienta,
kadar akcijske puscice nad to
ikono utripajo. To simulira,
kako defibrilator SAM 350P
analizira sr¢ni ritem pacienta
ali je pripravljen na zacetek
polnjenja, da sprozi elektrosok.

Ikona za varno dotikanje/
AKkcijske puscice

Ce akcijske pustice utripajo,
se pacienta lahko dotikate.

Gumb vklop/izklop Zvocnik

Pritisnite, da vklopite ali i Poslu$ajte metronom in
izklopite vadbeno napravo \—/ besedilne ukaze.
HeartSine Trainer.

Trainer-Pak
Vsebuje blazinice elektrod.

Zelen jezicek
Potegnite ta jezicek, da sprostite
blazinice elektrod.
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Razporeditev HeartSine SAM 360P Trainer

Podatkovna vrata

Odstranite modri pokrovéek in vkljucite
prilagojeni kabel USB za programiranje
vadbene naprave HeartSine Trainer.

=
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Vhod za napajanje

Prikljucite napajalni kabel za polnjenje
baterije vadbene naprave HeartSine
Trainer.

Ikona za pritrditev blazinic/AKkcijske LED lucka za stanje napolnjenosti
puscice baterije
Ko zac¢nejo utripati akcijske puscice, Utripa rdece, ko se baterija polni.

pritrdite blazinice elektrod na pacientov
goli prsni ko$, kot je prikazano.

Py,

_asine samaritap, 2, Indikator stanja

Vadbena naprava HeartSine
Trainer je pripravljena za
uporabo, ko ta indikator

ob vklopu utripa zeleno.

Ce utripa rdeée, napolnite
vadbeno napravo HeartSine
Trainer.

Indikator za elektricni Sok
Utripa za simulacijo
avtomaticnega elektri¢nega
Soka.

Ikona za prepoved
dotikanja/AKcijske puscice
Ne dotikajte se pacienta,
kadar akcijske puscice nad

to ikono utripajo. To simulira,
kako defibrilator SAM 360P
analizira sr¢ni ritem pacienta
ali je pripravljen na zacetek
polnjenja, da sprozi elektrosok.

Ikona za varno dotikanje/
AKkcijske puscice

Ce akcijske puscice utripajo,
se pacienta lahko dotikate.

Zvocnik
Poslu$ajte metronom in
besedilne ukaze.

Gumb vklop/izklop
Pritisnite, da vklopite ali

izklopite vadbeno napravo T— D\
HeartSine Trainer.

Zelen jezicek
Potegnite ta jezicek, da sprostite
blazinice elektrod.

Trainer-Pak
Vsebuje blazinice elektrod.
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Razporeditev HeartSine SAM 500P Trainer

Podatkovna vrata i, Vhod za napajanje

Odstranite modri pokrovéek in vkljucite Prikljucite napajalni kabel za polnjenje
prilagojeni kabel USB za programiranje baterije vadbene naprave HeartSine
vadbene naprave HeartSine Trainer. Trainer.

CUSrie0L

Ikona za pritrditev blazinic/Akcijske LED lucka za stanje napolnjenosti
puscice baterije
Ko zacnejo utripati akcijske puscice, Utripa rdece, ko se baterija polni.

pritrdite blazinice elektrod na pacientov
goli prsni ko, kot je prikazano.

Indikator stanja

Vadbena naprava HeartSine
Trainer je pripravljena za
uporabo, ko ta indikator

ob vklopu utripa zeleno.

Ce utripa rdeée, napolnite
vadbeno napravo HeartSine
Trainer.

Gumb za elektrosok
Pritisnite za simulacijo terapevtskega
elektri¢nega Soka.

ine samarig.
aﬂs\n ane S

Indikator CPR Advisor
Daje vizualne povratne
informacije o hitrosti in moci
pritiskov na prsni ko$
med kardiopulmonalnim
ozivljanjem.

Ikona za varno dotikanje/
Akcijske puscice

Ce akcijske pustice utripajo,
se pacienta

lahko dotikate.

Ikona za prepoved
dotikanja/ Akcijske pus¢ice
Ne dotikajte se pacienta, kadar
akcijske puscice nad to ikono
utripajo. To simulira, kako
defibrilator SAM 500P analizira
sréni ritem pacienta ali je
pripravljen na zacetek polnjenja,
da sprozi elektrosok.

Gumb vklop/izklop
Pritisnite, da vklopite ali
izklopite vadbeno napravo
HeartSine Trainer.

Zvocnik

Poslu$ajte metronom in
Zelen jezicek besedilne ukaze.
Potegnite ta jezicek, da sprostite
blazinice elektrod.

Trainer-Pak
Vsebuje blazinice elektrod.
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Trainer-Pak

Vsaka vadbena naprava HeartSine Trainer je opremljena s Trainer-Pak in dvema paroma dodatnih blazinic elektrod
za usposabljanje. Trainer-Pak vkljucuje en par blazinic elektrod za usposabljanje, ki se jih po veckratni uporabi lahko
zamenja. Glej Zamenjava blazinic elektrod na strani 28.

Blazinice
elektrod za
usposabljanje

Zelen jezicek

Opomba: pred uporabo vadbene naprave HeartSine Trainer morate zagotoviti, da je nameScen Trainer-Pak

Za uporabo ali vzdrZevanje vadbene naprave HeartSine Trainer boste morali odstraniti Trainer-Pak. Ce je treba
odstraniti in/ali namestiti Trainer-Pak, sledite naslednjim korakom.

Odstranitev Trainer-Pak
¢ Vadbeno napravo HeartSine Trainer poloZite s sprednjo stranjo navzgor
na mizo ali drugo vodoravno povrsino

o Stisnite jeziek na obeh straneh Trainer-Pak

¢ Potegnite, da odstranite Trainer-Pak iz avtomatskega zunanjega
defibrilatorja; zdrsnil bo naprej

Namestitev Trainer-Pak
¢ Vadbeno napravo HeartSine Trainer poloZite s sprednjo stranjo navzgor na
vodoravno povrsino

» Trainer-Pak potisnite v vadbeno napravo HeartSine Trainer, da zaslisite
,dvojni klik", kar kaze, da sta se jezicka na desni in levi strani Trainer-Pak
docela zaskocila

Navodilo za uporabo vadbene naprave Trainer 7



Daljinski upraviljalnik HeartSine SAM 350P Trainer

Upravljanje glasnosti

Pritisnite + za povecanje glasnosti

in - za zmanjsanje glasnosti. (Na voljo
so Stiri nastavitve glasnosti: nizka,
srednja, visoka in maks.)

Gumb Premor/Nadaljuj
Pritisnite enkrat za premor in drugic¢
za nadaljevanje scenarija.

Gumb Elektros$ok ni potreben
Pritisnite, da razveljavite izbrani
scenarij in simulirate ritem,
neprimeren za elektrosok. Vsako
naslednje obdobje analize bo
svetovalo, da ni priporocen
elektro$ok, dokler ne izklopite
vadbene naprave HeartSine Trainer
ali ne pritisnete gumba Elektro$ok
potreben.

Gumbi Scenarij (1-6)

Pritisnite o$tevil¢eni gumb, da
preklopite na ta scenarij. Izbrani
scenarij se bo izvajal, dokler ne
izberete drugega scenarija. (Vadbena
naprava HeartSine Trainer ima Sest
predprogramiranih scenarijev. Glej
Scenariji.)

TRN-350-1
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Gumb Izklop
Pritisnite, da izklopite vadbeno
napravo HeartSine Trainer.

Indikator izpraznjenosti baterije
Po pritisku na gumb dvakrat utripne
rdece, kadar je treba zamenjati dve
bateriji AAA.

Gumb ElektroSok potreben
Pritisnite, da razveljavite izbrani
scenarij in simulirate ritem,
primeren za elektro$ok. Vsako
naslednje obdobje analize bo
svetovalo, da je priporo¢en
elektrosok, dokler ne izklopite
vadbene naprave HeartSine Trainer
ali ne pritisnete gumba ElektroSok
ni potreben.

Gumb Pritrdi blazinice elektrod
Pritisnite za glasovni ukaz ,Preverite
elektrode”, po katerem mora uc¢enec
preveriti, da so elektrode pravilno
namescene. Vadbena naprava
HeartSine Trainer bo izvajala
glasovni ukaz, dokler ponovno ne
pritisnete gumba Pritrdi blazinice
elektrod.
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Daljinski upraviljalnik HeartSine SAM 360P Trainer

Upravljanje glasnosti

Pritisnite + za povecanje glasnosti

in - za zmanjsanje glasnosti. (Na voljo
so $tiri nastavitve glasnosti: nizka,
srednja, visoka in maks.)

Gumb Premor/Nadaljuj
Pritisnite enkrat za premor in drugic¢
za nadaljevanje scenarija.

Gumb Elektro$ok ni potreben
Pritisnite, da razveljavite izbrani
scenarij in simulirate ritem,
neprimeren za elektro$ok. Vsako
naslednje obdobje analize bo
svetovalo, da ni priporocen
elektro$ok, dokler ne izklopite
vadbene naprave HeartSine Trainer
ali ne pritisnete gumba Elektrosok
potreben.

Gumbi Scenarij (1-6)

Pritisnite ostevil¢eni gumb, da
preklopite na ta scenarij. Izbrani
scenarij se bo izvajal, dokler ne
izberete drugega scenarija. (Vadbena
naprava HeartSine Trainer ima Sest
predprogramiranih scenarijev. Glej
Scenariji.)

TRN-360-1
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Gumb Izklop
Pritisnite, da izklopite vadbeno
napravo HeartSine Trainer.

Indikator izpraznjenosti baterije
Po pritisku na gumb dvakrat utripne
rdece, kadar je treba zamenjati dve
bateriji AAA.

Gumb ElektroSok potreben
Pritisnite, da razveljavite izbrani
scenarij in simulirate ritem,
primeren za elektro$ok. Vsako
naslednje obdobje analize bo
svetovalo, da je priporo¢en
elektrosok, dokler ne izklopite
vadbene naprave HeartSine Trainer
ali ne pritisnete gumba ElektroSok
ni potreben.

Gumb Pritrdi blazinice elektrod
Pritisnite za glasovni ukaz ,Preverite
elektrode”, po katerem mora uc¢enec
preveriti, da so blazinice pravilno
namescene. Vadbena naprava
HeartSine Trainer bo izvajala
glasovni ukaz, dokler ponovno ne
pritisnete gumba Pritrdi blazinice
elektrod.

Navodilo za uporabo vadbene naprave Trainer 9



Daljinski upravljalnik HeartSine SAM 500P Trainer z gumbi

CPR Adyvisor

Opomba: glej prej$njo stran za opis
vseh drugih gumbov.

Gumbi Nadzor hitrosti
Ce ugenec pritiska prehitro,
pritisnite +, da se izvede glasovni
ukaz ,Pritiskajte pocasneje”.

Ce uéenec izvaja pritiske v
pravilnem hitrostnem razponu,
pritisnite ta gumb Thumbs Up, da
se izvede glasovni ukaz ,Masirate
pravilno®

Ce uéenec pritiska prepocasi,
pritisnite - da se izvede glasovni
ukaz ,Pritiskajte hitreje".

Opombe:

@ HeartSine

Gumb Ni pritiskanja

Ce uéenec ne pritiska, ko zaslisi
glasovni ukaz, pritisnite ta gumb,
da se izvede glasovni ukaz ,Zaceti
s temeljnimi postopki oZivljanja“
in se utripanje indikatorja CPR
Advisor spremeni v rdece.

Gumbi Nadzor mo¢i

Ce uéenec izvaja pritiske v
pravilnem razponu modi, pritisnite
ta gumb Thumbs Up, da se izvede
glasovni ukaz ,Masirate pravilno”
in se utripanje indikatorja CPR
Advisor spremeni v zeleno.

Ce pritiski u¢enca niso dovolj
mocni, pritisnite -, da se izvede
glasovni ukaz ,Pritiskajte mo¢neje*
in se utripanje indikatorja CPR
Advisor spremeni v rumeno.

‘

* najprej se izvede glasovni ukaz ,Masirate pravilno” in se nadaljuje, dokler ne pritisnete gumba ,No Compressions*

(ni pritiskanja) ali gumb + ali -

« (e pritisnete gumb + ali - hitrosti pritiskanja, morate najprej pritisniti gumb Thumbs Up hitrosti pritiskanja,
preden pritisnete gumb Thumbs Up mod¢i, in obratno, da se izvede glasovni ukaz ,Masirate pravilno“

10 sL



Zagon vadbene naprave HeartSine Trainer

1. Odstranite svojo vadbeno napravo HeartSine
Trainer iz embalaze.

Vsebina vkljucuje:

HeartSine samaritan PAD Trainer s Trainer-Pak in Dva dodatna para elektrod za usposabljanje
torbico za prenasanje

e Ry

e

Polnilnik baterije

Navodilo za uporabo

© HeartSine sL

HeartSine’ samaritan® PAD Trainer

avodilo za uporab

SAM3ISOP  SAM36OP  SAM 500P
Trainer Trainer Trainer
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Polnilnik vkljucite v vhod za napajanje. (Vadbena naprava HeartSine
Trainer je ob dobavi le delno napolnjena, zato boste morali v celoti
napolniti baterijo.)

Opomba: Ce vadbena naprava HeartSine Trainer ni dovolj napolnjena,

ne bo delovala pravilno. Ce je napolnjenost baterije nizka, ko je vadbena
naprava HeartSine Trainer vklopljena, indikator stanja utripa rdece, ker je
potrebno polnjenje. Ce je baterija povsem izpraznjena, se naprava ne bo
vklopila. Za celotna navodila za polnjenje baterij glejte poglavje Baterije v
tem navodilu za uporabo

Dve bateriji AAA, ki sta dobavljeni z vadbeno napravo HeartSine
Trainer, vstavite v zadnjo stran daljinskega upravljalnika.

Opomba: pri vstavljanju baterij v daljinski upravljalnik ne pritiskajte
katerega koli gumba, ker boste s tem ponastavili ID daljinskega
upravljalnika

4.

Pritisnite gumb vklop/izklop na vadbeni napravi HeartSine Trainer,
da jo vklopite.

¢ Poslusajte glasovne ukaze, da zagotovite ustrezno delovanje
vadbene naprave HeartSine Trainer

12 sL
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5. Preverite, ali indikator stanja utripa zeleno, kar pomeni, da je vadbena
naprava HeartSine Trainer pripravljena za uporabo.

Samaritano PAD

<\g,'\(\e

6. Pritisnite gumb vklop/izklop ali pritisnite gumb izklop na daljinskem
upravljalniku, da izklopite vadbeno napravo HeartSine Trainer.

7. Vadbeno napravo HeartSine Trainer shranjujte v torbici za prenasanje,
ko ni v uporabi.

« Daljinski upravljalnik, polnilnik baterije, dodatne blazinice elektrod
in navodilo za uporabo hranite v Zepu z zadrgo na zadnjem delu
torbice za prenasanje

el
o o
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Uporaba vadbene naprave HeartSine Trainer

Vadbena naprava HeartSine Trainer omogoca usposabljanje glede uporabe avtomatskih zunanjih defibrilatorjev ki so
zasnovani za delovanje v skladu z najnovejsimi smernicami Evropskega sveta za oZivljanje (European Resuscitation
Council - ERC) in Ameriskega zdruZenja za srce (American Heart Association - AHA).

Vsaka vadbena naprava HeartSine Trainer ima Sest predhodno programiranih scenarijev. Koraki za vsak scenarij so na
voljo v tem poglavju. Kot instruktor lahko uporabljate daljinski upravljalnik za ro¢no upravljanje scenarija; kadar koli
lahko razveljavite scenarij tako, da pritisnete gumbe Elektro$ok potreben, Elektrosok ni potreben in/ali Pritrdi blazinice
elektrod. Za vadbeno napravo HeartSine SAM 500P Trainer lahko daljinski upravljalnik uporabite tudi za zagotavljanje
povratnih informacij CPR Advisor u¢encu glede mo¢i in hitrosti masaze.

Za opis posameznega scenarija glej Scenariji na strani 22.

Opombe:

» vadbena naprava HeartSine Trainer privzeto deluje v scenariju 1, dokler ne spremenite privzete nastavitve z
orodjem za konfiguracijo HeartSine Trainer ali izberete drugega scenarija z daljinskim upravljalnikom. Ce se z
daljinskim upravljalnikom ali orodjem za konfiguracijo HeartSine Trainer izbere drugacen scenarij, se ob vklopu
vadbene naprave HeartSine Trainer vsakokrat izvaja zadnji uporabljeni scenarij

¢ Vadbena naprava HeartSine Trainer se samodejno izklopi po petnajstih minutah neuporabe

14 sL
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InStruktor

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite vadbeno napravo HeartSine
Trainer.

2. Nadaljinskem upravljalniku pritisnite gumb za scenarij (1-6), da
izberete scenarij. (Za opis posameznega scenarija glej Scenariji.)

3. (e ste izbrali scenarij 1, 2, 5 ali 6, za nadaljevanje pritisnite gumb Attach
Electrode Pads (Pritrdi blazinice elektrod), potem ko u¢enec namesti
blazinice.

ALl

Ce ste izbrali scenarij 3, za nadaljevanje pritisnite gumb Attach
Electrode Pads (Pritrdi blazinice elektrod), potem ko zasliSite zadnji
glasovni ukaz v nac¢inu nadzora (,Analiziram, ne dotikajte se pacienta“).
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InStruktor

4.

Med katerim koli scenarijem pritisnite katerega koli od naslednjih
gumbov, da spremenite glasovne ukaze:

e Pritisnite gumb No Shock Required (Elektro$ok ni potreben), da
razveljavite izbrani scenarij in simulirate ritem, neprimeren za
elektro$ok. (Vsako naslednje obdobje analize bo svetovalo, da ni
potreben elektrosok, dokler ne izklopite vadbene naprave HeartSine
Trainer ali ne pritisnete gumba Shock Required (ElektroSok
potreben))

Pritisnite gumb Shock Required (ElektroSok potreben), da razveljavite
izbrani scenarij in simulirate ritem, primeren za elektrosok. (Vsako
naslednje obdobje analize bo svetovalo, da je potreben elektro$ok,
dokler ne izklopite vadbene naprave HeartSine Trainer ali ne
pritisnete gumba No Shock Required (Elektro$ok ni potreben))

Pritisnite ostevil¢eni gumb, da preklopite na ta scenarij. (Izbrani
scenarij se bo izvajal, dokler ne izberete drugega scenarija)

Pritisnite gumb Attach Electrode Pads (Pritrdi blazinice elektrod)
za glasovni ukaz ,Preverite elektrode®, po katerem mora ucenec
preveriti, da so blazinice pravilno names$cene. (Vadbena naprava
HeartSine Trainer bo izvajala glasovni ukaz, dokler ponovno ne
pritisnete gumba Attach Electrode Pads (Pritrdi blazinice elektrod)
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InStruktor

5. Medtem ko ucenec izvaja kardiopulmonalno oZivljanje, pritisnite
katerega koli od teh gumbov za izvajanje glasovnih ukazov CPR Advisor
(samo HeartSine SAM 500P Trainer):

Ce uenec ne pritiska, ko zaslisi glasovni ukaz, pritisnite gumb No
Compressions (Ni pritiskanja), da se izvede glasovni ukaz ,Zaceti
s temeljnimi postopki oZivljanja“ in se utripanje indikatorja CPR
Advisor spremeni v rdece

Ce uenec pritiska, potem ko je sli$al glasovni ukaz, naj preneha
pritiskati, drugi¢ pritisnite gumb No Compressions (Ni pritiskanja), da
se izvede glasovni ukaz ,Prekinite temeljne postopke oZivljanja“

Ce uenec pritiska prehitro, pritisnite gumb + hitrosti pritiskanja, da
se izvede glasovni ukaz ,Pritiskajte poc¢asneje”

Ce uenec pritiska prepocasi, pritisnite gumb - hitrosti pritiskanja, da
se izvede glasovni ukaz ,Pritiskajte hitreje”

Ce utenec izvaja pritiske v pravilnem hitrostnem razponu, pritisnite
gumb Thumbs Up hitrosti pritiskanja, da se izvede glasovni ukaz
,Masirate pravilno“

Ce pritiski u¢enca niso dovolj mo¢ni, pritisnite gumb - mo¢i
pritiskanja, da se izvede glasovni ukaz ,Pritiskajte moc¢neje“ in se
utripanje indikatorja CPR Advisor spremeni v rumeno.

Ce uéenec izvaja pritiske v pravilnem razponu mo¢i, pritisnite gumb
Thumbs Up moci pritiskanja, da se izvede glasovni ukaz ,Masirate
pravilno“ in se utripanje indikatorja CPR Advisor spremeni v zeleno

Opombe:
¢ najprej se izvede glasovni ukaz ,Masirate pravilno“ in se nadaljuje, dokler
ne pritisnete gumba ,No Compressions” (ni pritiskanja) ali gumb + ali -

o (e pritisnete gumb + ali - hitrosti pritiskanja, morate najprej pritisniti gumb
Thumbs Up hitrosti pritiskanja, preden pritisnete gumb Thumbs Up moci
pritiskanja, in obratno, da se izvede glasovni ukaz ,Masirate pravilno”
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InStruktor

6. Pritisnite gumb Premor/Nadaljuj kadarkoli, da naredite premor
ali nadaljujete scenarij. (Pritisnite enkrat za premor in drugic za
nadaljevanje scenarija.) 1n/»

7. Pritisnite gumb Izklop na daljinskem upravljalniku ali gumb Vklop/
Izklop, da izklopite vadbeno napravo HeartSine Trainer.

samaritan® TRN-350-1
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Ucenec

1. Vadbeno napravo HeartSine Trainer postavite na tla v svojo bliZino,
pritisnite gumb Vklop/Izklop in sledite navodilom.

2. Povlecite zeleni jezicek, da odstranite vloZek z elektrodami iz vadbene
naprave HeartSine Trainer.

3. Odstranite blazinice iz Trainer-Pak in pri tem v celoti raztegnite Zice.
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Ucenec

4. Odlepite podlogo s prve blazinice.

¢ Z enim palcem na podlogi in enim palcem na blazinici odlepite prvo
blazinico s plasti¢ne podloge

5. Namestite prvo blazinico.

« Prvo blazinico namestite, kot prikazuje slika

6. Odlepite podlogo z druge blazinice.

¢ Zenim palcem na podlogi in enim palcem na blazinici odlepite drugo
blazinico s plasti¢ne podloge
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Ucenec

7. Namestite drugo blazinico.
¢ Drugo blazinico namestite, kot prikazuje slika

Opomba: Potem ko ste namestili blazinice na prsni ko$ osebe in $e naprej
slisite glasovni ukaz ,Preverite elektrode. Pritisnite elektrode ¢vrsto na golo
koZo pacienta“, preverite, da:

¢ so elektrode namescene pravilno, kot prikazujejo slike

o se elektrodi ne dotikata in sta vsaj 2,5 cm narazen

¢ je celotna povrsina vsake elektrode pritrjena na golo koZo

8. Sledite glasovnim ukazom.

9. Ko zakljucite, pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite vadbeno
napravo HeartSine Trainer.
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Opisi scenarijev

Opis Stanje elektro$ok priporocen, | Stanje elektrosok ni Domneva, da so elektrode
scenarija ki mu sledi stanje elektro$ok potreben, ki mu sledi stanje pritrjene
ni potreben elektrosok priporocen Po analizi glasovni ukaz za
preverjanje blazinic
Po preverjanju blazinic
stanje elektro$ok priporocen,
ki mu sledi stanje elektro$ok
ni potreben
1 Zagon Zagon Nacin nadzora
2 Posredovanje inStruktorja Posredovanje inStruktorja Preverite elektrode
3 Nacin nadzora Nacin nadzora Posredovanje in$truktorja
4 ElektroSok priporocen Elektro$ok ni potreben Nacin nadzora
5 Nva'Eir.l te'meljni postopki Nva\.(:il'l te.meljni postopki Elektrosok priporoten
ozivljanja ozivljanja
6 Nacin nadzora Nacin nadzora N:a.cn.l te.mel] ni postopki
oZivljanja
7 Elektro$ok ni potreben Elektrosok priporocen Nacin nadzora
s N?_En,] te-meljni postopki Nva.(:ir.l te‘meljni postopki Elektrogok ni potreben
ozivljanja ozivljanja
9 Ponovite korake 6-8, Ponovite korake 6-8, Nacin temeljni postopki
dokler se vadbena naprava dokler se vadbena naprava ozivljanja
HeartSine Trainer ne izklopi HeartSine Trainer ne izklopi
10 ni podatka ni podatka Ponovite korake 4 do 9,
dokler se vadbena naprava
HeartSine Trainer ne izklopi
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Opis Domneva, da so elektrode Stanje elektroSok priporocen, | Stanje elektroSok ni
scenarija pritrjene ki mu sledi stanje elektrosok potreben, ki mu sledi stanje
Dve staniji elektrogok ni potreben elektrosok priporocen
priporocen, ki mu sledi Nacin temeljni postopki Nacin temeljni postopki
stanje elektro$ok ni potreben | oZivljanja zahteva umetno ozivljanja zahteva umetno
dihanje dihanje
1 Nacin nadzora Zagon Zagon
2 Elektro$ok priporo¢en Posredovanje inStruktorja Posredovanje instruktorja
3 N:i'CII.l te.mellm postopld Nacin nadzora Nacin nadzora
ozivljanja
4 Nacin nadzora ElektroSok priporocen Elektrosok ni potreben
5 Elektrogok priporoen Nva.éir.l te‘mel]’ni postopki Nva-(VJiI.l te.meljni postopki
ozivljanja* ozivljanja*
6 N?.m.l te-meljm postopki Nacin nadzora Nacin nadzora
ozivljanja
7 Nacin nadzora Elektro$ok ni potreben ElektroSok priporocen
8 Elektrosok ni potreben Nva.cu'l te.mel]m postopki Nva'cn} te'mel]m postopki
ozivljanja* ozivljanja*
9 Nacin temeljni postopki Ponovite korake 6-8, Ponovite korake 6-8,
ozivljanja dokler se vadbena naprava dokler se vadbena naprava
HeartSine Trainer ne izklopi HeartSine Trainer ne izklopi
10 Ponovite korake 4 do 9, ni podatka ni podatka

dokler se vadbena naprava
HeartSine Trainer ne izklopi

* Nacin temeljni postopki oZivljanja v tem scenariju zahteva umetno dihanje.
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Opisi nacina

Za vsak scenarij je seznam glasovnih ukazov in zahtevane dejavnosti za vsak nacin na voljo tu:

Preverite elektrode

,Preverite elektrode.”

,Pritisnite elektrode ¢vrsto na golo koZo
pacienta.”

Ucenec sledi glasovnim
ukazom

Temeljni postopki
oZivljanja

,Zaceti s temeljnimi postopki oZivljanja.”
,Lahko se dotikate pacienta.”

,Polozite dlani eno na drugo na sredino
prsnega kosa."

,Pritiskajte na prsni ko$ v ritmu metronoma."
,Ostanite mirni.“

Metronom

,Masirate pravilno.” (SAM 500P)

,Pritiskajte mocneje. (SAM 500P)
,Pritiskajte hitreje.“ (SAM 500P)

,Pritiskajte pocasneje. (SAM 500P)

‘

Ucenec izvaja masazo

Kjer je indicirano, u€enec izvaja
masazo, temu pa sledi umetno
dihanje, ko se ton metronoma
spremeni iz nizkega piska v
visje tiktakanje za Cas trajanja
desetih pritiskov

Pri SAM 500P lahko instruktor
pritisne gumbe za nadzor CPR
Advisor, da u¢encu zagotovi
povratne informacije

Posredovanje inStruktorja

ni podatka

Takoj ko u¢enec namesti
blazinice, mora instruktor
pritisniti gumb Pritrdi
blazinice elektrod

Spremljanje

,Analiziram sréni ritem.”
,Ne dotikajte se pacienta.

,Analiziram, ne dotikajte se pacienta.

Ucenec je odmaknjen od
pacienta
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Elektro$ok ni priporocen

,Elektrosok ni potreben.”
,Zaceti s temeljnimi postopki oZivljanja.“
»Lahko se dotikate pacienta.

,PoloZite dlani eno na drugo na sredino
g
rsnega kosa."

,Pritiskajte na prsni ko$ v ritmu metronoma.”

,Ostanite mirni.”

Ucenec sledi glasovnim
ukazom

Zagon

,0Zivljanje odraslega.”
,Pokli¢ite zdravnisko pomoc.”
,Odstranite vsa oblacila s pacientovih prsi.”

»Potegnite zeleni jezicek, da izvlecete
elektrode.”

,Odlepite elektrode s podloge.”
,Polozite elektrode na goli prsni kos, kot je
prikazano na sliki.“

,Pritisnite elektrode ¢vrsto na golo koZo
pacienta.”

Ucenec sledi glasovnim
ukazom

ElektroSok priporocen

,Odmaknite se od pacienta.
,Elektrosok priporocen.”
,Odmaknite se od pacienta.”

,Pritisnite utripajo¢i gumb zdaj.“ (SAM 350P,
SAM 500P)

,Odmaknite se od pacienta; elektrosok bo
izveden ¢ez 3, 2, 1. (SAM 360P)

,Elektrosok izveden.”

Ucenec sledi glasovnim
ukazom

Ucenec mora pritisniti gum
za elektrosok na SAM 350P in
SAM 500P
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Vzdrzevanje vadbene naprave HeartSine Trainer

Elektrode

Elektrode po uporabi ponovno navijte.

1. Ponovno namestite zas¢itno podlogo na hrbtno stran vsake blazinice
elektrod.

2. Blaznice zlozZite tako, da je podloga na zunanji strani (podoba je na
notranji strani).

3. Obrnite vadbeno napravo HeartSine Trainer in poi$¢ite modro ro¢ko za
ponovno navijanje na hrbtni strani Trainer-Pak.

26 SL



SL

4. Medtem ko vadbeno napravo HeartSine Trainer drzite tako, da Zice
blazinic visijo, dvignite in obra¢ajte modro rocko za ponovno navijanje,
da uvlecete Zice.

Opomba: ¢e se mehanizem za ponovno navijanje zaklene, lahko dostopate do
njega tako, da v luknjo vstavite plos¢ati izvija¢ (kot je prikazano) in pritisnete
navzdol, da dvignete rumen pokrov

5. Blazinice z Zicami pod njimi namestite na vrh vlozka Trainer-Pak tako,
da sta zgornja in spodnja stran pravilno poravnani.

6. Spodnji pokrov vlozka Trainer-Pak potisnite na mesto.
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Zamenjava blazinic elektrod
Po veckratni uporabi lahko blaznice elektrod prenehajo biti lepljive. Uporabljene blazinice elektrod lahko zamenjate
Z novimi.

1. Potegnite zeleni jezicek na Trainer-Pak, da odstranite uporabljen par
elektrod.

2. Odstranite okrogli gumb velkro s prve uporabljene blazinice elektrod in
ga pritrdite na velkro na isti blazinici elektrod na novem paru.

3. Odstranite okrogli gumb velkro z druge uporabljene blazinice elektrod
in ga pritrdite na velkro na isti blazinici elektrod na novem paru.

4. Sledite korakom 2 do 6 v prej$njem poglavju (Elektrode po uporabi
ponovno navijte), da pripravite Trainer-Pak za uporabo.
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Vsaka vadbena naprava HeartSine Trainer vsebuje baterijo za ponovno polnjenje in je opremljena s polnilnikom baterij.
Priporoceno je, da zagotovite, da je vadbena naprava HeartSine Trainer pred zacetkom dejavnosti usposabljanja
popolnoma napolnjena.

Ko je popolnoma napolnjena, vadbena naprava HeartSine Trainer zagotavlja priblizno sedem ur uporabe, preden jo je
treba ponovno napolniti. Vadbena naprava HeartSine Trainer nadzoruje zmogljivost svoje baterije in najmanj eno uro
pred izpraznitvijo baterije sporo¢i naslednje: ,Pozor. Baterija presibka.“ Ce zaslisite to opozorilo, lahko nadaljujete z
uporabo svoje vadbene naprave HeartSine Trainer omejen ¢as. Ce se baterija popolnoma izprazni, se vadbena naprava
HeartSine Trainer izklopi. Ponovno napolnite vadbeno napravo HeartSine Trainer.

Opombe:

¢ Vadbena naprava HeartSine Trainer se sme polniti samo s priloZenim polnilnikom; uporaba katere koli druge
naprave za polnjenje ima za posledico ni¢nost garancije in lahko povzro¢i poskodbe vadbene naprave HeartSine
Trainer

Vadbena naprava HeartSine Trainer in polnilnik baterije sta zasnovana samo za uporabo v zaprtih prostorih; ne
uporabljajte v mokrem ali vlaznem okolju

V vadbeni napravi HeartSine Trainer, Trainer-Pak ali polnilniku baterije ni delov, ki jih lahko servisira uporabnik.
Teh izdelkov se ne sme odpirati. V malo verjetnem primeru napa¢nega delovanja se takoj obrnite na pooblas¢enega
distributerja ali neposredno pomoc¢ za uporabnike HeartSine Technologies (heartsinesupport@stryker.com)

Polnjenje baterije vadbene naprave HeartSine Trainer
Za varno polnjenje ali ponovno polnjenje vadbene naprave HeartSine Trainer:

1. Polnilnik vkljucite v vhod za napajanje na vrhu vadbene naprave HeartSine Trainer in se prepricajte, da je adapter
v celoti vstavljen.
2. Polnilnik baterij vkljucite v elektri¢no omrezje.

3. Polnite Sest ur. LED lucka za stanje napolnjenosti baterije je rdece barve pri hitrem polnjenju in utripa, ko je
polnjenje skoraj zaklju¢eno. Ko je polnjenje zakljuceno, se LED lucka izklopi.

4. Polnilnik baterij izkljucite iz vadbene naprave HeartSine Trainer.

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite vadbeno napravo HeartSine Trainer in se prepricate, da je naprava
napolnjena.

Opomba: Ce je vadbena naprava HeartSine Trainer med polnjenjem vklopljena, je treba polnilnik izkljuéiti in ponovno
vkljuditi, da se ponovno zacne hitro polnjenje

Navodilo za uporabo vadbene naprave Trainer 29



Zamenjava baterij daljinskega upravljalnika
Indikator opozorila za skoraj prazno baterijo na daljinskem upravljalniku dvakrat utripne rdece po pritisku na gumb
daljinskega upravljalnika, da opozori na to,da je treba zamenjati obe bateriji AAA.

1. Odstranite pokrov baterij na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.
2. Odstranite in zamenjajte obe bateriji AAA.

3. Ponovno namestite pokrov baterij.

Opomba: ¢e med vstavljanjem baterij v daljinski upravljalnik pritiskate gumb
za izklop, daljinski upravljalnik preide v na¢in povezovanja in prevzame nov

ID za prenos. Ta se razlikuje od ID, ki je bil predhodno shranjen v vadbeni
napravi HeartSine Trainer. Ce pride do tega, je treba v celoti dokoncati postopek
povezovanja, da se daljinski upravljalnik ponovno poveZze z vadbeno napravo
HeartSine. Do tega ne bi smelo priti med obi¢ajno menjavo baterij, saj se
povezovanje zacne samo, ko je hkrati pritisnjen tudi gumb za izklop

Odstranjevanje
Vadbena naprava HeartSine Trainer je naprava za vetkratno uporabo. Ce se vzdrzuje v skladu z navodili iz tega navodila
za uporabo, je garancijsko obdobje dve leti od datuma izdelave.

Vadbeno napravo HeartSine Trainer, daljinski upravljalnik ali baterije daljinskega upravljalnika je treba zavreci
v ustrezni reciklazni ustanovi v skladu z nacionalnimi in lokalnimi zahtevami. Druga moZnost je, da enoto za
odstranjevanje vrnete lokalnemu distributerju ali podjetju HeartSine Technologies.

Odstranjevanje v Evropski uniji

Vadbene naprave HeartSine Trainer ne odlagajte med meSane komunalne odpadke: vadbena naprava HeartSine Trainer
mora biti lo¢ena, da se lahko ponovno uporabi ali reciklira v skladu z Direktivo 2002/96/EGS Evropskega parlamenta
in Sveta o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi (OEEO), ali pa jo za odstranjevanje vrnite svojemu lokalnemu
distributerju ali podjetju HeartSine Technologies.
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Konfiguracija vadbene naprave HeartSine Trainer SL

Orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer (z napisom , TrainerConfig“) vam omogoca, da spremenite
privzeti scenarij, spremenite glasnost, poveZete daljinski upravljalnik z vadbeno napravo HeartSine Trainer ali
spremenite nastavitve jezika v vadbeni napravi HeartSine Trainer. Orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine
Trainer si lahko brezpla¢no prenesete s spletnega mesta HeartSine (heartsine.com). Potrebovali boste HeartSine USB
podatkovni kabel, ki ni priloZen, da vadbeno napravo HeartSine Trainer poveZete s svojim racunalnikom. Stopite v stik
s poobla$¢enim distributerjem ali neposredno s predstavnikom podjetja Stryker, da pridobite podatkovni kabel ali ¢e
imate vpra$anja o prenosu in uporabi orodja za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer.

Namestitev orodja za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine
Trainer

1. Orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer prenesite s spletnega mesta heartsine.com.
2. Odprite stisnjeno datoteko.

3. Dvokliknite, da se zaCne izvajati program za namestitev TrainerConfigTool_setup.exe in kliknite ,Run“ (ZaZeni), da
odprete ¢arovnika za namestitev, nato pa sledite navodilom za posamezni zaslon.

Opomba: na vsak racunalnik, ki ga Zelite povezati z vadbeno napravo HeartSine Trainer, je treba namestiti datoteke
gonilnika; te datoteke se namestijo skupaj z orodjem za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer

Konfiguracija vadbene naprave HeartSine Trainer

1. USB kabel HeartSine vkljucite v podatkovna vrata vadbene naprave HeartSine Trainer in vhod USB na ra¢unalniku,
na katerem ste zagnali orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer.
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2. Zazenite aplikacijo orodja za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer (TrainerConfig).

@ TrainerConfig

Prikaze se glavni zaslon:

Nastavitve

Izhod

Welcome to Trainer Configuration Tool

@ Orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine 2.1.8

@ HeartSine

Speaker Volume
Onizka Qsred @visoka (O Maks

Stevika scenarija

@1 O2 O3 O4 Os Os

Povezovanje krmilnikov
OVkop @ 1zklop

Izbira jezika
Slovenski >

CPR Trajanje

30 | 240
120

naprave firmware

Version 2.0.14

Stevika naprave
184

Nastavi glasnost

Nastavi scenarij

Nastavi vzpostavijanje povezave
Nastavi jezk

Nastavi CPR.

[ nadgradnji

Na tem zaslonu lahko vidite razli¢ico strojne programske opreme naprave in Stevilko naprave, ki je Stevilka, dodeljena
vadbeni napravi HeartSine Trainer za namen povezovanja daljinskega upravljalnika.

3. Vnesite Zelene spremembe, kot je natan¢neje opisano v naslednjih poglavjih.

4. Kliknite ,Izhod", da zaprete program.

Opomba: orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer se ne zaZene, ¢e vadbena naprava HeartSine
Trainer ni z USB kablom HeartSine povezana z vasim ra¢unalnikom
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Sprememba glasnosti

V vadbeni napravi HeartSine Trainer lahko spremenite glasnost glasovnih ukazov in metronoma. Glasnost vadbene
naprave HeartSine Trainer je ob dobavi nastavljena na ,Maks".

1. Kliknite v oknu Speaker Volume (glasnost zvo¢nika), da izberete glasnost (,Nizka", ,Sred*, ,Visoka“ ali ,Maks“).

2. Kliknite ,Nastavi glasnost”. Programska oprema bo spremembo sporocila vadbeni napravi HeartSine Trainer.

& Orodie za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine 2.1.8 — ><

@ HeartSine

Speaker Volume
Onizka Osred Oviscka @ Maks Nastavi glasnost

Stevika scenarija

®1 O2 O3 04 Os Os Nastavi scenarij

Povezovanje krmilnikov

Ovkiop @ Izkop Nastavi vzpostavijanje povezave

Izbira jezka

Slovenski v Nastavi jezk

CPR Trajanje

0 | 240 Nastavi CPR
Nastavitve 120

naprave firmware

Version 2.0.14 nadgradnja

Izhod

Stevika naprave
184

Welcome to Trainer Configuration Tool
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Sprememba scenarija

Spremenite lahko privzeti scenarij, ki se bo izvajal ob vklopu vadbene naprave HeartSine Trainer. (Opomba: ce se
scenarij spremeni z uporabo daljinskega upravljalnika, se ob naslednjem vklopu vadbene naprave HeartSine Trainer
izvaja zadnji izbrani scenarij.)

1. V oknu Stevilka scenarija izberite $tevilko privzetega scenarija (1 do 6).

2. Kliknite ,Nastavi scenarij“ Programska oprema bo spremembo sporocila vadbeni napravi HeartSine Trainer.

@ Orodie za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine 2.1.8 — X

@ HeartSine

Speaker Volume
Onizka Osred @ Visoka (O Maks Nastavi glasnost

Stevilka scenarija

O1 02 O3 @4 Os Os

Povezovanje krmilnikov

OVkop @ 1zkop Nastavi vzpostavljanje povezave

Izbira jezka

Slovenski i Nastavi jezk

CPR Trajanje

20 | 240 Nastavi CPR
Nastavitve 120

Version 2.0.14 nadgradnja

Izhod
Stevilka naprave
184

Welcome to Trainer Configuration Tool
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Povezovanje daljinskega upravljalnika z vadbeno napravo HeartSine Trainer

Vsaki vadbeni napravi HeartSine Trainer se dodeli identifikacijska Stevilka med 001 in 255. Daljinskemu upravljalniku,
ki je priloZen vadbeni napravi HeartSine Trainer, se dodeli ista identifikacijska $tevilka. To omogoca hkratno uporabo
dveh ali ve¢ vadbenih naprav HeartSine Trainer.

V malo verjetnem primeru, da se isto¢asno uporabljata dve napravi z isto ID Stevilko, lahko vadbeni napravi HeartSine
Trainer dodelite novo ID $tevilko. Po dodelitvi nove ID Stevilke je treba napravo povezati z daljinskim upravljalnikom.

1. Voknu Povezovanje krmilnikov izberite ,Vklop“ in kliknite , Nastavi vzpostavljanje povezave*

& Orodie za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine 2.1.8 — ¢

@ HeartSine

Speaker Volume
Onizka Osred @visoka O Maks Nastavi glasnost

Stevika scenarija

®1 O2 O3 O4 Os Os Nastavi scenarij

Povezovanje krmilnikow

@vkop (O 1zklop Nastavi vzpostavijanje povezave

Izbira jezika

Slovenski ot Nastavi jezk

CPR Trajanje

20 ] 240 Nastavi CPR
Nastavitve 120

Version 2.0.14 nadgradr\ja

Izhod

Stevika naprave
184

Welcome to Trainer Configuration Tool

2. Izkljucite USB kabel in pritisnite gumb Vklop/Izklop, da vklopite vadbeno napravo HeartSine Trainer. LED lucke
Ikone za pritrditev blazinic/Akcijske puscice na vadbeni napravi HeartSine Trainer zasvetijo, ko je v nac¢inu
povezovanja.

Z daljinskega upravljalnika, ki ga Zelite povezati, odstranite pokrov baterij.

Medtem ko drzite pritisnjen gumb Izklop na daljinskem upravljalniku, odstranite eno od baterij AAA.
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5. Medtem ko $e naprej drzite pritisnjen gumb Izklop, ponovno namestite baterijo. Daljinski upravljalnik se bo
povezal z vadbeno napravo HeartSine Trainer.

6. Ko zasliSite zacetek niza 12 piskov, spustite gumb Izklop in ponovno namestite pokrov baterij.
7. Ko se piski zakljucijo, ponovno pritisnite gumb Izklop. Vadbena naprava HeartSine Trainer se izklopi, kar

pomeni, da je postopek povezovanja zdaj zakljucen.

Opomba: ¢e med vstavljanjem baterij v daljinski upravljalnik pritiskate gumb za izklop, daljinski upravljalnik preide
v natin povezovanja in prevzame nov ID za prenos. Ce do tega pride, ko naprava ni v na¢inu povezovanja, morate
dokoncati zgornji postopek, da vadbeno napravo HeartSine Trainer ponovno poveZete z daljinskim upravljalnikom
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Sprememba jezika v vadbeni napravi HeartSine Trainer

Spremenite lahko jezik glasovnih ukazov v vadbeni napravi HeartSine Trainer v katerega koli od moZznih jezikov.

1. Voknu Izbira jezika iz spustnega menija izberite jezik glasovnih ukazov.

2. Kliknite ,Nastavi jezik" PrikaZe se vrstica napredka, ki kaZe stanje programiranja, medtem ko programska

oprema sporoc¢a spremembo vadbeni napravi HeartSine Trainer.

& Orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine 2.1.8

@ HeartSine

Speaker Volume
Onizka Osred @visoka OMaks

(S0 Saman,,
o e
! Trainer A

Stevika scenarija

@1 O2 O3 O4 Os Os

Povezovanje krmilnikov
OVkop @ Izklop

Izbira jezika
German e

CPR Trajanje
30 | 240

120

naprave firmware

Version 2.0.14

Stevika naprave
184

Welcome to Trainer Configuration Tool

Nastavi glasnost

Nastavi scenarij

Nastavi vzpostavijanje povezave
| Nastavijezik |

Nastavi CPR

nadgradnja

3. Ko se prikaZe pojavno okno Programiranje uspesno, kliknite ,,0K". Jezik v vasi vadbeni napravi HeartSine

Trainer je bil posodobljen.
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Sprememba trajanja kardiopulmonalnega ozivljanja

Trajanje obdobij kardiopulmonalnega oZivljanja v okviru scenarijev lahko nastavite na 30 do 240 sekund.

1. Voknu CPR Trajanje drsnik premaknite na $tevilo sekund, ki jih Zelite nastaviti za obdobje kardiopulmonalnega

ozivljanja (30 do 240). Izbrano $tevilo se prikaZe v spodnjem okencu.

2. Kiliknite ,Nastavi CPR".

& Orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine 2.1.8

3 HeartSine

Speaker Volume
Onizka (Osred @ visoka (O Maks

Stevika scenarija

@1 O2 O3 04 Os Os

Povezovanje krmilnikov
QOVkop @ 1zkop

Izbira jezka
Slovenski v

CPR Trajanje

20 | 240

Nastavitve 120

naprave firmware

Version 2.0.14

Izhod

Stevika naprave
184

Welcome to Trainer Configuration Tool

Nastavi glasnost
Nastavi scenari

Nastavi vzpostavijanje povezave
Nastavi jezk

Nastavi CPR

[ nadgradnja |
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Nadgradnja strojne programske opreme naprave

Strojno programsko opremo (programska oprema) svoje vadbene naprave HeartSine Trainer lahko nadgradite na
najnovejso razlicico. Prepricajte se, da ste prenesli najnovej$o programsko opremo orodja za konfiguracijo Trainer s

spletnega mesta HeartSine (heartsine.com).

1. Voknu naprave firmware kliknite ,Nadgradnja“

@ Orodje za kenfiguracijo vadbene naprave HeartSine 2.1.8

@ HeartSine

Speaker Volume
Onizka Osred @ visoka (O Maks

e

e S8man,
e,

5"
OV tinge g

e

Stevika scenarija

@1 O2 O3 O4 Os Os

Povezovanje krmilnikov

Ovkop @ 1zklop

Izbira jezka

Slovenski ~

CPR Trajanje

0 | 240

Nastavitve 120

naprave firmware

Version 2.0.14

Izhod

Stevika naprave
184

Welcome to Trainer Configuration Tool

Nastavi glasnost

Nastavi scenarij

Nastavi vzpostaviianje povezave
Nastavi jezk

Nastavi CPR.

[ nadgradnji
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2. Med posodabljanjem strojne programske opreme se prikaze vrstica stanja, ki ji sledi potrditev Programiranje
uspesno.

Info x

o Programiranje uspesno

3. Zanadaljevanje kliknite ,0K".

Konfiguracija orodja za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine
V Nastavitvah lahko spremenite jezik, ki se uporablja za orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer, in
omogocite ali onemogocite, da vadbena naprava HeartSine Trainer prejema samodejne posodobitve.

Sprememba jezika orodja za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine Trainer
1. Kliknite ,Nastavitve®, da odprete pogovorno okno Nastavitve.

@ Spremeni nastavitve X

. Izbira jezika
@ Hearts‘ne Izberite jezik:
:SIovenski v

Trainer : Rev 2.1.8
Preverjanje samodejnega posodabljanja

Copyright, HeartSine Technologies
@ Enable () Disable

For support please contact:
support@heartsine.com

H036-007-007-10 Ok Cancel | Uporabi
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2. Iz spustnega menija izberite jezik.

@ Spremeni nastavitve K

: Izbira jezika
@ Hearts‘ne I;beribejezik: .
‘German ~ |

Trainer : Rev 2.1.8
Preverjanje samodejnega posodabljanja

Copyright, HeartSine Technologies
(@ Enable (O Disable

For support please contact:
support@heartsine.com

H036-007-007-10 Ok || Cancel Uporabi 7J

3. Kliknite ,Uporabi“. PokaZe se nastavitveno okno, v katerem je navedeno, da se bo aplikacija ponovno zagnala, da bi
bile spremembe uporabljene.

3 Info it

Trainer will have to be restarted for language changes to take effect.

Ali Zelite zdaj zapreti Trainer?

s

4. Kliknite ,Da‘, da zaprete aplikacijo.

5. Po potrebi ponovno zaZenite program.
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Onemogoci samodejne posodobitve

Trenutni pregled programske opreme naprave je vklju¢en v programsko opremo, ki ste jo prenesli s spletnega mesta
HeartSine. Ce je ta moznost omogoéena, boste ob odprtju aplikacije orodje za konfiguracijo vadbene naprave HeartSine
Trainer prejeli sporocilo, da je na voljo novejsa razli¢ica programske opreme, in boste preusmerjeni na spletno mesto
HeartSine, od koder lahko prenesete najnovej$o razli¢ico. Sporocila lahko onemogocite.

1. Kliknite ,Nastavitve“, da odprete pogovorno okno Nastavitve.

9 Spremeni nastavitve X

: Izbira jezka
@ H eartS ine I;beritejezik:
| Slovenski v

Trainer : Rev 2.1.8
Preverjanje samodejnega posodabljanja

Copyright, HeartSine Technologies
®Enable () Disable

For support please contact:
support@heartsine.com

H036-007-007-10 | ok || cancel || Uporabi

2. Voknu Preverjanje samodejnega posodabljanja kliknite ,Disable” (Onemogo¢i) in kliknite ,0K“

@ Spremeni nastavitve X

) Izbira jezika
@ Heart8|ﬂe Izberite jezik:
Slovenski ~

Trainer : Rev 2.1.8
Preverjanje samodejnega posodabljanja

Copyright, HeartSine Technologies
(OEnable (@ Disable

For support please contact:
support@heartsine.com

H036-007-007-10 Ok Cancel Uporabi
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Dodatek A Izjava o skladnosti

Vadbena naprava HeartSine SAM 350P Trainer

@ HeartSine stryker

EC Declaration of Conformity

ies Li
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom

ited

Device: HeartSine samaritan® PAD 350P Trainer
Model:  TRN-350-1
Description:  Trainer device for samaritan® PAD 350P

HeartSine Technologies declares that the HeartSine samaritan® PAD 350P Trainer (TRN-350-1), are designed
and manufactured in conformity with

a) EN 61000 Part 6-3: 2007+A1:2011 Electromagnetic Compatibility (EMC) Generic standards — Emission
standards for residential, commercial and light industrial environments.

b) EN 61000 Part 3-2: 2014 Limits for harmonic current emissions

c) EN 61000 Part 3-3: 2013 Limitations of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-
voltage supply systems, for equipment with rate current <=16A per phase and not subject to conditional
connection.

d) EN 61000 Part 6-1: 2007 Electromagnetic Compatibility (EMC) Generic Standard — Immunity for
residential, commercial and light industrial environments.

€) Directive 2014/53/EU: Radio Equipment Directive (RED)

HeartSine Technologies European Authorised Representative address is as follows; Stryker European
Operations Limited, Anngrove, IDA Business & Technology Park, Carrigtwohill, Co Cork, T45HX08, Ireland.

HeartSine Technologies is i ible for this ion of conformity.
Certification TUV Certificate Number
Council Directive 93/42/EEC ~ No. G1 067590 0006 Rev. 01
EN SO 13485 : 2016 No. Q5 067590 0008 Rev. 00
B T
Sonafure e B wors e 21-Apr-2021

Rebecca Funston

Director, Global Regulatory & Clinical Affairs
HeartSine Technologies Ltd.

HO001-011-021-AG

SL
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Dodatek A Izjava o skladnosti

Vadbena naprava HeartSine SAM 360P Trainer

@ HeartSine stryker

EC Declaration of Conformity

Limited

207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom

Device: HeartSine samaritan® PAD 360P Trainer
Model:  TRN-360-1
Description:  Trainer device for samaritan® PAD 360P

HeartSine Technologies declares that the HeartSine samaritan® PAD 360P Trainer (TRN-360-1), are designed
and manufactured in conformity with

a) EN 61000 Part 6-3: 2007+A1:2011 Electromagnetic Compatibility (EMC) Generic standards — Emission
standards for residential, commercial and light industrial environments.

b) EN 61000 Part 3-2: 2014 Limits for harmonic current emissions

¢) EN 61000 Part 3-3: 2013 Limitations of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-
voltage supply systems, for equipment with rate current <=16A per phase and not subject to conditional
connection.

d) EN 61000 Part 6-1: 2007 Electromagnetic Compatibility (EMC) Generic Standard — Immunity for
residential, commercial and light industrial environments.

) Directive 2014/53/EU: Radio Equipment Directive (RED)

HeartSine Technologies European Authorised Representative address is as follows; Stryker European
Operations Limited, Anngrove, IDA Business & Technology Park, Carrigtwohill, Co Cork, T45HX08, Ireland.

HeartSine Technologies is for this 1 of conformity.
Certification TUV Certificate Number
Council Directive 93/42/EEC ~ No. G1 067590 0006 Rev. 01
ENISO 13485 : 2016 No. Q5 067590 0008 Rev. 00
B
Soefurs At B wons e 21-APr-2021

Rebecca Funston

Director, Global Regulatory & Clinical Affairs
HeartSine Technologies Ltd.

HO001-011-022-AG
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Vadbena naprava HeartSine SAM 500P Trainer

Izjava o skladnosti SL

@ HeartSine stryker

EC Declaration of Conformity

Limited

207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom

Device: HeartSine samaritan® PAD 500P Trainer
Model:  TRN-500-1
Description:  Trainer device for samaritan® PAD 500P

HeartSine Technologies declares that the HeartSine samaritan® PAD S00P Trainer (TRN-500-1), are designed
and manufactured in conformity with

a) EN 61000 Part 6-3: 2007+A1:2011 Electromagnetic Compatibility (EMC) Generic standards — Emission
standards for residential, commercial and light industrial environments.

b) EN 61000 Part 3-2: 2014 Limits for harmonic current emissions

¢) EN 61000 Part 3-3: 2013 Limitations of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-
voltage supply systems, for equipment with rate current <=16A per phase and not subject to conditional
connection.

d) EN 61000 Part 6-1: 2007 Electromagnetic Compatibility (EMC) Generic Standard — Immunity for
residential, commercial and light industrial environments.

) Directive 2014/53/EU: Radio Equipment Directive (RED)

HeartSine Technologies European Authorised Representative address is as follows; Stryker European
Operations Limited, Anngrove, IDA Business & Technology Park, Carrigtwohill, Co Cork, T45HXO08, Ireland.

HeartSine Technologies is for this 1 of conformity.
Certification TUV Certificate Number
Council Directive 93/42/EEC ~ No. G1 067590 0006 Rev. 01
ENISO 13485 : 2016 No. Q5 067590 0008 Rev. 00
B
Soefurs At B wons e 21-APr-2021

Rebecca Funston

Director, Global Regulatory & Clinical Affairs
HeartSine Technologies Ltd.

HO001-011-023-AG

Navodilo za uporabo vadbene naprave Trainer A-3



Dodatek B Izjava o omejeni garanciji

Kaj je zajeto?

Podjetje Stryker prvotnemu kon¢nemu uporabniku zagotavlja omejeno garancijo, da so vsi izdelki HeartSine,
nabavljeni od distributerja, poddistributerja, osebe ali subjekta, ki ga pooblasti podjetje Stryker (,pooblas¢eni
zastopniki“), brez materialnih pomanjkljivosti in okvar, ki so posledica napak v izdelavi. Ta omejena garancija velja
samo za prvotnega kon¢nega uporabnika in se ne sme odstopiti ali prenesti. Prvotni kon¢ni uporabnik je uporabnik,
ki lahko predloZi dokazilo o nakupu pri podjetju Stryker ali pooblas¢enem zastopniku. Osebe, ki niso prvotni kon¢ni
uporabniki, izdelke prevzamejo v trenutnem stanju in z vsemi pomanjkljivostmi. Bodite pripravljeni predloziti dokazilo
o nakupu, ki kaZe, da ste prvotni kon¢ni uporabnik in imate pravico do veljavnega zahtevka v okviru te garancije.

Ce niste prepricani, da je distributerja, poddistributerja, osebo ali subjekt, od katerega ste kupili kateri koli izdelek
HeartSine samaritan, pooblastilo podjetje Stryker, se obrnite na sluzbo za pomo¢ uporabnikom po telefonski Stevilki
+44 28 9093 9400 ali elektronski posti heartsinesupport@stryker.com.

Kako dolgo?

Garancija HeartSine za vadbeno napravo HeartSine samaritan PAD Trainer traja od datuma prodaje prvotnemu
kon¢nemu uporabniku za obdobje dveh (2) let. Izdelki z navedenim rokom uporabnosti so v garanciji do roka
uporabnosti.

Omejena garancija ne zajema:

omejena garancija ne zajema kakrsnih koli okvar ali poskodb, ki so posledica nesre¢, poskodb med prevozom na nas
kraj servisiranja, sprememb, nepooblas¢enega servisiranja, nepooblas¢enega odpiranja ohisja izdelka, neupostevanja
navodil, nepravilne uporabe, nepravilnega ali neustreznega vzdrZevanja, zlorabe, zanemarjanja, ognja, poplave, vojne
ali naravne katastrofe, vendar niso omejene nanje. Ne garantiramo, da bodo vasi izdelki HeartSine zdruzljivi s katerimi
koli drugimi medicinskimi pripomocki.

Ta omejena garancija ni veljavna, ce:

ste kupili kateri koli izdelek HeartSine od kogar koli drugega kot pooblas¢enega zastopnika; vas izdelek HeartSine
servisira ali popravlja kdor koli drug kot podjetje Stryker; vas izdelek HeartSine odpre nepooblas¢eno osebje ali e se
izdelek ne uporablja v skladu z ,Navodilom za uporabo” ali , Indikacijami za uporabo®, ki so priloZene vasemu izdelku;
se vas$ izdelek HeartSine uporablja skupaj z nezdruzljivimi deli ali opremo, vklju¢no z baterijami, vendar ne omejeno
nanje. Deli in oprema niso zdruzljivi, ¢e niso izdelki HeartSine.

Kaj morate storiti:
Kot prvotni kon¢ni uporabnik morate izpolnjeno garancijsko registracijsko kartico v 30 dneh od prvotnega nakupa
poslati:

HeartSine Technologies, Ltd.
207 Airport Road West
Belfast

Northern Ireland

BT3 9ED

United Kingdom
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Izjava o omejeni garanciji SL

Ali se registrirati na spletu prek povezave za registracijo garancije na nasem spletnem mestu heartsine.com. Za storitve
v zvezi z garancijo za va$ izdelek HeartSine se obrnite na lokalnega pooblas¢enega zastopnika podjetja Stryker ali
poklicite sluzbo za pomo¢ uporabnikom po telefonski $tevili +44 28 9093 9400. Nas$ tehni¢ni zastopnik si bo prizadeval
resiti vase teZave po telefonu. Po potrebi in lastni presoji bomo zagotovili servisiranje ali zamenjavo vasega izdelka
HeartSine. Brez nasega dovoljenja nam ne smete poslati nazaj katerega koli izdelka.

Kaj bomo storili:

Ce ima vas izdelek HeartSine materialne pomanjkljivosti ali okvare, ki so posledica napak v izdelavi, ter ga po navodilu
tehni¢nega zastopnika vrnete v garancijskem obdobju, bomo po lastni presoji popravili vas izdelek ali ga zamenjali za
nov ali obnovljen izdelek enake ali podobne zasnove. Popravljen ali obnovljen izdelek je v garanciji v skladu s pogoji te
omejene garancije bodisi (a) 90 dni ali (b) preostanek prvotnega garancijskega obdobja, karkoli je dlje, ¢e je garancija
veljavna in obdobje garancije ni poteklo.

Ce med pregledom vasega izdelka HeartSine ne najdemo kakrsnih koli materialnih pomanjkljivosti ali okvar, ki so
posledica napak v izdelavi, se zaracunajo redni stroski servisiranja.

Obveznosti in omejitve odgovornosti:

ZGORA] NAVEDENA OMEJENA GARANCIJA JE NAMESTO IN IZRECNO IZKL]UCU]E IN NADOMESCA VSE DRUGE
IZRECNE ALI IMPLICITNE GARANCIJE, VKLJUCNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA IMPLICITNE GARANCIJE
PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOCEN NAMEN, NAZIV IN NEKRSITEV. Nekatere drzave ne
dovoljujejo omejitev glede trajanja implicitne garancije, zato ta omejitev morda ne velja za vas.

NOBENA OSEBA (VKLJUCNO S KATERIM KOLI ZASTOPNIKOM, PRODAJALCEM ALI PREDSTAVNIKOM PODJETJA
Stryker) NE SME PREDSTAVLJATI ALI GARANTIRATI CESAR KOLI V ZVEZI Z IZDELKI HEARTSINE, RAZEN NAPOTITI
NA TO OMEJENO GARANCIJO.

VASE IZKLJUCNO PRAVNO SREDSTVO V ZVEZI S KATERO KOLI IZGUBO ALI SKODO ZARADI KATEREGA KOLI VZROKA
MORA BITI, KOT JE NAVEDENO ZGORAJ. Podjetje Stryker V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVORNO ZA KAKRSNO

KOLI POSLEDICNO ALI NAKLJUCNO SKODO, VKLJUCNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA ODVRACILNE ODSKODNINE,
KAZNOVALNE ODSKODNINE, KOMERCIALNE IZGUBE 1Z KATEREGA KOLI RAZLOGA, PREKINITEV POSLOVANJA
KAKRSNE KOLI NARAVE, IZGUBO DOBICKA ALI POSKODBE ALI SMRT OSEB, TUDI CE SMO BILI OBVESCENI O TAKIH
ODSKODNINAH, NE GLEDE NA TO, KA] ZE RAZLOG ZANJE, BODISI ZARADI MALOMARNOSTI ALI DRUGIH RAZLOGOV.
Nekatere drzave ne dovoljujejo izkljucitve ali omejitve nakljucne ali posledi¢ne $kode, zato zgornja omejitev ali
izkljucitev morda ne velja za vas.

Navodilo za uporabo vadbene naprave Trainer B-2



heartsine.com

Za ve¢ informacij naveZite stik z nami preko
heartsinesupport@stryker.com ali obis¢ite naso spletno
stran heartsine.com

Druzba Stryker ali njene héerinske druzbe imajo v lasti, uporabljajo ali so vloZile
zahtevo za naslednje blagovne znamke ali storitvene znamke: CPR Advisor, HeartSine,
samaritan, Stryker, Trainer-Pak. Vse ostale blagovne znamke so blagovne znamke
njihovih lastnikov ali imetnikov.

Neprisotnost izdelka, lastnosti ali imena storitve ali logotipa na tem seznamu ne
pomeni odpovedi druzbe Stryker za blagovno znamko ali druge pravice intelektualne
lastnine v zvezi s tem imenom ali logotipom.

Datum izdaje: 01/2023

Izdelano v ZdruZenem kraljestvu.
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