
Not  tehnic  ref:  

Func ionarea i depozitarea HeartSine samaritan® PAD i a pachetelor 
de padele/pediatrice la temperatura corect . 
Stimate client,  

Dorim s  subliniem importan a depozit rii i func ion rii dispozitivului dvs HeartSine samaritan® PAD i a pachetelor 
de padele/pediatrice asociate la temperaturile corecte, conform indica iilor de mai jos. V  rug m s  re ine i c  aceste 
informa ii pot fi g site în manualele de utilizare respective. 

Pentru dispozitivele HeartSine samaritan® PAD cu numerele seriale începând cu 04, 05, 06, 07: 

Temperatura în standby: 
Dispozitivul samaritan® PAD trebuie s  fie depozitat la o temperatur  între 10 i 500C (50 - 1220F). 
HeartSine recomand , dac  este posibil, ca dispozitivul s  fie depozitat la o temperatur  ambiant  confortabil
deoarece aceasta va asigura performan a maxim  atât pentru dispozitivul samaritan® PAD cât i pentru pachetul de 
padele. 
Temperatura de func ionare: 
Dac  dispozitivul samaritan® PAD a fost p strat în conformitate cu condi iile pentru standby (vezi mai sus), pe o 
perioad  de cel pu in 24 de ore, acesta poate fi folosit în spa ii în care temperatura ambiant  este cuprins  între 0 i 
500C (32 - 1220F). În aceast  situa ie, dispozitivul poate fi folosit în condi ii de siguran  la un nivel mai sc zut de 
temperatur  pe o perioad  de pân  la 1 or  dup  ce a fost expus la temperatura mai sc zut . 
Temperatura de transport i expedi ie: 
Dispozitivul samaritan® PAD poate fi depozitat temporar la temperaturi între -10 i 500C (14 - 1220F) timp de pân  la 
dou  zile. 
Dac  crede i c  dispozitivul samaritan® PAD a fost depozitat la temperaturi sub 100C (500F), acesta trebuie s  fie 
readus la o temperatur  ambiant  cuprins  între 10 i 500C (50 - 1220F) pentru o perioad  de cel pu in 24 de ore 
înainte de a fi considerat gata de utilizare. 
Depozitarea pe termen lung la temperaturi în afara limitelor de 10 - 50°C poate afecta negativ perform an a 
dispozitivului. 

Not : La alegerea loca iei, evita i zonele care expun dispozitivul samaritan® PAD la umezeal , praf sau 
temperaturi extreme. 

Dorim, de asemenea, s  v  supunem aten iei urm toarele informa ii legate de dispozitivele HeartSine samaritan®

PAD care au numere seriale începând cu 04, 05, 06, 07:  
Dac , în timpul func ion rii, dispozitivul samaritan® PAD emite mesajul sonor “Avertizare nivel sc zut baterie” i se 
suspecteaz  c  a fost supus unui mediu rece (sub 10°C sau sub 50 0F), acesta mai poate totu i func iona correct i în 
condi ii de siguran  în condi iile respect rii recomand rilor privind temperatura de depozitare i func ionare de mai 
jos: 
Not : Când este redat mesajul vocal “nivel sc zut baterie”, indicatorul de stare verde nu va mai clipi. 
Dac  dispozitivul samaritan® PAD este readus în limitele recomandate pentru temperatura de depozitare (10 - 50°C 
sau 50 - 1220F) când este pornit urm toarea dat , fie manual, fie prin autotest, LED-ul verde ar trebui s  reia clipirea, 
indicând în felul acesta c  autotestul a fost încheiat cu succes. 
Avertizarea nu este legat  de temperatura sc zut  dac  indicatorul de stare nu începe s  clipeasc  în verde sau 
dac  mesajul vocal “Avertizare nivel sc zut baterie” continu . În acest caz, contacta i distribuitorul autorizat 
HeartSine sau direct Asisten a tehnic  HeartSine Technologies. 
Dac  dispozitivul samaritan® PAD este folosit pentru o interven ie de urgen i se aude mesajul vocal „Avertizare 
nivel sc zut baterie”, continua i CPR i terapia de defibrilare cu dispozitivul. 
Dispozitivul samaritan® PAD poate asigura în general pân  la zece ocuri de defibrilare dup  ce se aude mesajul 
„Avertizare nivel sc zut baterie”. 
Not : Atâta timp cât dispozitivul samaritan® PAD continu  s  func ioneze, va asigura o terapie sigur i 
adecvat . 
Dac  ave i un pachet Pad-Pak™ de rezerv  (baterie i cartu  de electrozi) fi i preg tit s  înlocui i bateria Pad-Pak™. 
În condi ii de temperaturi sc zute, asigura i c  toate seturile Pad-Pak™ de schimb sunt p strate în conformitate cu 
recomand rile stabilite mai sus pân  când devin necesare. 



Pentru dispozitivele HeartSine samaritan® PAD cu numere seriale care încep cu  08A i 09A: 

Temperatura de standby: 
Dispozitivul samaritan® PAD trebuie s  fie depozitat la o temperatur  între 0 i 500C (32 - 1220F). 
HeartSine recomand , dac  este posibil, ca dispozitivul s  fie depozitat la o temperatur  ambiant  confortabil
deoarece aceasta va asigura performan a maxim  atât pentru dispozitivul samaritan® PAD cât i pentru pachetul 
Pad-PakTM. 
Temperatura de func ionare: 
Dac  dispozitivul samaritan® PAD a fost p strat în conformitate cu condi iile pentru standby (vezi mai sus), pe o 
perioad  de cel pu in 24 de ore, acesta poate fi folosit în spa ii în care temperatura ambiant  este cuprins  între 0 i 
500C (32 - 1220F). În aceast  situa ie, dispozitivul poate fi folosit în condi ii de siguran  la un nivel mai sc zut de 
temperatur  pe o perioad  de pân  la 1 or  dup  ce a fost expus la temperatura mai sc zut . 
Temperatura de transport i expedi ie: 
Dispozitivul samaritan® PAD poate fi depozitat temporar la temperaturi între -10 i 500C (14 - 1220F) timp de pân  la 
dou  zile. Dac  crede i c  dispozitivul samaritan® PAD a fost depozitat la temperaturi sub 00C (320F), acesta trebuie 
s  fie readus la o temperatur  ambiant  cuprins  între 0 i 500C (32 - 1220F) pentru o perioad  de cel pu in 24 de ore 
înainte de a fi considerat gata de utilizare. 
Depozitarea pe termen lung la temperaturi în afara limitelor de 0 - 50°C (32 - 122 0F) poate afecta negativ performan a 
dispozitivului. 

Not : La alegerea loca iei, evita i zonele care expun dispozitivul samaritan® PAD la umezeal , praf sau 
temperaturi extreme. 

Dorim, de asemenea, s  v  supunem aten iei urm toarele informa ii legate de dispozitivele HeartSine samaritan®

PAD care au numere seriale începând cu 08A sau 09A:  
Dac , în timpul func ion rii, dispozitivul samaritan® PAD emite mesajul sonor “Avertizare nivel sc zut baterie” i se 
suspecteaz  c  a fost supus unui mediu rece (sub 0°C sau sub 32 0F), acesta mai poate totu i func iona correct i în 
condi ii de siguran  în condi iile respect rii recomand rilor privind temperatura de depozitare i func ionare de mai 
jos: 

Not : Când este redat mesajul vocal “Nivel sc zut baterie”, indicatorul de stare va începe s  clipeasc  în 
ro u. 
Dac  dispozitivul samaritan® PAD este readus în limitele recomandate pentru temperatura de depozitare (0 - 50°C 
sau 32 - 1220F) când este pornit urm toarea dat , fie manual fie prin autotest, LED-ul ro u ar trebui s  se schimbe în 
verde, indicând în felul acesta c  autotestul a fost încheiat cu succes. 
Avertizarea nu este legat  de temperatura sc zut  dac  indicatorul de stare nu începe s  clipeasc  în ro u sau dac
mesajul vocal “Avertizare nivel sc zut baterie” continu . În acest caz, contacta i distribuitorul autorizat HeartSine sau 
direct Asisten a tehnic  HeartSine Technologies.
Dac  dispozitivul samaritan® PAD este folosit pentru o interven ie de urgen i se aude mesajul vocal „Avertizare 
nivel sc zut baterie”, continua i CPR i terapia de defibrilare cu dispozitivul. 
Dispozitivul samaritan® PAD poate asigura în general pân  la zece ocuri de defibrilare când se aude mesajul 
„Avertizare nivel sc zut baterie”. 
Not : Atâta timp cât dispozitivul samaritan® PAD continu  s  func ioneze, va asigura o terapie sigur i 
adecvat . 
Dac  ave i un pachet Pad-Pak™ de rezerv  (baterie i cartu  de electrozi) fi i preg tit s  înlocui i bateria Pad-Pak™. 
În condi ii de temperaturi sc zute, asigura i c  toate seturile Pad-Pak™ de schimb sunt p strate în conformitate cu 
recomand rile stabilite mai sus pân  când devin necesare. 
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