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samaritan” PAD 360P

Desfibrilador de acceso pablico totalmente automatico

SAM 360P

Tecnologia compacta y facil de usar que salva vidas

El paro cardiaco stbito (PCS) es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. El uso
de un DEA puede aumentar el indice de supervivencia de 5% hasta 70%, siempre que se use dentro
de los primeros minutos siguientes al PCS.
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Los sofisticados desfibriladores de acceso publico de la familia samaritan® PAD fueron disefiados
360P Data Sheet

especialmente para uso en areas pablicas, tanto para adultos como para nifios, son livianos y tienen un
sistema facil de operar. El samaritan PAD 360P, que ofrece todas las funciones esenciales de la familia de
productos samaritan PAD, es un desfibrilador totalmente automatico disefiado para analizar el ritmo cardiaco
y administrar automaticamente una descarga eléctrica capaz de salvarle la vida al paciente (si fuera necesario).
Ademas, el SAM 360P incluye una funcién de deteccién de movimiento para alertar a los usuarios si se esta

ES

- Finish size 8.5 x 11

ejerciendo movimiento excesivo o imprevisto sobre el paciente. - CMYK
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- 300 dpi
Compacto en tamaiio, grande en capacidad - Bleeds two sides

Portatil y liviano. El samaritan PAD 360P es mas liviano (1,1 kg.) y pequefio que - Stock and quantity TBD

otros desfibriladores.

Duradero. El samaritan PAD 360P resiste los impactos y la vibracién, y tiene Tamafio de otros DEA . FRONT

calificacion IPs56, la calificaciéon mas alta de la industria en cuanto a proteccién
contra el polvo y el agua. También incluye una garantia de diez afios.

Tecnologia avanzada
que responde a las
Tamaiio del /. | demandas de uso
SEMEHED D | del mundo real. En
HeartSine, nuestra
innovaciéon cambia

Tecnologia avanzada. El samaritan PAD 360P utiliza tecnologia de electrodos
patentada por la compaiia, un firmware (memoria fija) avanzadoy estable, y
tecnologia bifasica SCOPE™# patentada por la compaiiia (una forma de onda més compacto
creciente y de baja energia que se ajusta automaticamente a las diferencias
de impedancia de cada paciente) para evaluar el ritmo y recomendar la
desfibrilacién de ser necesaria.

vidas. Y salva vidas.

*La tecnologia SCOPE™ (Se/~Compensating Output Pulse Fnvelope) compensa automdticamente la energia, la pendiente y la curva de pulso del paciente.

Sefales visuales y auditivas faciles de entender

Facil de usar. El samaritan PAD 360P proporciona mensajes visuales y auditivos faciles de
entender que pueden guiar al usuario durante el proceso, incluyendo asesoria en RCP.

Operacién con un solo botén. El samaritan PAD 360P tiene solamente un botén:
ENCENDIDO/APAGADO, lo que garantiza una operacion sencilla para rescatistas con
cualquier nivel de destreza.

Indicaciones visuales Permanezca alejado Es seguro tocar al
para la colocacion del paciente paciente
de electrodos

Siempre listo. El Indicador de Preparacion del Sistema parpadea para indicar que el
sistema completo esta en condiciones de servicio y listo para ser usado. El dispositivo
realiza automaticamente una prueba de autocomprobacion cada semana.

Economia real para el mundo real

Dos piezas, una sola fecha de vencimiento. El cartucho Pad-Pak™
combina la bateria con las almohadillas de electrodos, lo que
significa que s6lo hay una fecha de vencimiento para controlar.

Pad-Pak y Pediatric-Pak con
electrodos pre-colocados.

La inteligencia integrada del PAD
y el exclusivo Pad-Pak pediatrico
de HeartSine garantizan que

las descargas tengan el nivel de
energia adecuado para los nifios.

Bajo costo. El cartucho Pad-Pak, con una vida Gtil de cuatro afios
desde la fecha de fabricacion, ofrece un ahorro significativo en
relacién con otros desfibriladores que necesitan unidades de bateria
y almohadillas separadas.
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GUIDELINES

” .
Datos técnicos CERgg ECC
2010
Datos fisicos Con Pad-Pak™ insertado Seleccion de energia
Tamafio: 20 CM X 18,4 cM X 4,8 cm (8,0" X 7,25" X 1,9") Adulto: Descarga1:150); Descarga 2:150); Descarga 3: 200)
Peso: 1,1 kg (2,41bs) incluida la bateria del Pad-Pak Pediatrico: Descarga1:50); Descarga 2:50);  Descarga 3:50)
Desfibrilador Tiempo de carga
Forma de onda bifasica para compensacion automatica Bateria nueva: Generalmente 150) en < 8 segundos, 200) en <12 segundos
F de onda: de impulsos (SCOPE). Forma de onda optimizada con
orma de onda: escalonamiento bifasico que compensa la energia, la pendiente y Después de 6 descargas:  Generalmente 150] en < 8 segundos, 200J en <12 segundos
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la curva de pulso en funcién de la impedancia del paciente.
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Sistema de anilisis del paciente 360P Data Sheet

Tipo: Memoria interna
Evalda el ECG del paciente, la calidad de la sefial, la integridad ) )
Método: del contacto de los electrodos y la impedancia del paciente Capacidad de memoria: 90 mant.OS Fle ECG (muestra completa) y registro de ES
para determinar si se requiere una desfibrilacion. sucesos/incidentes
Sensibilidad/especificidad:  Cumple con ISO 60601-2-4 Funciones de Cable USB personalizado conectado directamente a PC y - Finish size 8.5 x 11
reproduccion: software de revisién de datos Saver™ EVO para Windows - CMYK
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300 dp

Caracteristicas ambientales

Temperatura de - Bleeds two sides
A 0°C a 50°C (+32°F a +122°F .
operacion/reposo: 50°C (13 ) Carcasa: ABS, Santoprene - Stock and quantity TBD
-10°C a 50°C (14°F a 122°F | aximo de dos dias. o : . i
o JeTEs La uniiizd def;):rvoiliver a Ilzz:nunera:uzsant;:ﬂi?ac?énj:s l::a Flectrodos: e BACK
transporte temporal: P i >

por 24 horas antes de su uso.

Pad-Pak — Cartucho de electrodos y bateria

Humedad relativa: 5% a 95% (sin condensacion) Pad-Pak para adultos (Pad-Pak-03) y Pad-Pak pediatrico (Pad-Pak-04)
*Pad-Pak con certificacién de ETSO también disponible

Resistencia al agua: IEC 60529/EN 60529 IP56
X Vida dtil: 4 afios desde la fecha de fabricacion
Altitud: De 0 a 4.575 metros (0 a 15.000 pies)
. o Peso: 0,2 kg (0,44 Ibs)
Impacto: MIL STD 810F Método 516,5, Procedimiento | (40 G)
Tamaiio: 10 €M X 13,3 €M X 2,4 €M (3,93" X 5,24" X 0,94")

MIL STD 810F Método 514,5+
Vibracion: Categoria 4 de transporte en camion - Carreteras de Estados Unidos Tipo de bateria: Litio diéxido de manganeso (LiMnO2)
Categoria 7 de transporte aéreo - Jet 737 y aviacion general (exposicion)

> 60 descargas a 200)

CEM: EN 60601-1-2 Capacidad: 18Y,1,5 Amp Hrs

Emisiones irradiadas: EN55011

Electrodos: Con cada dispositivo se incluyen como estandar almohadillas
Inmunidad a la : de desfibrilacion desechables samaritan® de HeartSinedos:

radiofrecuencia de las EN61000-4-3 80MHZ-2,5GHZ (10 V/m)

e Ubicacion: Antero-lateral (adultos); antero-posterior (pediatrico
descargas electrostaticas: ( ) P (p )
H 1 . 2 {F)
Inmunidad a campos Superficie activa: 100 cm? (15,5")
éticos: EN61000-4-8 (3 A/m) . )
IEAUSIEEEE Longitud del cable: 1metro (3,3 pies)
Transporte aéreo: RTCA/DO-160F, Articulo 21 (Categoria M)
Altura de caida: 1metro (3,3 pies)

Distribuidor autorizado

Simple y sencillamente,
salva vidas
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