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samaritan® PAD 500P de HeartSine con asistente de RCP
Comparado con el DEA cardiolife AED-2100K de Nihon Kohden

DEA cardiolife AED-2100K de Nihon Kohden
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Asistente de RCP basado en cardiograma de impedancia 2 3 No tiene asistente de RCP
Compacto, portatil, liviano (2,4 1b/1,1 kg) t 8 M3s grande, mas pesado (5,5 Ib/2,5 kg)
La mas alta proteccién contra el ingreso de polvo y humedad en la e . .
industria (IP56) t 3 Menor calificacion de resistencia al agua (IP55)
Bateria y electrodos integrados e 3N Bateria y electrodos separados
Electrodos con 4 afios de vida atil b 88 Electrodos con dos afios y medio de vida atil
Una sola fecha de vencimiento que controlar y una sola pieza que reem- " Dos fechas de vencimiento que controlar y dos piezas que reemplazar
plazar después de la fecha de vencimiento después de la fecha de vencimiento
Garantia de 10 afios t 38 Garantia de 5 afios
Rango de impedancia operativa de 25 a 230 ohms 2 8 Rango de impedancia operativa desconocido
Indicaciones auditivas y visuales para facilitar el uso en ambientes o -,
e — t 8 Indicaciones auditivas solamente
Metrénomo audible y visible para indicacion de ritmo de RCP t 88 Metrénomo audible para indicacién de ritmo de RCP
Estuche de transporte incluido . 3 No incluye estuche de transporte
A distri " Apto para uso pediatrico (Se deben cambiar las almohadillas
pto para uso pediétrico Y el interruptor)
. . . 90 minutos de tiempo de registro de ECG (Maximo de 30 minutos
90 minutos de tiempo de registro de ECG ® por evento)
Protocolo de baja energia creciente (SCOPE™) (V4" Protocolo de baja energia creciente
Autorrevisién automatica V4 Autorrevisién automatica
Actualizable en campo segtn los lineamientos mas recientes v Actualizable en campo segtn los lineamientos mads recientes

de AHA/ERC

Los productos que se describen en este folleto cumplen los requisitos
aplicables de las Directrices Europeas sobre Dispositivos Médicos.

ADVERTENCIA: La legislacion federal de los EE. UU. establece que
sé6lo se puede vender este dispositivo a profesionales certificados o a
terceros que lo compren a pedido de un profesional certificado.
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